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Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: INORA Silent askeläänieriste 

Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu 
merkintä, jonka ansiosta rakennus-
tuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 
artiklan 4 kohdassa edellytetään:  

INORA Silent askeläänieriste 

Valmistajan ennakoima, sovelletta-
van yhdenmukaistetun teknisen eri-
telmän mukainen rakennustuotteen 
aiottu käyttötarkoitus tai  –tarkoituk-
set: 

Rakennusten askeläänieriste 

Valmistajan nimi, rekisteröity kaup-
panimi tai tavaramerkki sekä osoite, 
josta valmistajaan saa yhteyden, ku-
ten 11 artiklan 5 kohdassa edellyte-
tään:  

Inora Oy 
Muovikatu 9 
74120 IISALMI 
www.inora.fi 

Rakennustuotteen suoritustason py-
syvyyden arviointi- ja varmennusjär-
jestelmä(t) liitteen V mukaisesti:  

Menettely 3 
 

Kun kyse on yhdenmukaistetun stan-
dardin piiriin kuuluvan rakennustuot-
teen suoritustasoilmoituksesta:  

Ilmoitettu laitos FIW nro 0751 suoritti tuotetyy-
pin määrittelyn ja alkutestauksen järjestelmän 
3 mukaisesti ja antoi testiraportit. 
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Ilmoitetut suoritustasot: 
 
Perusominaisuudet Suoritustaso Yhdenmukaiset 

tekniset eritel-
mät 

Palo-ominaisuudet 
 

Europaloluokka  F  
EN 13163:2012 

Mitat Pituustoleranssi L3 

Leveystoleranssi W3 

Paksuustoleranssi T1 

Tasomaisuustoleranssi P3 

Lämmönvastus Lämmönjohtavuus λ10 = 0,039 

Paksuus Lämmönvas-
tus R 

10 mm 0,25 

12 mm 0,35 

20 mm 0,60 

30 mm 0,90 

35 mm 1,05 

Taivutuslujuus  Taivutuslujuus 50 kPa 

Kokoonpuristuvuus  CP3 

Dynaaminen jäykkyys  20 mm SD 20 
30 mm SD 15 
35 mm SD 15 

Palo-ominaisuuksien 
pitkäaikaiskestävyyden 
heikentyminen lämmön, 
sään ja ikääntymisen 
johdosta 

Pitkäaikaiskestävyyso-
minaisuudet 

Hyväksytty 

Lämmönvastuksen pit-
käaikaiskestävyyden 
heikentyminen lämmön, 
sään ja ikääntymisen 
johdosta 

Pitkäaikaiskestävyyso-
minaisuudet 

Hyväksytty 

 

 
 
Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat yllä ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä 
suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla. 
 
 
Valmistajan puolesta allekirjoittanut 
 
 
Iisalmessa 1.6.2021   
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