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Sylomer- ja Sylodyn-tärinäeristeet eris-
tävät koneet ja rakennukset ympäristös-
tään. Materiaalit rajoittavat tärinän ja 
runkoäänen etenemistä. 
Koneiden aiheuttama heräte eli runkoää-
ni tai värähtely vaimennetaan ja laitteet 
suojataan ulkopuolelta tulevilta häiriöiltä.

Edut

•	 Tehokas vaimennus tärinälle ja runkoää-
nelle.

•	 Mahdollistaa hiljaisen asuin- ja työsken-
tely-ympäristön kustannustehokkaasti.

•	 Suojaa esim. herkkiä mittalaitteita.

•	 Helppo asennettavuus.
•	 Pitkä elinikä.
•	 Kestää useimpia kemikaaleja ja vettä.
•	 Helppo mitoitus. Mitoituksen yhteydes-

sä saadaan laskelma vaimennuksesta.
•	 Useita referenssejä Suomesta ja ulko-

mailta.

Käyttökohteita

Sylomer- ja Sylodyn-tärinäeristeet sovel-
tuvat erinomaisesti rakennuksen alle es-
tämään liikenteen aiheuttamaa tärinää tai 
runkomelua. Lisäksi niitä voidaan käyttää 
esim. välipohjassa, lattioissa tai portaissa 

askelääneneristykseen. Tuotteet soveltuvat 
myös erinomaisesti kevyisiin rakenteisiin, 
kuten puukerrostalojen tai ullakkohuoneis-
tojen askel- ja runkoäänenvaimennukseen.
Rautatiepuolella materiaaleja käytetään 
vaimentamaan liikenteen aiheuttamaa 
tärinää ja runkomelua. Lisäksi materiaalit 
pidentävät ratarakenteen elinikää.
Teollisuudessa materiaaleja käytetään 
mm. voimalaitoksissa, ilmastointilaitteis-
sa, putkikannakkeissa, generaattoreissa, 
pumpuissa ja paperikoneissa runkomelua 
ja värähtelyä rajoittamassa. 
Materiaalit toimivat myös erinomaisesti 
herkkien laitteiden suojaamisessa louhin-
tatärinältä. 

Sylomer vaimentaa tehokkaasti rautateiden aiheuttamaa liikennetärinää ja runkomelua.

Sylomer-vaimentimet asennetaan taloteh-
taalla tilaelementtien päälle.

Tehokas askelääneneristys saavutetaan 
Sylomer-kaistojen päällä kelluvalla beto-
niteräsliittolaatalla. Liittolevy toimii myös 
valumuottina.

Sylodyn-tärinäneristys Helsingin Musiikki
talon pääsalia kannattelevissa pilareissa.
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Materiaali

Sylomer on solumaisesta polyuretaanista 
valmistettu elastinen matto, jota on saata-
vana kymmenen eri laatua: Sylomer SR11, 
SR18, SR28, SR42, SR55, SR110, SR220, 
SR450, SR850 ja SR1200. Osa materiaalin 
soluista on avoimia ja osa suljettuja riippu-
en materiaalin jäykkyydestä.
Sylodyn on myös solumaista polyuretaania 
sisältäen pelkästään suljettuja soluja. Ma-
teriaalia on saatavissa 5 eri laatua: Sylodyn 
NB, NC, ND, NE ja NF. 
Tuotevalikoimaan kuuluu myös iskumai-
seen vaimennukseen sopiva Sylomer HD 
-materiaali.
Kullakin laadulla on oma tunnusvärinsä 
käyttökohteen, kuormitettavuuden ja omi-
naispainon mukaan. Vakiolaatujen lisäksi 
on saatavana useita erikoislaatuja.

Ominaisuudet

Sylomerin ja Sylodynin staattinen kuormi-
tettavuus on 0,005 N/mm² - 6,0 N/mm² (0,5 
t/m² - 600 t/m²) materiaalityypistä riippu-
en. Materiaalit kestävät hyvin myös dynaa-
misia kuormitushuippuja, minkä jälkeen ne 
palautuvat entiselleen säilyttäen alkuperäi-
set ominaisuutensa.
Eristeet kestävät öljyjä, rasvoja, laimeita 
happoja sekä lipeää. Elastisuus säilyy myös 
alhaisissa lämpötiloissa. Materiaaleja on 
helppo työstää, asentaa ja liimata. Materi-
aalin elinkaari on yli sata vuotta.

Tutkimuksia

Sylomer ja Sylodyn -materiaalien käyttö-
kelpoisuutta ja tehokkuutta on testattu 
mm. seuraavissa tutkimuslaitoksissa:

−− Technischer Überwachungsverein, Köln
−− Technische Universität, München
−− Bundesversuchs- und Forschungsans-
talt, Wien

Materiaalit täyttävät kuormitettavuuden, 
tärinä- ja runkomeluvaimennuksen, aske-
lääneneristävyyden ja kemikaalien kestä-
vyyden osalta useimmat asetetut vaati-
mukset. Tarkemmat laskelmat, tutkimus-
tulokset ja tekniset tiedot on saatavana 
maahantuojalta.

Asennus

Sylomer ja Sylodyn asennetaan laskelmien 
ja vaatimuksien pohjalta joko pistemäi-
senä, nauhamaisena tai kokopintaisena 
asennuksena. Kuormituksen ollessa epäta-
sainen voidaan eri materiaalilaatuja käyt-
tää rinnakkain. Betoni voidaan tarvittaessa 
valaa suoraan maton päälle. Sylomer-tuot-
teelle ei rakenteensa ansiosta tarvitse jät-
tää ylimääräistä tilaa sivulle laajentumista 
varten. 
Lisätiedot sovelluksista ja materiaalien 
sopivuudesta eri kohteisiin saa maahan-
tuojalta.

Toimitus

Christian Berner Oy:n toimitukseen sisäl-
tyy materiaalin lisäksi suunnittelu ja neu-
vonta. Maahantuoja auttaa tärinäeristeen 
valinnassa ja tekee asennukseen liittyvät 
laskelmat. 
Standardirullien mitat ovat leveys 1500 
mm, pituus 5000 mm ja materiaalipaksuu-
det ovat 12,5 mm tai 25 mm. Materiaalit 
ovat saatavana myös määrämittaan leikat-
tuna. 
Christian Berner Oy:n tuoteohjelmassa 
ovat lisäksi Akustik+Sylomer-ripustimet 
kelluviin alakattoihin ja seiniin.

Asentamalla tärinäneristys lattiakoolauk-
seen saavutetaan tehokas askelääneneristys 
esim. ullakkorakentamisessa.

Akustik+Sylomer Super T60 -alakattoripus-
timet ovat suoraan yhteensopivia GK –ran-
kaan.

Pumpun perustuksen eristäminen 
Sylomerilla.

Sylomer-vakiolaatujen kuormitusalueet ja 
tunnusvärit

VALMISTUS

Getzner Werkstoffe GmbH Itävalta
www.getzner.com

Laatu SR450 SR850 SR1200 Sylodyn 
NB

Sylodyn 
NC

Sylodyn 
ND

Sylodyn 
NE

Sylodyn 
NF

Väri harmaa turkoosi violetti punainen keltainen vihreä sininen lila

Staattinen 
kuormitettavuus, N/mm2

0,450 0,850 1,20 0,075 0,150 0,350 0,750 1,50

Kuormitushuippu, N/mm2 5,0 6,0 6,0 0,75 1,5 2,5	 4,0 7,0

Laatu SR11 SR18 SR28 SR42 SR55 SR110 SR220

Väri keltainen oranssi sininen rosa vihreä ruskea punainen

Staattinen 
kuormitettavuus, N/mm2

0,011 0,018 0,028 0,042 0,055 0,110 0,220

Kuormitushuippu, 
N/mm2

0,50 0,75 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0

Sylomer- ja Sylodyn-vakiolaatujen kuormitettavuus


