
AN/Rakennustieto Oy   www.rakennustieto.fi   © Rakennustietosäätiö RTS sr 2019   Tämän kortin asiatiedoista vastaa toimeksiantaja.

RT 103126  tuotetieto  –  1

Epoksilattiat ja laivankansipäällysteet
Torginol-Teollisuuslattiat Oy

RT 103126
428 Talo 2000

tuotetieto
syyskuu 2019
korvaa RT T/536-38518

1 (2)

AN/Rakennustieto Oy   www.rakennustieto.fi   © Rakennustietosäätiö RTS sr 2019   Tämän kortin asiatiedoista vastaa toimeksiantaja.

Torginol-epoksilattia on saumaton, tiivis, 
kulutusta kestävä, antistaattinen ja palo-
turvallinen, tarvittaessa myös kitkapin-
tainen ja luminoiva. Vesiohenteisetkin 
tuotteet ovat valikoimassa. Torginol-vä-
rikartan vakiosävyjen lisäksi pinnoitteet 
voidaan sävyttää NCS- ja RAL-mallien 
mukaisesti.
Epoksituotteiden käyttökohteita ovat 
mm. erilaiset tuotantolaitokset, varastot, 
julkiset tilat ja laivat. Kitkapintainen lat-
tia soveltuu erityisen hyvin esim. pesuloi-
hin, suurtalouskeittiöihin ja teknokemi-
an tehtaisiin.

Kovaa mekaanista ja kemiallista kulutusta 
kestävän Torginol Stone-epoksimassan täy-
teaineena voidaan käyttää erivärisiä luon-
nonkivirouheita.

Kulkuväyliä voi merkitämyös värien ja liikennettä ohjata esim. lattian sisään integroitavien-
kuvien avulla.

Torginol-lattioihin voidaan laminoida asiakkaan haluamia kuvia elävöittämään sisustusta.
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TORGINOL FLUATON

Torginol Fluaton on yksikomponenttinen 
vesipohjainen pölynsidonta-aine, joka kar-
kaisee betonipintaa ja estää tehokkaasti 
pölyämisen.

EPOX-TORGINOL-EPOKSILAKKA

Kaksikomponenttinen värilakka on edulli-
nen pintakäsittelyratkaisu lattian kulutuk-
sen ollessa vähäistä. Epoksilakka vahvistaa 
betonipintaa ja estää lattian pölyämisen 
sekä lian ja kemikaalien imeytymisen be-
toniin. Lattiapinta kestää hyvin kemikaaleja 
ja puhtaanapito on helppoa.

EPOX-TORGINOL-EPOKSIMASSA

Epox-Torginol-epoksimassalattia koostuu 
kolmesta kerroksesta, minkä ansiosta lat-
tiapinta on suora ja ehdottoman tiivis. Lat-
tia kestää voimakasta mekaanista kulutus-
ta ja kemiallista rasitusta.

EPOX-TORGINOL XB TOPCOAT 
-EPOKSIMASSA

Epox-Torginol XB Topcoat on julkisiin tiloi-
hin soveltuva, paloluokiteltu tuote, joka 
täyttää IMO FTPC Part 2 -vaatimukset. 
VTT:n tutkimusselosteen PAL nro 5430 mu-
kaan Epox-Torginol-lattiapinnoite täyttää 
ympäristöministeriön ”Rakennusalan tyyp-
pihyväksyntä, rakenteellista paloturvalli-
suutta koskevat ohjeet 1985”, kohdan 3.7, 
luokan L vaatimukset.
VTT:n elintarvikelaboratorion tutkimusse-
lostuksen nro ELI171/92 mukaan Epox-Tor-
ginol-epoksimassan käyttö on turvallista 
myös elintarviketeollisuustilojen lattiapin-
noitteena.
Työterveyslaitos on tehnyt kitkatestit Tor-
ginol-epoksilattioille EN ISO 13287:2007 ja 
20345 Amd.1:2007 -vaatimusten mukaan.

LATTIATYYPIT

Epox-Torginol-epoksimassalattia
• paksuus 2 - 4 mm
Epox-Torginol XB -epoksimassalattia
• paksuus 5 - 6 mm
Epox-Torginol CS -epoksimassalattia
• värjätyn tai luonnonhiekan ja värittömän 

epoksihartsin seos, paksuus 3 - 4 mm
Epox-Torginol AS -epoksimassalattia
• sähköäjohtava ja antistaattinen, paksuus 

2 - 4 mm

Epox-Deckfill -lattiakallistuksien korjaus-
massa (0,65 kg/l)
• paksuus 2 - 100 mm

Epoksilattiat soveltuvat autotalleihin, 
huoltoasemille, korjaamoihin, pesuloihin, 
laitoskeittiöihin, sellu-, paperi-, elintarvi-
ke-, konepaja- ja kemianteollisuuden tuo-
tantotiloihin, laboratorioihin, varastoihin, 
myynti- ja toimistotiloihin sekä erilaisiin 
julkisiin tiloihin, kuten esim. paloasemille, 
sairaaloihin, kouluihin, museoihin ja vanki-
loihin. Myös hotellit, ravintolat, lentoken-
tät, parvekkeet, uima-altaat, kylpyhuoneet 
ja ostoskeskukset ovat hyviä kohteita.

TORGINOL-EPOKSILAATOITUS- JA 
-SAUMALAASTI

Torginol-epoksilaatoitus- ja -saumalaasti 
on tarkoitettu kohteisiin, joissa laatoituk-
sen tulee olla haponkestävä ja vesitiivis.

EPOX-TORGINOL- 
EPOKSI-INJEKTOINTIHARTSI

Epox-Torginol-epoksi-injektointihartsia käy-
tetään irronneiden betonipintalaattojen uu-
delleenkiinnitykseen.

LAIVANKANSIPÄÄLLYSTEET

Suomalaisia Torginol- ja Epox-Torginollai-
vankansimassoja käytetään sisä- ja ulkora-
kenteissa 4 - 80 mm:n kerrospaksuuksina. 
Joustavat ja kestävät Torginol-laivankansi-
päällysteet kestävät värähtelyä, alustan 
muodon muutoksia, suuria lämpötilan-
muutoksia ja säärasitusta.
Tuotteilla on MED-, SAS-, EC- ja USCG-palo-
turvallisuussertifikaatit Lloyd´s Registeriltä, 
referensseinä mm. VTT:n testiraportit VTT-
S-4626-10, RTE 11431/99 ja RTE 11433B/99. 
VTT:n mukaan (testiraportti RAT6271) 
55-asteen lämpötilakaan ei aiheuta muu-
toksia pinnoitteeseen. Torginol-laivankan-
simassoja käytetään mm. jäänmurtajissa, 
autolautoissa ja loistoristeilijöissä.

PUUN PINTAKÄSITTELY

Torgilack Oy edustaa Sayerlackin maail-
mankuuluja ja laadukkaita maaleja, lakkoja, 
petsejä ja erikoistuotteita puun teolliseen 
ja räätälöityyn pintakäsittelyyn. Lisätietoja 
www.torgilack.fi.

Matinkylän jäähallin pukuhuoneet ja käytä-
vät on pinnoitettu kestävällä ja joustavalla 
Torginol-epoksimassalla.

Kulkuväylämerkinnät ja jälkivalaisevat 
opasteet toimivat visuaalisesti ja funktio-
naalisesti.

Laivan suihkutilat voidaan uudelleenpin-
noittaa Topcoat-epoksimassalla.


