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HYDROLINK Line 
vedenmittausjärjestelmä

Hydrolink Line vedenmittausjärjestelmä on 
langallinen M-BUS väylätekniikkaan perus-
tuva huoneistokohtainen vedenmittaus-
järjestelmä. Järjestelmä koostuu GSD-RFM 
vesimittareista, M-30 keskusyksiköstä, E-30 
laajennusyksiköstä sekä T-1 tiedonsiirtoyk-
siköstä, jolla saadaan lukemat HYDROLINK 
Online-palveluun. Kulutuslukemia voi tar-
kastella HYDROLINK-Online palvelusta. 
Online-palveluun kuuluu isännöintioh-
jelmiin sopivat valmiit tiedostoformaatit 
laskutusta varten (mm. Visma, Tampuuri, 
Domus, Kupari). 
Asukkaat voivat seurata omia kulutus-
lukemiaan järjestelmään lisävarusteena 
saatavasta AD-
2-huoneistonäy-
töstä tai Online 
Premium-palve-
lusta netistä tai 
mobiiliapplikaa-
tiolla. Premium-
palveluun kuuluu 
mm. vuotovahti.
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Huoneistokohtaisia mittareita on sekä manuaalisesti luettavia että etäluettavia. Kunnallisteknisiä vesimittareita ovat esimerkiksi 
märkälaskijalla toimivat CPR ja GMB sekä kuivalaskijalla toimiva malli GMDM. Meiltä nyt myös kunnallistekniset IoT-vesimittarit val-
miilla ”avaimet käteen” HYDRONET-pilvipalvelulla, joka on täysin ilmainen palvelu. Impulssivesimittarit toimivat impulssilaitteella, 
ja niihin on yhdistettävissä esimerkiksi näyttölaite, johon voi kytkeä kerrallaan 1-4 mittaria. M-BUS-vesimittarit voi kytkeä kätevästi 
suoraan M-BUS-väylään (malleina GSD-, RFM- ja GMDM-RFM).

HYDROLINK Line-järjestelmä on kustan-
nustehokas ratkaisu taloyhtiölle 

 − Asennuksen helppous
 − Helppo käyttöönotto
 − Helppo laajentaa
 − Reaaliaikaset kulutuslukemat isännöitsi-
jälle ja asukkaalle

 − Mittarien vaihdon helppous kun käyttö-
ikä on tullut täyteen

Vesimittarit
GSD-RFM mittareiden mitat ovat yleisesti 
käytettyjen vesimittareiden kanssa yhte-
neväiset, mahdollista siis asentaa vaivatto-
masti vanhojen mittareiden tilalle.

Peruspaketti
Peruspakettiin sisältyy GSD-RFM kylmä - ja 
lämminvesimittarit (DN15 tai DN20) huo-
neistoihin ja M-30 keskusyksikkö (60 mit-
taria).

GSD-RFM M-BUS vesimittari HYDRODIGIT-TX Wireless M-BUS vesimittari

M-30 keskusyksikkö

GSD-RFM vesimittarit
 − Virransyöttö: M-BUS väylältä
 − Mittarit on varustettu varmennusparis-
tolla sähkökatkojen varalle

 − Tiedonsiirtoprotokolla: M-Bus EN13757-3
 − Tiedonsiirtonopeus: 300, 2400, 9600 bps
 − Primääriosoite: ohjelmoitavissa 1...240
 − Sekundääriosoite on valmiiksi ohjelmoi-
tu

 − Suojausluokka: IP 65
 − Kaapeli: 2 m parijohto
 − Manuaaliluenta: rullalaskurista
 − Huoltovapaa

AD-2 Huoneistonäyttö
AD-2-huoneistonäyttö  on HYDROLINK 
Line -järjestelmän huoneistokohtainen 
näyttö, joka näyttää kylmä- ja lämminvesi-
mittareiden:

 − kumulatiiviset lukemat
 − kulutuksen päivän alusta
 − kulutuksen viikon alusta
 − kulutuksen kuukauden alusta

Lisäksi näytöstä nä-
kee lämpötilan ja 
suhteellisen kosteu-
den. Näyttö kaapeloi-
daan samaan väylään 
mittareiden kanssa 
ja voidaan asentaa 
jakorasiaan tai pinta-
asetuksena, mitat 80 
x 80 x 28 mm.

HYDROLINK Wireless 
vedenmittausjärjestelmä

HYDROLINK Wireless on M-BUS-tekniikalla 
toteutettu langaton vedenmittausjärjes-
telmä taloyhtiöille huoneistokohtaiseen 
vedenmittaukseen. Järjestelmä koostuu 
älykkäistä etäluettavista HYDRODIGIT-TX 
vesimittareista, E-1 keskusyksiköstä ja RPT 
signaalivahvistimista. Kulutuslukemia voi 
tarkastella HYDROLINK-Online palvelusta. 
Online-palveluun kuuluu isännöintioh-
jelmiin sopivat valmiit tiedostoformaatit 
laskutusta varten (mm. Visma, Tampuuri, 
Domus, Kupari). 
Asukkaat voivat seurata omia kulutusluke-
miaan järjestelmään lisävarusteena saata-
vasta WAD-4-huoneistonäytöstä tai Online 
Premium-palvelusta netistä tai mobiiliapp-
likaatiolla. Premium-palveluun kuuluu mm. 
vuotovahti.

HYDROLINK Wireless-järjestelmä on kus-
tannustehokas ratkaisu taloyhtiölle 

 − Asennuksen helppous
 − Helppo laajentaa
 − Reaaliaikaset kulutuslukemat isännöitsi-
jälle ja asukkaalle

 − Ei tarvetta kaapeloinnille
 − Mittarien vaihdon helppous kun käyttö-
ikä on tullut täyteen
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HYDROLINK Tablet 
vedenmittausjärjestelmä

Vesimittarit
HYDRODIGIT-TX mittareiden mitat ovat 
yleisesti käytettyjen vesimittareiden kans-
sa yhteneväiset, mahdollista siis asentaa 
vaivattomasti vanhojen mittareiden tilalle.

Wireless järjestelmä
Järjestelmään sisältyy HYDRODIGIT-TX 
kylmä - ja lämminvesimittarit (DN15 tai 
DN20) huoneistoihin, E-1 keskusyksikkö 
128 mittaria max, RPT signaalivahvistin 2-3 
kerroksen välein/rappu tai rivitalokohteissa 
vahvistin jokaiseen taloon.

HYDRODIGIT-TX vesimittarit
 − Virransyöttö: Paristo, käyttöikä 16 vuotta
 − Tiedonsiirtoprotokolla: langaton M-Bus 
EN13757-3

 − Huoneistokohtainen ohjelmointi
 − Suojausluokka: IP 68
 − Luenta: Digitaaliselta näytöltä mittarista
 − Mittarin on asennusasennoltaan vapaa, 
sertifioitu naamataulu alaspäin asennuk-
selle

 − Huoltovapaa

Järjestelmän lisävarusteet  
(WAD-4, RFM-AMB, LDS-1)

WAD-4 Huoneistonäyttö
WAD-4-huoneistonäyttö on yhteensopiva 
HYDROLINK Wireless ja HYDROLINK Tablet 
-vedenmittausjärjestelmien kanssa. WAD-4 
langattoman huoneistonäytön avulla vettä 
on helppo käyttää järkevästi, koska se an-
taa reaaliaikaista tietoa vedenkulutuksesta. 
Näytön avulla on helpompi tehdä tietoisia 
valintoja ja muuttaa käytöstä kohti kestä-
vämpää kulutusta, missä rahan lisäksi sääs-
tää myös ympäristöä.
Yhteensopiva HYDRODIGIT-TX-vesimitta-
reiden kanssa ja saatavana HYDROLINK 
Wireless. Huoneistonäyttö mahdollistaa 
asukkaalle helpon vedenkulutuksen. Huo-
neistonäytön virransyöttö, verkkovirta.

RFM-AMB
RFM-AMB -huoneistokohtainen langaton 
lämpötila- ja kosteusanturi, mikä on yh-
teensopiva HYDROLINK Wireless -järjes-
telmän kanssa. Lämpötilan ja kosteuden 
tarkkailu on helppoa kuvajien avulla.
RFM-AMB tiedot kuvataan HYDROLINK 
Online PREMIUM pilvipalvelun kautta, 
mistä pystyy seuraamaan huoneistokoh-
taisia lämpötilan ja suhteellisen kosteuden 
arvoja. Anturin pystyy asentamaan pinta-
asetuksena, mitat 88 x 88 x 25 mm.

LDS-Vuotoanturi
Vuotoanturi hälyttää, kun vesivuoto on ha-
vaittu. Se sijoitetaan paikkaan, joissa on riski 
vesivuotoon, kuten mm. astianpesukoneen 
tai jääkaapin alla. Anturi havaitsee lattialle 
vuotavan veden, kun sen anturikaapeli osuu 
veteen. Patterin kesto on n. 16 vuotta.

Jokainen hälyttimen lähettämä viesti si-
sältää tietoa mahdollisista vuodoista sekä 
pariston varaustasosta. Viesti lähtee vuoto-
anturilta 90 s välein ja keskusyksiköltä 1 h 
välein. Näin ollen piilovuoto ei ehdi aiheut-
tamaan laajamittaisempia vahinkoja ennen 
kuin se huomataan.

Paketti sisältää vuotoanturin sekä kiinnik-
keet anturin johdon kiinnittämiseksi. Vuoto-
anturin hälytyksiä seurataan HYDROLINK 
Online Premium -palvelun avulla.

Hydrolink Tablet on M-BUS tekniikalla tote-
tutettu langaton vedenmittausjärjestelmä. 
Järjestelmä koostuu älykkäistä etäluetta-
vista HYDRODIGIT-TX vesimittareista sekä 
tablettitietokoneesta. Mittarien luenta ta-
pahtuu tablettitietokoneella paikanpäällä 
luentakohteessa. Lukemat voidaan vaivat-
tomasti siirtää tietokoneelle Exceliin kun 
luenta on suoritettu kohteessa. 
Tablettitietokone vastaanottaa vesimittari-
en kulutuslukemat sekä mahdolliset häly-
tykset, mittarilistasta voi helposti seurata 
kun mittarien lukemat on saatu ja mitkä 
mittarit on vielä lukematta. Yleensä riittää, 
että seisoo taloyhtiön pihalla, että lukemat 
tulevat ohjelmaan. Jos kaikilta mittareilta ei 
saada heti lukemia, voidaan käydä tabletin 
kanssa esim. rappukäytävässä, että saa-
daan loput lukemat.

HYDROLINK Tablet-järjestelmä on kus-
tannustehokas ratkaisu taloyhtiölle 

 − Asennuksen helppous
 − Helppo lisätä mittareita jälkeenpäin
 − Ei tarvetta kaapeloinnille
 − Mittarien vaihdon helppous kun käyttö-
ikä on tullut täyteen

 − Mittarienlukumäärällä ei ole ylärajaa

GMDM-TX vesimittari

Vesimittarit
HYDRODIGIT-TX mittareiden mitat ovat 
yleisesti käytettyjen vesimittareiden kans-
sa yhteneväiset, mahdollista siis asentaa 
vaivattomasti vanhojen mittareiden tilalle.

Tablet järjestelmä
Järjestelmään sisältyy HYDRODIGIT-TX kyl-
mä - ja lämminvesimittarit (DN15 tai DN20) 
huoneistoihin, Tablet-luentapaketti.

HYDRODIGIT-TX vesimittarit
 − Virransyöttö: Paristo, käyttöikä 16 vuotta
 − Tiedonsiirtoprotokolla: langaton M-Bus 
EN13757-3

 − Huoneistokohtainen ohjelmointi
 − Suojausluokka: IP 68
 − Luenta: Digitaaliselta näytöltä mittarista
 − Mittarin on asennusasennoltaan vapaa, 
sertifioitu naamataulu alaspäin asennuk-
selle

 − Huoltovapaa

WAD-4 Huoneistonäyttö
WAD-4-huoneistonäyttö on yhteensopiva 
HYDROLINK Wireless ja HYDROLINK Tablet 
-vedenmittausjärjestelmien kanssa. 
WAD-4 huoneistonäyttö on yhteensopiva 
HYDRODIGIT-TX -vesimittareiden kanssa. 
Huoneistonäyttö mahdollistaa asukkaalle 
helpon vedenkulutuksen. Huoneistonäy-
tön virransyöttö, verkkovirta.

 − Mitat: 145 x 75 x 35 mm taustavalolla
 − Energiakulutus: < 1,0 W
 − Virtalähde: 230VAC/50Hz
 − Taajuus: 868 MHz
 − Tiedonvarastointi: 2 kuukauden data 15 
minuutin tarkkuudella 

 − IP-luokitus: IP 20 
 − Käyttölämpötila: 0–+40 ºC
 − Max mittareiden lukumäärä: 4 kpl
 − Ohjelmoidaan kuuntelemaan huoneis-
ton mittareita

Huoneistonäyttö kuuntelee langattomien 
vesimittareiden (HYDRODIGIT-TX, GMDM-
TX) lähettämää viestiä, joka lähetetään 
6–22 välillä 30 sekunnin välein (uusimmis-
sa mittareissa lähetys tapahtuu 24 tuntia 
vuorokaudessa 30 sekunnin välein).

Luentapaketti
Sisältää tablettitietokoneen vastaanotti-
mella sekä ohjelmiston.

Isommat Langattomat M-BUS mittarit
HYDROLINK Tablet järjestelmään on mah-
dollista liittää myös isompia vesimittareita, 
esim kiinteistön päävesimittari.


