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CPG Europe on johtava tiivistysratkaisujen kehittäjä, valmistaja ja toimittaja Euroopassa. Ilmatiiveys-, 
energiatehokkuus- ja ääneneristävyysvaatimukset sekä puhtaus ovat kaikki asioita, mihin CPG Europe 
pyrkii jatkuvalla tuotekehityksellä vastaamaan.
Energialaki ja määräykset tiukentuvat, tietämys ja vaatimukset rakentamiselle lisääntyvät, työturval-
lisuus kehittyy; vähemmän haitta-aineita sisältäviä tuotteita käyttäjille, rakennuksille ja ympäristölle.
Parhaat ratkaisut syntyvät oivalluksesta ja ymmärryksestä rakennusalaa kohtaan. Älykkäiden tuotteiden ja järjestelmien tulee jous-
taa rakenteiden liikkeessä, luovuttaa rakennekosteutta pois ja toimia tiivisteenä ilman epäpuhtauksia vastaan.

TUOTTEET JA MENETELMÄT

illbruckin kehittämä i3-järjestelmä toimii 
ikkunoiden ja ovien eristämisen suunnan-
näyttäjänä. Järjestelmä koostuu vaihto-
ehtoisista tuotteista, joiden tehtävänä on 
toimia luotettavana tiivistysmenetelmänä 
ja suojata rakennusta. 

Järjestelmä rakennetaan seuraavat asiat 
huomioiden: 
•	 sisäpuolen tiiveys, lämmön- ja äänen-

eristävyys, sääsuojaus.

Tremco CPG Finland myöntää menetelmän 
käytöstä 10 vuoden järjestelmätakuun. Täs-
sä RT-kortissa esitellään muutama yleisin 
vaihtoehtoinen tiivistysmenetelmä. Lisää 
ohjeita ja menetelmiä on saatavilla yrityk-
sen teknisestä palvelusta ja verkkosivuilta 
www.cpg-europe.com

Menetelmä 1

•	 illbruck TP320 Paisuva nauha tiivistää tilkeraon paisuessaan 
asennuksen jälkeen. Ikkuna tai ovi on valmis listoitettavaksi heti 
asennuksen jälkeen. 

Menetelmä 2

•	 Sisäpuolen tiivistys: illbruck ME500 Höyrynsulkunauha
•	 Eristys: illbruck FM330 Elastinen eristevaahto
•	 Ulkopuolen sääsuoja: illbruck TP600 Paisuva nauha

Menetelmä 3

•	 Sisäpuolen tiivistys: illbruck SP925 Air Seal Tiivistysmassa
•	 Eristys: illbruck FM330 Elastinen eristevaahto
•	 Ulkopuolen sääsuoja: illbruck TP600 Paisuva nauha

Menetelmä 4

•	 Sisäpuolen tiivistys: illbruck SP525 Saumausmassa + pohjanauha
•	 Eristys: illbruck FM330 Elastinen eristevaahto
•	 Ulkopuolen sääsuoja: illbruck SP520 Saumausmassa + pohja-

nauha

Vaihtoehtoiset tiivistysmenetelmät
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MYYNTI JA NEUVONTA
Tremco CPG Finland Oy
Vanha Porvoontie 238
01380 Vantaa
Puhelin	 09 5499 4500
Faksi	 09 5499 4555
www.cpg-europe.com
www.nullifire.fi

Nullifire FF197 Palovaahto
Nullifire FF197 Palovaahto on paloluokitel-
tu polyuretaanivaahto.

Ominaisuudet
•	 testattu uusimpien eurooppalaisten 

standardien EN 1366-3 ja EN1366-4, EN 
13501: Pt 2 mukaisesti

•	 ilmaääneneristävyys 45 dB EN 10140-2
•	 EI 60 -paloluokka pelkällä palovaahdolla.
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EN 1366-4 EI 60

Nullifire FF197 Palovaahdon käyttö palo-osastoivan (EI 30) puuoven liitoksessa betoniseinään.

Nullifire FF197 Palovaahdon ja Nullifire FS701/FS702 Paloakryylin  käyttö  palo-osastoivan (EI  60)  
puuoven liitoksessa betoniseinään.

Palovaahdon asennus-
syvyys min. 70 mm.
Palovaahdon saumaus-
leveys max. 20 mm.

Palovaahdon asennus-
syvyys min. 90 mm.
Palovaahdon saumaus-
leveys max. 20 mm.
Paloakryylin asennus-
syvyys min. 5 mm.

Nullfire FS701/FS702 Paloakryyli
Nullfire FS701 on yksikomponenttinen 
vesipohjainen laajeneva palokatkomassa, 
joka on tarkoitettu seinä- ja lattiarakentei-
den vaaka- ja pystysaumojen sekä läpivien-
tien tiivistämiseen.

Ominaisuudet
•	 testattu standardien EN 1366-3 ja EN 

1366-4 mukaisesti
•	 vähäliikkeisten liitosten ja saumojen tii-

vistämiseen, soveltuu < 50 mm aukkojen 
tiivistämiseen

•	 ilmaääneneristävyys 61 dB asti
•	 päälle maalattavissa.

illbruck ME500 Höyrynsulkunauha
Nauha asennetaan ikkunarakenteiden tii-
vistykseksi karmin sisä- ja/tai ulkopuolelle. 
Nauhan leveydet 40, 50, 70, 100 ja 140 mm. 

illbruck TP320 Paisuva nauha
Suomalaiseen rakentamiseen kehitetty 
nauha 132 tai 174 mm leveänä. Tilkerakoi-
hin 7...15 mm tai 15...30 mm. Ääneneristä-
vyys 53 dB asti. 

illbruck SP925 Air Seal
Kehitetty erityisesti ilmatiiveyttä vaativiin 
kohtiin, joita on vaikea tiivistää tavanomai-
silla tiivistysaineilla. Siveltävä tai ruisku-
tettava, mahdollistaa vaikeiden pienten 
rakojen ja saumojen tiivistyksen. Voidaan 
levittää suoraan lämmöneristeenä olevan 
FM330 vaahdon päälle. Minimi kerrosvah-
vuus 2 mm. 

illbruck FM330 Elastinen vaahto
Ympärivuotinen elastinen polyuretaani-
vaahto. Liikevara yhteensä 35 %. Kestää 
rakenteiden liikettä kuivumisesta, ikku-
nansäädöistä tai muusta rasituksesta pitä-
en lämmöneristyksen ehjänä. Ääneneristä-
vyys 60 dB asti 

illbruck TP600 Paisuva nauha
Vuonna 1965 kehitetty alkuperäinen pai-
suva nauha julkisivurakenteiden saumojen 
tiivistämisessä, sekä ikkuna- ja oviasennuk-
sissa. Todistettu toimivuus seuranta vuo-
desta 1995. Saatavilla 2...40 mm levyisiin 
saumoihin. Ääneneristävyys 58 dB asti.

illbruck SP525 Saumausmassa
Sisä- ja ulkosaumauksiin kehitetty elasti-
nen hybridipolymeeri saumausmassa. Lii-
kevara ± 25 %. Ääneneristävyys 63 dB asti. 

illbruck FM340 All Season vaahto
Ympärivuotinen, myös alhaisiin lämpötiloi-
hin sopiva polyuretaanivaahto.
Sopii käytettäväksi useimpien materiaalien 
kanssa. Ääneneristävyys 60 dB asti.

illbruck SP520 Saumausmassa
Julkisivusaumoihin ja muihin ulkopuolisiin 
tiivistyksiin kehitetty elastinen hybridipo-
lymeeri saumausmassa. Soveltuu myös si-
säpuolisiin saumauksiin. Liikevara ± 25 %. 
Ääneneristävyys 61 dB asti.

Palo-osastoivien ovien eristys ja tiivistys


