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Nullifire tuotemerkki on passiivisen palontorjunnan edelläkävi-
jä ja kehittäjä jo vuodesta 1973. Keskeisenä toiminta-ajatuksena 
on ollut ja on pelastaa ihmishenkiä, suojella omaisuutta ja mini-
moida liiketoiminnan tappioita. Nullifire tunnustetaan yhdeksi 
Euroopan johtavaksi kehittäjäksi ja valmistajaksi palosuoja-
maaleissa sekä palokatkotuotteissa. Nullifire palokatkotuotteet 
täyttävät Euroopan Unionin rakennustuoteasetuksen vaatimuk-
set (CPR, The Construction Products Regulation).

Testistandardeja: 

•	 ETAG 026 - 2 & 3
•	 CE - CPR - 2014
•	 EN 13501-1
•	 EN 13501-2
•	 EN 1366-3

•	 EN 1366-4
•	 ISO 7619-1
•	 EN 10140-2
•	 EN 1026
•	 EN ISO 11600 G & F 25LM

Nullifire palokatkoratkaisut sovelluksen lataamalla palokatkojen suunnittelu 
ja toteutus on helpompaa. Sovellus osoitteessa www.nullifire.fi

Esimerkkidetaljeja

Nullifire FB750 2 x 50 mm, 
ilmarako 20 mm

Nullifire FS702

min. 130

Betoni, kevytbetoni tai tiili 
min. 650 kg/m³

Kannakointi
200 mm ja 450 mm etäisyydellä

Kannakointi
200 mm ja 450 mm etäisyydellä

Kaapelihyllyt / kaapelit

2 x 12.5 mm kipsilevy

Nullifire
FB750-SS8

Ääneneristävyys:

n,e,wD
wR

= 53db
= 55db

Ääneneristävyyden
testistandardi EN
ISO 10140-2:2010

Nullifire
FS709-PL1b

Nullifire
FB750-SS8

Betoni, kevytbetoni tai tiili 
tiheys min. 650 kg/m ³

Nullifire FB750

m
in

.1
50

Muoviputki

Putkikannakkeet 
200 mm ja 450 mm 
etäisyydellä

Nullifire
FS709-PL1b

Nullifire FS709
20 mm x 50 mm

Nullifire
FS702

Nullifire
FS702
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MYYNTI JA NEUVONTA
Tremco CPG Finland Oy
Vanha Porvoontie 238
01380 Vantaa
Puhelin	 09 5499 4500
Faksi	 09 5499 4555
www.cpg-europe.com
www.nullifire.fi

Erikoispinnoitettu kivivilla erilaisten 
palokatkoläpivientien toteuttami-
seen. Asennetaan FS701 tai FS702 
apuna käyttäen. Soveltuu kaapelei-
den, metalli- ja muoviputkien läpi-
vienneissä sekä kaapelihyllyissä ja 
johtokanavissa. Levyn mitat: 1200 
mm x 600 mm x 50 mm. Paloluokka 
EI 120.

Palomansetti putkiläpivienneille. 
Pinta-asennettava. Kiinnitys ylei-
sesti ruuveilla ja savukaasutiivistys 
FS701 apuna käyttäen. Paloluokka 
EI 240. Kaulusten mitat: 55, 75, 82, 
110, 125, 160, 200, 250 mm.

Paloluokiteltu PU- 
vaahto erilaisten pa-
lotiivistysten tekemi-
seen. Palo-ovet, osastoivien seinien 
pienet läpiviennit ja erilaiset sauma-
raot. Toimii tehokkaana palotiivis-
teenä jopa EI 240 paloluokkaan asti. 
Erinomainen tartunta useimpiin ra-
kennusmateriaaleihin.

Joustava liimapintainen putkinau-
ha läpivientien palosuojaamiseen. 
Asennetaan rakenteen sisään vala-
malla käyttäen esim. FR220 kipsilaas-
tia apuna. Paloluokka EI 120. Putkille: 
55, 75, 82, 110, 125, 160, 200 mm.

Nullifire FB750 palokatkolevy

Nullifire FP150/FP170 palokatkokaulus

Nullifire FF197 palovaahto

Nullifire FP300/FP302 putkinauha

Plastinen akusto pa-
lomassa, paloluoki-
teltujen rakenteiden 
saumaukseen ja läpivientien tii-
vistämiseen. Paloluokka EI 240. 
Rakennusten sisällä olevissa vä-
häliikkeisissä seinissä, katoissa ja 
lattioissa. Sauman maksimileveys 
50 mm, liikevara 20 %.

Elastinen silikoni paloluokiteltujen 
osastoivien rakenteiden saumauk-
seen ja tiivistämiseen. Paloluokka 
EI 240. Rakennusten ulko- ja sisäti-
lat. Sauman maksimileveys 50 mm, 
liikevara 50 %.

Nullifire FS701/FS702 paloakryyli

Nullifire FS703 palosilikoni

Lasikuituvahvisteinen ja palamat-
tomilla epäorgaanisilla aineilla 
täytetty palokatkopussi. Käytetään 
työmailla erilaisten aukkojen tiivis-
tämiseen tilapäisenä tai lopullise-
na palokatkona. Paloluokka EI 120. 
Mitat:	   50 g (330 x 50 x 20 mm)
	 185 g (330 x 220 x 25 mm)
	 385 g (330 x 200 x 45 mm) 

Nullifire FB760 palokatkopussi
Lattia- ja seinäläpivientien tiivistä-
miseen tarkoitettu kutistumaton 
palokipsilaasti. Kaapelihyllyt, säh-
köjohdot, putket ja näiden yhdis-
telmät. Paloluokka EI 120. Kuormi-
tuksen kesto ilman tuentaa 2,5 kN/
m2 asti.

Nullifire FR230 palokipsilaasti

Palotilanteessa turpoava palokatko-
massa. Aktivoituu n. +180 ˚C ja pai-
suu 20 kertaiseksi. Estää tehokkaasti 
tulen ja savukaasujen leviämisen. Pa-
loluokka EI 120. Käytetään erilaisissa 
läpivienneissä, missä palavaa mate-
riaalia. Sähkökaapelit, muoviputket, 
eristetyt metalliputket yms. 

Nullifire FS709 palokatkomassa


