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TAVALLISET VESIMITTARIT
GSD-45 ja HYDRODIGIT

e DN15 rakennepituus 110 mm

e CE/MID-hyvaksytty

e Mittarissa helppolukuinen naytto

e 360 astetta kaantyva taulu helpottaa lukua hankalissakin paikoissa

GSD-45 HYDRODIGIT

Alta luettava Vesimittari
tavallinen etaluentavarauksella
vesimittari

Digitaalinen yksisuihkuinen vesimittari
GSD-45 on yksisuihkuinen induktiivisella rakenteella. Mittarissa on
etdluentavaraus ja se toimii tavallisena
manuaalisesti luettavana vesimittarina.

kuivalaskinmittari.

e 45 asteen kulmassa
olevan rullalaskurin
ansiosta mittari
voidaan lukea e Langaton M-Bus-valmius
alhaalta pain, kun se
asennetaan kyljelleen

Paivittaminen etaluettavaksi langattomaksi
mittariksi on yksinkertaista ja helppoa.

e Sertifioitu myos taulu alaspain
asennukselle

Sallitut asennusasennot Sallitut asennusasennot

LVI 4418 010 kylmavesi  LVI 4438 010 lamminvesi LVI 4418 025 kylmavesi LVI 4438 033 lamminvesi
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ETALUETTAVAT VESIMITTARIT
HYDRODIGIT-TX ja GSD-RFM

e DN15 rakennepituus 110 mm

e CE/MID-hyvaksytty

e Mittarissa helppolukuinen naytto

e 360 astetta kaantyva taulu helpottaa lukua hankalissakin paikoissa

HYDRODIGIT-TX GSD-RFM

Langaton vesimittari M-Bus vesimittari

Digitaalinen yksisuihkuvesimittari GSD-RFM -vesimittari on helppo kytkea
induktiivisella rakenteella. suoraan M-Bus -vaylaan. HYDROLINK
Etdaluenta mahdollista HYDROLINK Line-jarjestelman lisaksi GSD-RFM-
Tablet- ja HYDROLINK Wireless mittareita voidaan kayttaa missa
-jarjestelmien kautta. tahansa M-Bus-vaylaprotokollaa

hyodyntavassa rakennusautomaatio-

jarjestelmassa, seka muuntimen

e Sertifioitu myos taulu alaspain avulla myés MODBUS- seka
asennukselle BACNET-jarjestelmassa.

e Langaton M-Bus-tiedonsiirto

e M-Bus-vaylaliitanta (laitekaapeli 2 m)

Sallitut asennusasennot Sallitut asennusasennot

LVI 4418 028 kylmavesi LVI 4438 036 lamminvesi LVl 4418 013 kylmavesi LVl 4438 013 lamminvesi
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ETALUENTAJARJESTELMAT

HYDROLINS wireless +)

HYDROLINK Wireless -jarjestelmassa HYDRODIGIT-TX mittarit

lahettavat lukematiedot E-1 keskusyksikolle. Tarvittaessa
kdytetaan signaalinvahvistimia, jos etdisyydet keskuksen ja
mittareiden valilla ovat pitkia. Keskusyksikolta lukematiedot

valittyvat Online-palveluun.

AN .

v" E-1 keskusyksikkd LVI 4482 621 ‘|\\

v" HYDRODIGIT-TX kylmé&vesimittari DN15 LVI 4418 028 ‘

v/ HYDRODIGIT-TX kylméavesimittari DN15 LVI 4438 036 INTERNET
Lisdvarusteet:

v" RPT langaton vahvistin LVI 4482 622

v WAD-4 langaton huoneistonaytts™ LVI 4482 624

v’ LDS-vuotoanturi LDS-1

Lisavarusteet:

WAD-4

Myynti: myynti@koka.fi € 010 286 2000

FYDROLINK tablet )

Perusluennassa HYDRODIGIT-TX mittarit luetaan
toimitukseen sisaltyvalla tabletti- tietokoneella.
Lukematiedot voidaan siirtaa laitteelta tiedostomuodossa. o®

v WAD-4 langaton huoneistonaytté™

*) Langaton huoneistonaytté (WAD-4)
on saatavana lisdvarusteena HYDROLINK
Wireless- ja HYDROLINK Tablet -jarjestelmiin.
Innovatiivinen ja visuaalinen tapa asukkaalle
seurata vedenkulutustaan.

LDS-vuotoanturi on saatavana lisdvarusteena HYDROLINK Wireless-
etdluentajarjestelmalle. Vuotoanturi halyttda, kun vesivuoto on
havaittu. Se sijoitetaan paikkaan, jossa on riski vesivuotoon, kuten
astianpesukoneen tai jadkaapin alle. Pariston kesto n. 16 vuotta.

v' Luentapaketti LV1 4482 620 7 s
]

v HYDRODIGIT-TX kylméavesimittari DN15 LVI 4418 028 ®

v HYDRODIGIT-TX kylméavesimittari DN15 LVI 4438 036 d o

LVI 4482 624

Suunnittelija-tuki: suunnittelija@koka.fi € 010 286 2012
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HYDROLINK line

"-l\-

HYDROLINK Line -jarjestelma koostuu GSD-RFM ‘ ‘EL\ ADa% P
vesimittareista sekd M-30 -keskusyksikosta. Kun jarjestelma Oy
varustetaan lisaksi T-1-tiedonsiirtoyksikolla, niin kayttoon 7 ﬁ
saadaan Online-palvelu. Tarvittaessa myos erillinen ¢ = S— |
huoneistonayttd. o]
7 —
..‘
v' M-30 néaytdllinen keskusyksikkd LVI 4482 500 ~

v' GSD-RFM kylmivesimittari DN15 LVI 4418 013 ‘ \\

v" GSD-RFM lamminvesimittari DN15 LVI 4438 013 INTERNET

Lisdvarusteet:

v E-30 laajennusyksikkd LVI 4482 613
v' T-1 tiedonsiirtoyksikké LVI 4482 619
v’ AD-2 huoneistonéyttb*) LVI 4482 600
e * Erillinen huoneistonéyttd (AD-2) on saatavana
- . HYDROLINK Line -jarjestelman lisdvarusteena. Se
ei ole pakollinen, kun asukkaalla on helppo paasy
Il vesimittarille iiman tyokaluja.
e ———

SUOMALAISTA
® [§ PALVELUA

FIYDIROLINS

VEDENMITTAUKSEN ONLINE -PALVELU

0

I
Reaaliaikaista Kulutuksen Raportit Kulutustietojen Halytykset Kulutushisto- Asukkaille
kulutustietoa seuranta huoneisto- helppo siirto vesivuodoista rian seuranta mahdollisuus

taloyhtiolle huoneisto- kohtaisesti laskutusjarjes- seurata
kohtaisesti telmaan kulutustaan

Myynti: myynti@koka.fi € 010 286 2000 e Suunnittelija-tuki: suunnittelija@koka.fi £ 010 286 2012
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HYDROLING &
E.;LVELUA

ONLINE -PALVELU

Maksuton

v’ Huoneistokohtainen vedenkulutuksen seuranta isdnnaitsijille osoitteessa hydrolink.fi

o Huoneistokohtaiset lukemat raporttimuodossa seka graafisena
o Automaattiset sahkopostiraportit kulutuslukemista isannoitsijalle ja laskuttajalle

v’ Valmiit siirtotiedostot kaikkiin laskutusohjelmistoihin
v’ Kaytettivissa tietokoneen ja mobiililaitteiden selaimilla

ONLINE PREMIUM PALVELU

Alkaen 10,00 €/kk (+ alv. 24%)

Online —palvelun ominaisuuksien lisaksi:

v" Asukastunnukset vedenkulutuksen seurantaan
v" Mobiilisovellus Androidille tai iOS:lle Selainversio tietokoneella

kaytettavaksi
v Helppo vedenkulutuksen seuranta kumulatiivisista lukemista
v/ Péivittain kulutettu vesi litroina seka euroina
v' Kylmé- ja limminvesilukemat n3dhtavissa erikseen ; hasssbel
v’ Kulutushistoria péiva- ja kuukausikohtaisesti i o
v Halytykset huoltoyhticlle '

L Craran,

o Automaattinen vuotovalvonta sekd -halytys asetettuihin

IS 2y

sahkdpostiosoitteisiin sekda matkapuhelinnumeroihin 121y

o Erilaiset halytystiedot mittareilta sekd antureilta (mm.
hairintayritys, takaisinvirtaus, paristo vahissa, etayhteys
katkennut)

o Huoneistojen lampétilat™

> Huoneistojen kosteustiedot ™’ , Latas
o Energiankulutustiedot™*’ @& App Storesta

}0 Google Play

PALVELUSTA

*) Edellyttad HYDROLINK Line -jarjestelméssd AD-2 huoneistonayttoja.
HYDROLINK Wireless -jarjestelmassa edellyttdd RFM-AMB huoneistoantureita.

**) Edellyttaa HYDROLINK Line tai HYDROLINK Wireless -jarjestelm&éan asennettuja Hydrocal tai Hydrosplit energiamittareita.
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HUONEISTOKOHTAISTEN VESIMITTAREIDEN TEKNISET TIEDOT

LVI-koodit

Kylmavesi | Lamminvesi
Vesimittarit:
Malli GSD-45 4418 010 4438 010
Malli GSD-RFM 4418 013 4438 013
Malli HYDRODIGIT (etdluentavaraus) 4418 025 4438 033
Malli HYDRODIGIT-TX (Wireless M-Bus) 4418 028 4438 036
Tarvikkeet:
Liitinsetti 4481216
BKU-liitinsetti takaiskuventtiililla 4482 617
Palloventtiili T-kahvalla 3713 009
Vesimittariventtiili mutterilla 3825530
Lianerotin 3921 122
Huuhteluputki T110-P

Mittatiedot

Koko DN 15
tuumaa 1/2”
L mm 110%
| mm 190
H (GSD-45) mm 70
H (HYDRODIGIT ja HYDRODIGIT-TX) mm 73
H (GSD-RFM) mm 87
h mm 18
B (HYDRODIGIT-mittarit) mm 85
B (GSD-mittarit) mm 75 ‘
D mm 3/4” ‘
Paino kg 0,55
*) Saatavilla myds 80 mm
Painehavio
metri | bar
Koko DN 15 15 1071
tuumaa 1/2” 1/2” 9109
(GSD) (HYDRODIGIT) 8ro8
Ylikuormitusvirtausraja Q4| m¥h 3,12 3,12 Z.) g:;
Jatkuvan virtauksen raja Q3| m¥h 2,5 2,5 5105 /
R=100 H, Valivirtausraja Q2 I/h 40 25 4104 / ,/
R=100 H, Minimivirtausraja Q1| I/h 25 15,63 3703 / /
Min| | 0,05 1 2792 7
Lukema 110,11 -
Max| m3 99,999 99,999 olo
Paineluokka bar 16 16 0 1 2 3

Virtaus (m%h)
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