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CHEMICALS

EPOKSI- JA POLYURETAANIPINNOITTEIDEN HOITO-OHJE

YLEISTA

Pinnoitetut lattiat tulee suojata huolellisesti rakentamisen
ajaksi, ndin varmistetaan pinnoitteiden laatu ja hyva

huolto.
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KAYTTOONOTTO PUHDISTUS

Pinnoitetulta lattialta poistetaan kaikki irtoroskat,
mahdolliset 6ljyt, rasvat, kumijaljet, tai muu hankala lika.
Yllamainittujen puhdistukseen voidaan kayttaa
rasvanpoistoaineita tai sitruunahappopohjaista
pesuainetta sekad hankausta jalkien poistoon.

Lattia huuhdellaan huolellisesti erikoispuhdistuksen
jalkeen.

Lattia pestdan lievasti emaksiselld pesuaineella. Harjan tai
lattiapesukoneen pesulaikan tulee olla pehme3, talla

valtytdan pinnan naarmuuntuminen.

VIIKOITTAINEN PUHDISTUS

Lattia puhdistetaan kdyttamalla pehmedéd harjaa tai mikali
kdytetddn pesukonetta, myos pehmed laikka on
suositeltavaa.

Pesuaineina voidaan kdyttda pesuaineita, joiden ph on
7-9, yleisesti kdytetyt maalipintojen pesuaineet ovat
soveltuvia.

Voimakkaiden aineiden kadytt6a tulee valttas, livotteet
voivat vahingoittaa pintaa ja ndin likaantuminen lisdantyy

helpommin.

MUITA HOITO-OHJEITA

Lattiapinnoitteiden kdyttoikaa lisdd merkittavasti,
huolellinen saannoéllinen puhdistus edellda mainituilla
menetelmilla.

Saumat ja tiivisteet tulee tarkistaa sdanndéllisesti ja niissa
havaitut vauriot tulee korjata valittomasti.

Pinnoitteiden vauriot tulee korjata myos valittémasti.

Tiedot tissa teknisessa esitteessad perustuvat nykytietimykseemme ja kokemukseen. Ne eivat poista tuotteiden kayttajien vastuuta tehd3 omia testeja ja kokeita, jotta kaikki
tekijat, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden asennukseen ja kdyttoon, tulisi huomioitua. Mit4an takeita liittyen ominaisuuksiin tai tuotteen soveltuvuuteen tiettyihin
tarkoituksiin ei voida antaa taméan tiedon perusteella. Kaikki kuvaukset, piirrokset, valokuvat, tiedot, suhteet, annoskoot, painot ym. ovat ainoastaan ohjeellisia. Emme ole
vastuussa, jos tuotetta kdytetddn eri tavalla kuin tuote-esitteen ohjeiden mukaisesti. Tuotteen kdyttdjan tulee testata tuotteen sopivuus kdyttokohteeseen. Olemme vastuussa
ainoastaan tuotteen laadusta ja takaamme, ettd se ldpaisee laaduntarkastuksemme.

Kaikkia esitteita paivitetdan sdidnndllisesti, on kuitenkin kdyttijan vastuulla hankkia viimeisin voimassaoleva esite.
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