KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE

Asetus (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti (REACH)

Paivitetty (pvm): 30.3.2021
Tulostuspaivamaara: 30.3.2021 .

Versio: 3 waterproofing systems

HYDROPOX EP1 A-Komponente

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot
1.1. Tuotetunniste

Kauppanimi/Nimitys:

HYDROPOX EP1 A-Komponente
UFI:

XAQN-5F2C-C8JK-EDYG

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei
suositella
Tietoja ei saatavilla
1.3. Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
Toimittaja (valmistaja/maahantuoja/yksinedustaja/jatkokdyttaja/kauppias):
TPH Bausysteme GmbH
Nordportbogen 8
22848 Norderstedt
Germany

Puhelin: +49 40 52 90 66 78-0

Faksi: +49 40 52 90 66 78-78

Sahkoposti: info@tph-bausysteme.com

Verkkosivu: www.tph-bausysteme.com

Sahkoposti (pateva henkild): sdb-info@tph-bausysteme.com

1.4. Hatapuhelinnumero
\24h: GlZ-Nord +49 551 / 19240 \

KOHTA 2: Vaaran yksilointi

2.1. Aineen tai seoksen luokitus
Luokittelu asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti:

Vaaraluokat ja vaarakategoriat Vaaralausekkeet Luokitusmenette
ly

Ihosydvyttavyys/ihoarsytys H315: Arsyttaa ihoa.
(Skin Irrit. 2)
Hengitysteiden tai ihon herkistyminen |H317: Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
(Skin Sens. 1)

Vakava silmavaurio/silma-arsytys H319: Arsyttda voimakkaasti silmia.

(Eye Irrit. 2)

Vaarallisuus vesiymparistolle H411: Myrkyllista vesielidille, pitkaaikaisia
(Aquatic Chronic 2) haittavaikutuksia.

2.2. Merkinnat
Tunnusmerkinta asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Vaarapiktogrammit:

GHSO07 GHSO09

Huutomerkki Ymparisto
Huomiosana: Varoitus
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Riskiluokitellut komponentit merkintaan:
2,2'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bisoxirane; Reaction

mass of 2,2'-[methylenebis(2,1-phenyleneoxymethylene)]bis(oxirane) and 2,2'-
[methylenebis(4,1-phenyleneoxymethylene)lbis(oxirane) and 2-({2-[4-(oxiran-2-
ylmethoxy)benzyllphenoxy} methyl)oxirane; Oxirane, mono[(C12-14-alkyloxy)methyl] derivs.
terveysvaaroihin liittyvat vaaralausekkeet

H315 Arsyttaa ihoa.
H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H319 Arsyttaa voimakkaasti silmia.

Ymparistovaaroihin liittyvat vaaralausekkeet
H411 | Myrkyllista vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.

Taydentavat vaaraominaisuudet
EUH205 | Sisaltaa epoksihartseja. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Turvalausekkeet Ehkaiseminen

P261 Valta polyn/savun/kaasun/sumun/héyryn/suihkeen hengittamista.
P273 Valtettava paastamista ymparistoon.
P280 Kayta suojakasineitd/suojavaatetusta ja silmiensuojainta/kasvonsuojainta.

Turvalausekkeet Reaktio

P305 + P351 + JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedelld usean minuutin ajan. Poista
P338 mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehda helposti. Jatka huuhtomista.
P333 + P313 Jos ilmenee ihoarsytysta tai ihottumaa: Hakeudu laakariin.

Turvalausekkeet Jatteiden havitys
P501 |Sisé|t6 ja pakkaus on havitettava asianmukaiseen kierratys- tai kasittelylaitokseen.

2.3. Muut vaarat
Tietoja ei saatavilla

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2. Seokset
Vaaralliset aineosat / Vaaralliset epapuhtaudet / Stabilisaattorit:

tuotetunnistimet Ainenimi Pitoisuus
Luokittelu asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti
CAS-nro: 1675-54-3 2,2'-[(1-methylethylidene)bis(4,1- 30-60
EY-nro: 216-823-5 phenyleneoxymethylene)lbisoxirane p-%
. Aquatic Chronic 2, Eye Irrit. 2, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1
REACH-nro:
01-2119456619-26-XXXX @@ Varoitus H315-H317-H319-H411
EY-nro: 701-263-0 Reaction mass of 2,2'-[methylenebis(2,1- 20-35
REACH-nro: phenyleneoxymethylene)lbis(oxirane) p-%

01-2119454392-40-XXxX |and 2,2'-Imethylenebis(4,1-
phenyleneoxymethylene)lbis(oxirane) and 2-({2-[4-
(oxiran-2-ylmethoxy)benzyllphenoxy} methyl)oxirane
Aquatic Chronic 2, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1

% < Varoitus H315-H317-H411

CAS-nro: 68609-97-2 Oxirane, mono[(C12-14-alkyloxy)methyl] derivs. 10 - 20
EY-nro: 271-846-8 Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1 p-%
REACH-nro: < varoitus H315-H317

01-2119485289-22-XXXX
H- ja EUH-lausekkeiden sanamuoto: katso kohta 16.
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KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Yleiset tiedot:
Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia hakeuduttava heti l[aakarin
hoitoon (mikali mahdollista, naytettava kayttéohjetta tai kayttéturvallisuustiedotetta). Vie
loukkaantuneet pois vaara-alueelta. Riisu likaantuneet, kastuneet vaatteet. Mikali henkilé on
tajuton ja hengitys on normaali, aseta kylkiasentoon ja hae laaketieteellistd apua. Al3 jata
loukkaantunutta yksin.

Hengitettyna:
Huolehdittava raittiista ilmasta. Hengityselinten arsyyntyessa on hakeuduttava laakarin
hoitoon.

Ilhokosketuksessa:
Roiskeet iholta huuhdeltava valittémasti runsaalla maaralla vesi ja saippua. Jos ilmenee
ihoarsytysta tai ihottumaa: Hakeudu laakariin. Riisu saastunut vaatetus valittdmasti.

Roiskeet silmiin:
Huuhdo huolellisesti vedella usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehda helposti.
Jatka huuhtomista. Jos silma-arsytys jatkuu: Hakeudu laakariin.

Nieltyna:
Huuhdo suu. Annettava runsaasti pienia kulauksia vetta (laimennusteho). Hakeudu 1&3akariin,
jos ilmenee pahoinvointia.

Ensihoitajan itsesuoja:
Kayta henkildkohtaista suojausvarustusta.

4.2. Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittémat etta viivastyneet
Ihosyovyttavyys/ihoarsytys Allergiset reaktiot Vakava silmavaurio/silma-arsytys

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ladketieteellista apua ja erityishoitoa
koskevat ohjeet
Oireiden mukainen hoito.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1. Sammutusaineet

Soveltuva sammutusaine:
Vaahto

Soveltumaton sammutusaine:

Suoravesisuihku
5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Vaaralliset palamistuotteet:

Tulipalon sattuessa: Kaasut/hodyryt, myrkyllinen

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet
Kaytettdva ymparodivasta ilmasta riippumatonta hengityslaitetta ja kemikaalisuojapukua.

5.4. Lisaohjeet
Saastunut sammutusvesi kootaan talteen erikseen. Ei saa paastaa viemariverkostoon eika
vesistoon.
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KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1. Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatatilanteessa
6.1.1. Muu kuin pelastushenkilokunta

Toimenpiteet henkilovahinkojen estamiseksi:
Ihmiset on vietava turvaan.

Suojavalineisto:
Kayta suojakasineitd/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
6.1.2. Pelastushenkilokunta
Henkilokohtaiset suojavarusteet:
Henkilékohtaiset suojavarusteet: katso kohta 8
6.2. Ymparistoon kohdistuvat varotoimet
Ei saa paastaa viemariin tai vesistoon.
6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -valineet
Pidattamiseen:
Otettava talteen nestetta sitovalla materiaalilla (hiekka, piimaa, happositoja, yleissitoja).

6.4. Viittaukset muihin kohtiin
Turvallinen kasittely: katso kohta 7 Henkilékohtaiset suojavarusteet: katso kohta 8 Jatteiden
havitys: katso kohta 13

6.5. Lisaohjeet
Kaytettava sopivaa sailytystapaa ymparistdn likaantumisen ehkaisemiseksi.

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1. Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet
Turvallisuustoimenpiteet
Ohjeet tuotteen turvallisesta kasittelysta:

Kaytettava henkildékohtaisia suojavarusteita (katso kohta 8).

Ohjeita yleiseen teollisuushygieniaan
Sydminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia kaytettaessa. Valtettava silmien ja
ihonaltistusta.

7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina
yhteensopimattomuudet
Tekniset toimenpiteet ja varastointiehdot:

Sailytettava tiiviisti suljettuna viileassa paikassa, jossa on hyva ilmanvaihto.
Varastointiluokka: 10 - Palavat nesteet, joita ei voida maaritelld mihinkaan edella
mainituista varastoluokista

7.3. Erityinen loppukaytto
Tietoja ei saatavilla
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KOHTA 8: Altistumisen ehkaiseminen ja henkilonsuojaimet

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat
8.1.1. Tyopaikan raja-arvot

Raja-arvotyyp | Ainenimi @ pitkaaikaista tyéperaista altistumista koskeva raja-

pi (alkuperam arvo

aa) @ lyhytaikaista tyéperaista altistumista koskeva raja-
arvo

@ Hetkellinen arvo

@ valvonta- ja tarkkailumenetelmat
® Huomautus

TRGS 900 (DE) Hiilivedyt, TRGS 900 @ 0 mg/m?

® Massaosuus (p-%): 0

8.1.2. Biologiset raja-arvot
Tietoja ei saatavilla

8.1.3. DNEL-/PNEC-arvot
Tietoja ei saatavilla

8.2. Altistumisen ehkaiseminen

8.2.1. Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet
Tietoja ei saatavilla

8.2.2. Henkilokohtaiset suojavarusteet

Silma-/kasvosuojaus:
Sangalliset suojalasit, joissa on sivusuojat DIN EN 166
lhonsuojaus:
Kaytettdva testattuja suojakasineitd EN ISO 374 Sopiva materiaali: Tunkeutumisaika min Jos
kasineita aiotaan kayttaa uudelleen, ne on puhdistettava ennen riisumista ja sailytettava
hyvin tuuletettuna. Materiaalin lapaisyajat ja paisuntaominaisuudet huomioitava.
Hengityksensuojain:
Suodattimella tai puhaltimella varustettu suodatinlaite tyyppi: A A
8.2.3. Ymparistoaltistumisen ehkadiseminen
Tietoja ei saatavilla

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Ulkonako
Olomuoto: Nestemainen Vari: vaaleankeltainen
Haju: ei maaritelty

Turvallisuutta koskevat perustiedot

parametri -ssa Menetelma Huomautus
°C
pH ei maaritelty
Sulamispiste ei maaritelty
Jaatymispiste ei maaritelty
Kiehumispiste ja kiehumisalue > 200 °C
Hajoamislampaétila ei maaritelty
Leimahduspiste > 100 °C
Haihtumisnopeus ei maaritelty
Itsesyttymislampdétila ei maaritelty
Ylin ja alin syttyvyys- tai ei maaritelty
rajahdysraja
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parametri

-ssa Menetelma
°C

Huomautus

Hoyrynpaine

ei maaritelty

20 °C

HOyryn tiheys

ei maaritelty

tiheys

= 1,13 g/cm?3

23 °C |ENISO 2811-1

Kiintotiheys

ei maaritelty

vesiliukoisuus

ei maaritelty

Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi | ei maaritelty

Viskositeetti, dynaaminen 735 -1100 23 °C |DIN EN ISO
mPa*s 2555

ei maaritelty

Viskositeetti, kinemaattinen

9.2. Muut tiedot
Tietoja ei saatavilla

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1. Reaktiivisuus
Tietoja ei saatavilla

10.2. Kemiallinen stabiilisuus
Tietoja ei saatavilla

10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Tietoja ei saatavilla

10.4. Valtettavat olosuhteet
Tietoja ei saatavilla

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit
Hapettava aine, vahva

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet
Tietoja ei saatavilla

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

11.1. Tiedot myrkyllisista vaikutuksista
Ainenimi Toksikologiset tiedot
2,2'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethyle LD5q suun kautta:

ne)lbisoxirane 15 000 mg/kg (Rotta)
CAS-nro: 1675-54-3 .
LD5g dermaali:

EY-nro: 216-823-5 .
23 000 mg/kg (Kani)

Reaction mass of 2,2'-[methylenebis(2,1-phenyleneox LDs5q suun kautta:
ymethylene)]bis(oxirane) and 2,2'-[methylenebis(4,1- >2 000 mg/kg (Rotta)
phenyleneoxymethylene)]bis(oxirane) and 2-({2-[4- LD=n d liz
(oxiran-2-ylmethoxy)benzyl]phenoxy} methyl)oxirane 5o CEdnEEE
EY-nro: 701-263-0 >2 000 mg/kg (Rotta)
Oxirane, mono[(C12-14-alkyloxy)methyl] derivs.
CAS-nro: 68609-97-2

EY-nro: 271-846-8

LD5g suun kautta:
>5 000 mg/kg (Rotta)
LD5g dermaali:
>4 500 mg/kg (Kani)

Akuutti oraalinen toksisuus:

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Akuutti toksisuus ihon kautta:

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Valiton myrkyllisyys hengitysteiden kautta:

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
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Ihosyovyttavyys/ihoarsytys:
Arsyttaa ihoa.

Vakava silmavaurio/silma-arsytys:
Arsyttaa voimakkaasti silmia.

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen:
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Sisaltda Reaction mass of 2,2'-
[methylenebis(2,1-phenyleneoxymethylene)]bis(oxirane) and 2,2'-
[methylenebis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bis(oxirane) and 2-({2-[4-(oxiran-2-
ylmethoxy)benzyllphenoxy}methyl)oxirane, 2,2'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-
phenyleneoxymethylene)]bisoxirane, Oxirane, mono[(C12-14-alkyloxy)methyl] derivs.. Voi
aiheuttaa allergisen reaktion.
Sukusolujen perimaa vaurioittavat vaikutukset:
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Syopaa aiheuttavat vaikutukset:
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Lisaantymiselle vaaralliset vaikutukset:
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen:
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen:
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Aspiraatiovaara:
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Muut tiedot:
Tietoja ei saatavilla

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

12.1. Myrkyllisyys
Ainenimi Toksikologiset tiedot

2,2'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethyle | LCgq: 100 mg/l (Pseudomonas putida)
ne)lbisoxirane ] . o
CAS-nro: 1675-54-3 ECs0: 1,8 mg/l 2d (Daphnia magna (vesikirppu))
EY-nro: 216-823-5 ECs50: 11 mg/l 3d (Levat/vesikasveille, Selenastrum cap
ricornutum)

LCs0: 2 mg/l 4d (kala)

Reaction mass of 2,2'-[methylenebis(2,1-phenyleneox LCs0: 2,55 mg/l 2d (&yridiset, Daphnia magna (vesikirp
ymethylene)lbis(oxirane) and 2,2'-[methylenebis(4,1- pu))

phenyleneoxymethylene)]bis(oxirane) and 2-({2-[4- . u . .
(oxiran-2-ylmethoxy)benzyllphenoxy } methyl)oxirane L§5o. 1,8 mg/l 3d (Levat/vesikasveille, Selenastrum ca
EY-nro: 701-263-0 pricornutum)

ECs0: 2,54 mg/l 4d (kala, Leuciscus idus (kultasaynas))

Oxirane, mono[(C12-14-alkyloxy)methyl] derivs. ECs0: >100 mg/l (Aktiiviliete)
CAS-nro: 68609-97-2 ) . o
EY-nro: 271-846-8 EC59: >7,2mg/l 2d (Daphnia magna (vesikirppu))

ECs50: 844 mg/l 3d (Levat/vesikasveille)
LCs0: >5 000 mg/l 4d

Myrkyllisyys vesielioille:
Myrkyllista vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus
Tietoja ei saatavilla

12.3. Biokertyvyys
Tietoja ei saatavilla
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12.4. Liikkuvuus maaperassa
Tietoja ei saatavilla

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Ainenimi

PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

2,2'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylen
e)lbisoxirane

CAS-nro: 1675-54-3

EY-nro: 216-823-5

Reaction mass of 2,2'-[methylenebis(2,1-phenyleneoxym
ethylene)lbis(oxirane) and 2,2'-[methylenebis(4,1-pheny
leneoxymethylene)]bis(oxirane) and 2-({2-[4-(oxiran-2-yl
methoxy)benzyl]phenoxy} methyl)oxirane

EY-nro: 701-263-0

Oxirane, mono[(C12-14-alkyloxy)methyl] derivs.
CAS-nro: 68609-97-2
EY-nro: 271-846-8

12.6. Muut haitalliset vaikutukset
Tietoja ei saatavilla

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakokohdat

13.1. Jatteiden kasittelymenetelmat

13.1.1. Tuotteen/pakkauksen havittaminen
Jatekoodit/jatenimikkeet EWC:n/AVV:n mukaisesti

Jatekoodi tuote:

080111*

Maali- tai lakkajatteet, jotka sisaltavat orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita

08 02 99 Jatteet, joita ei ole mainittu muualla

*: Havittamisesta ilmoitettava.

Jatteenkasittelymahdollisuudet
Asianmukainen havittaminen / Tuote:

Jatteiden havittdmisesta on sovittava hyvaksytyn jatteenkasittelijan kanssa.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

Maakuljetus (ADR/ |Jokikuljetukset Merikuljetukset limakuljetus

RID) (ADN) (IMDG) (ICAO-TI / IATA-
DGR)

14.1. UN-n:o

UN 3082 | UN 3082 | UN 3082 | UN 3082

14.2. Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi

YMPARISTOLLE YMPARISTOLLE ENVIRONMENTALLY
VAARALLINEN AINE, VAARALLINEN AINE, HAZARDOUS
NESTEMAINEN, NESTEMAINEN, SUBSTANCE, LIQUID,
N.O.S. (Epoxy resin) N.O.S. (Epoxy resin) N.O.S. (Epoxy resin)

ENVIRONMENTALLY
HAZARDOUS
SUBSTANCE, LIQUID,
N.O.S. (Epoxy resin)

14.3. Kuljetuksen vaaraluokka

’/\\ ’/\ ’/\
N N

9 9 9

’/\
N
\/

9
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HYDROPOX EP1 A-Komponente

Maakuljetus (ADR/ |Jokikuljetukset Merikuljetukset limakuljetus
RID) (ADN) (IMDG) (ICAO-TI / IATA-
DGR)

14.4. Pakkausryhma
I I I [

14.5. Ymparistovaarat

MERTA SAASTUTTAV

A
14.6. Erityiset varotoimet kayttajalle
Erityismaaraykset: |Erityismaaraykset: |Erityismaaraykset: |Erityismaaraykset:
2741335375601 [274|335|375|601 |274|335]969 A97 | A158 | A197
Rajoitettu maara Rajoitettu maara Rajoitettu maara Rajoitettu maara
(LQ): 5L (LQ): 5L (LQ): 5L (LQ): Y964
Ennakoidut maarat |Ennakoidut maarat |Ennakoidut maarat |Ennakoidut maarat
(EQ): E1 (EQ): E1 (EQ): E1 (EQ): E1
Vaaran tunnusnum |Luokittelukoodi: EmS-numero: F-A, Huomautus:
ero (Kemler-luku): |M6 S-F
90 Huomautus: Huomautus:
Luokittelukoodi:
M6
tunnelin rajoitusko
odi: (-)
Huomautus:
14.7. Kuljetus irtolastina Marpol-sopimuksen Il liitteen ja IBC-saannoston
mukaisesti

Tietoja ei saatavilla

KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja
ymparistosaannokset tai -lainsaadanto

15.1.1. EU-maaraykset
Tietoja ei saatavilla

15.1.2. Kansalliset maaraykset
B [DE] Kansalliset maaraykset
Vesivaarallisuusluokka

WGK:
2 - deutlich wassergefahrdend

Muut saannot, rajoitukset ja maaraykset
MAL-kode (Denmark): 00-5
MAL-kode (Denmark): 00-5 (Ready-for-use mixture)
ZH 1/129 "Merkblatt: Reizende Stoffe/Atzende Stoffe (M 004)"
ZH 1/301 "Merkblatt: Polyester- und Epoxid-Harze (M 023)"
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KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE

Asetus (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti (REACH)

Paivitetty (pvm): 30.3.2021
Tulostuspaivamaara: 30.3.2021 .

Versio: 3 waterproofing systems

HYDROPOX EP1 A-Komponente

[DK] Kansalliset maaraykset

Muut saannét, rajoitukset ja maaraykset
MAL-kode (Denmark): 00-5
MAL-kode (Denmark): 00-5 (Ready-for-use mixture)

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi
Tietoja ei saatavilla

KOHTA 16: Muut tiedot

16.1. Viitteet muutoksesta
Tietoja ei saatavilla

16.2. Lyhenteet ja akronyymit
Tietoja ei saatavilla

16.3. Tarkeat kirjallisuus- ja tietolahteet
Tietoja ei saatavilla

16.4. Seosten luokittelu ja kaytetty arviointimetodi asetuksen (EY) N:o 1272/2008
[CLP] mukaisesti
Luokittelu asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti:

Vaaraluokat ja vaarakategoriat Vaaralausekkeet Luokitusmenette
ly

lhosyovyttavyys/ihoarsytys H315: Arsyttaa ihoa.
(Skin Irrit. 2)

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen |H317: Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
(Skin Sens. 1)

Vakava silmavaurio/silma-arsytys H319: Arsyttda voimakkaasti silmia.

(Eye Irrit. 2)

Vaarallisuus vesiymparistolle H411: Myrkyllista vesielidille, pitkaaikaisia
(Aquatic Chronic 2) haittavaikutuksia.

16.5. R-, H- ja EUH-lausekkeiden sanamuoto (Numero ja koko teksti)
Vaaralausekkeet

H315 Arsyttaa ihoa.

H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

H319 Arsyttaa voimakkaasti silmia.

H411 Myrkyllista vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.

16.6. Koulutusohjeet
Tietoja ei saatavilla

16.7. Lisaohjeet
Tietoja ei saatavilla
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