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PUR-O-CRACK 
2-komponenttinen, elastinen PU-injektiohartsI 

 

1 .  Y L E I S E T  T I E D O T  

T U O T E K U V A U S  

PUR-O-CRACK on 2-komponentinen, hitaasti reagoiva, 

elastinen polyuretaanipohjainen injektiohartsi. Tuote 

kovettuu, kun A ja B komponentit yhdistetään keske-

nään, myös silloinkin, kun ympäristössä esiintyy vettä 

tai kosteutta. 

 

K Ä Y T T Ö K O H T E E T  

PUR-O-CRACK on injektointituote, joka on tarkoitettu 

betonissa esiintyvien halkeamien, aukkojen ja kolojen 

täyttämiseen joustavalla täytteellä standardin EN 

1504-5 mukaisesti. 

 

PUR-O-CRACK voidaan injektoida betoniin 

upotettuihin letkuihin kuten VPRESS ja ECOPRESS 

(General Building Authority Test).  

 

PUR-O-CRACK yhdessä VPRESS-ruiskutusletkun 

kanssa on sertifioitu käytettäväksi vesistölle 

vaarallisten aineiden varastointiin, täyttämiseen ja 

siirtämiseen. 

Ympäristösertifikaatti: EPD-DBC-20130014-IBG1-EN. 

 

P A K K A U S K O K O  
30 kg metallikanisterit (A:20 kg + B:10 kg) 

18 kg metallikanisterit (A:12 kg + B:6 kg) 

9 kg metallikanisterit (A:6 kg + B:3 kg) 

1.2 kg yhdistetty pakkaus 

 

Muut pakkauskoot pyynnöstä.  

 

T E K N I N E N  T U K I  

Tietoa TPH-tuotteiden käyttömahdollisuuksista ja yksi-

tyiskohtaista neuvontaa tuotteiden käytöstä saat Mas-

ter Chemicals Oy:n teknisestä neuvonnasta  

puh. 020 730 8600 tai www.master-chemicals.fi 

 

 

 

*Kaikki arvot ovat keskiarvoja useista testeistä laboratorio-oloissa. Käytän-

nössä ilman lämpötila, kosteus ja alustan huokoisuus voivat vaikuttaa arvoihin.  

( A ) T E K N I S E T  T I E D O T  

 A - K O M P O N E N T T I  B - K O M P O N E N T T I  

1. Ulkonäkö Neste Neste 

2. Väri Läpinäkyvä, kellertävä Ruskea 

3. Haju Lähes hajuton Tyypillinen 

4. Suhteellinen tiheys (23 °C) 
noin 0.99 g/cm3 

DIN EN ISO 2811-1 

noin 1.21 g/cm3 

DIN EN ISO 2811-1 

5. Dynaaminen viskositeetti 
noin 500 mPas  

DIN EN ISO 2555 

noin 30 mPas 

DIN EN ISO 2555 

( B )  T E K N I S E T  T I E D O T  

S E O S  ( A + B )  

1. Työskentelylämpötila  

     alustan lämpötila 
5–30 °C 

2. Sekoitussuhde A:B 
2:1 tilavuuden mukaan 

2.5:1 painon mukaan 

3. Seoksen viskositeetti (23°C) noin 160 mPas DIN EN ISO 2555 

4. Pintajännitys (”23°C)   35.7 mN/m DIN EN ISO 1409 

5. Pakkauskoko  

     2-komponettiastia 

30 kg (A: 20 kg + 10 kg) 

18 kg (A: 12 kg + B: 6 kg) 

9 kg (A: 6 kg + 3 kg) 

1.2 kg yhdistetty pakkaus 

( C )  T E K N I S E T  T I E D O T  

R E A K T I O T I E D O T  2 3 ° C  

1. Geeliytymisaika (astia-aika) 
noin 55 min 

ASTM D7487  

2. Lopullinen kovettuminen 7 päivää 

( D )  T E K N I S E T  T I E D O T  

K O V E T T U N U T  T U O T E  

1. E-modulus noin 1.30 MPa  DIN EN ISO 527  

2. Vetolujuus noin 0.85 MPa DIN EN ISO 527 

3. Murtovenymä noin 100 % DIN EN ISO 527 
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V A R A S T O I N T I  
Kuivassa, ehjässä alkuperäispakkauksessa, 15–25 °C lämpöti-

lassa 12 kk. Pidettävä suojassa kuumuudelta, jäätymiseltä ja 

suoralta auringonpaisteelta. 

Säilyvyysajan umpeuduttua tuotteen käyttöä ei suositella. 

  

H Ä V I T T Ä M I N E N  

Pienet määrät kovettunutta tuotetta voidaan hävittää tavalli-

sen kotitalousjätteen mukana. Ei kovettuneet tuotepakkauk-

set on hävitettävä paikallisten viranomaisten määräysten mu-

kaisesti.  

 

2 .   A S E N N U S  

A S E N N U S  

Sekoita PUR-O-CRACK A- ja B-komponentit oikeassa sekoi-

tussuhteessa kuivassa ja puhtaassa säiliössä sauvasekoitti-

men avulla tasaiseksi (ei raitoja). Tämän jälkeen seos pumpa-

taan. 

Suositeltava ruiskupumppu: CONTACTOR 1U 

Pumpun ja ruiskutuslaiteiden puhdistamiseen suosittelemme 

tuotetta PUR-O-CLEAN (katso tekniset tiedot). 

 

3 .   L I S Ä T I E T O J A  

V A R O I T U K S E T  J A  T U R V A T O I M E T   
Tietoja turvallisuusvaroituksista, jätehuollosta ja kuljetus-

säännöistä löytyy tuotteen käyttöturvallisuustiedotteesta. 

Paikallisten viranomaisten asettamia turvallisuussääntöjä on 

noudatettava.  

 

PUR-O-CRACK sisältää isosyanaatteja, joka luokitellaan vaa-

rallisten aineiden luokkaan Regulation (EC) 1272/2008 (CLP) 

mukaisesti. Tästä syystä on tärkeää ennen tuotteen käyttä-

mistä tutustua huolellisesti käyttöturvallisuustiedotteeseen. 

 

Vältä tuotteen joutumista silmiin ja pidempää ihokosketusta. 

Jos näin tapahtuu, ota yhteyttä lääkäriin. Pidä poissa lasten 

ulottuvilta. Käytettävä soveltuvaa suojavaatetusta ja suojala-

seja sekä -käsineitä 

 

 

 

 

S E R T I F I K A A T I T  

Yleisen rakennusviranomaisen sertifikaatti ruiskutuslet-

kujäjestelmälle VPRESS, injektiomateriaaleille F8000, F9200 

ja PUR-O-CRACK; MFPA Leipzig 2005. 

Yleisen rakennusviranomaisen sertifikaatti ruiskutusletkujär-

jestelmälle ECOPRESS, injektiomateriaaleille F8000 ja PUR-

O-CRACK; MFPA Leipzig 2005. 

 

Testattu PUR-O-CRACKin erilaisten varastointimuotojen 

vaikutus mekaanisiin ominaisuuksiin DIN EN 12637-1 mukai-

sesti; MFPA Leipzig 2006. 

PUR-O-CRACK polyuretaanihartsin tunnistamisomi-

naisuuksien ja suorituskyvyn määrittäminen standardien EN 

1504-5 mukaan; MFPA Leipzig 2008. 

 

Sertifikaatti ruiskutusjärjestelmään VPRESS sekä injektio-

hartsille PUR-O-CRACK, jäteveden, nestemäisen lannan, sekä 

säilörehun jäteveden varastointiin, täyttämiseen ja siirtämi-

seen; MFPA Leipzig 2010. 

PUR-O-CRACK polyuretaanihartsin vedenpitävyys DIN EN 

14068 -standardin mukaisesti veden paineen ollessa 7 bar; 

MFPA Leipzig 2011. 

 

Injektointikäyttäytyminen betonielementissä – halkeaman 

täyttömateriaalin PUR-O-CRACK testaus  DIN V 18028: 

2006-06 mukaan; MFPA Leipzig 2011. 

Testi polyuretaanihartsin PUR-O-CRACK vaikutuksesta beto-

nin elastomeereihin DIN EN 12637-3 mukaan; MFPA Leipzig 

2011. 

 

Sisältyy sertifoitujen polyuretaanien ja inejktointiproses-

sieon luetteloon: TL/TP FG-PUR; Federal Board for Roads 

(BASt - Bundesanstalt für Straßenwesen) Bergisch-Gladbach 

2011. 

PUR-O-CRACK – Tartunta ja venytystestit oman tuotannon 

valvonnassa; MFPA Leipzig 2012. 

 

Yleisen rakennustarkastusviranomaisen hyväksyntä PUR-O-

CRACK ja VPRESS -ruiskutusjärjestelmälle, vesilaitteiden va-

rastointia, täyttämistä ja siirtoa varten; DIBt Berlin 2015 . 

 
 

 
 

Tiedot tässä teknisessä esitteessä perustuvat nykytietämykseemme ja kokemukseen. Ne eivät poista tuotteiden käyttäjien vastuuta tehdä omia testejä ja kokeita, jotta kaikki te-
kijät, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden asennukseen ja käyttöön, tulisi huomioitua. Mitään takeita liittyen ominaisuuksiin tai tuotteen soveltuvuuteen tiettyihin tarkoituksiin ei 

voida antaa tämän tiedon perusteella. Kaikki kuvaukset, piirrokset, valokuvat, tiedot, suhteet, annoskoot, painot ym. ovat ainoastaan ohjeellisia. Emme ole vastuussa, jos tuotetta 

käytetään eri tavalla kuin tuote-esitteen ohjeiden mukaisesti.  Tuotteen käyttäjän tulee testata tuotteen sopivuus käyttökohteeseen. Olemme vastuussa ainoastaan tuotteen 
laadusta ja takaamme, että se läpäisee laaduntarkastuksemme. 

 
Kaikkia esitteitä päivitetään säännöllisesti,  on kuitenkin käyttäjän vastuulla hankkia viimeisin voimassa oleva esite. 

 


