VIASOL EP-C580

2-komponenttinen, vesihéyryn lapaiseva,

vesipohjainen ja matalapaastéinen epoksipinnoite

1. YLEISET TIEDOT
KAYTTOKOHTEET

VIASOL EP-C580 kaytetdan vesihoyrya lapaisevana pin-
noitteena. Se soveltuu keskinkertaisesta kovaan rasi-
tukseen. Kayttokohteita ovat esim. maanvaraiset lattiat,
julkiset kohteet, tuotantotilat ja kauppakeskukset.
VIASOL EP-C580 soveltuu sementtipohjaisille alus-
toille, magnesiitti-, anhydriitti-, kipsialustoille ja se so-
veltuu myos tuoreelle betonille. VIASOL EP-C580 sopii
erityisesti alustoille, joissa on odotettavissa kohoavaa

kosteutta.

TUOTEKUVAUS

VIASOL EP-C580 on pigmentoitu, vesipohjainen, mata-
lapdastdinen, kdyttovalmis 2-komponenttinen pinnoite,

joka pohjautuu korkealaatuisiin epoksihartseihin.

VIASOL EP-C580 muodostaa kovan, saumattoman ja tii-
viin pinnan, joka kestda hyvin rasitusta. Pinnoite on
helppo pitdd puhtaana ja se kestda hyvin erilaisia polt-
toaineita ja voiteludljyja, useimpia liuottimia ja kemi-
kaaleja. Kemikaaleille altistuminen voi johtaa pinnoit-
teen varjaytymiin, mutta ne eivat vaikuta pinnoitteen
teknisiin ominaisuuksiin. Tavanomaisiin epoksipinnoit-
teisiin verrattuna VIASOL EP-C580 kestda hyvin UV-

sateilya ja sddvaihteluja.

OMINAISUUDET

e Vesihoyrya lapéiseva

e Matalapdastoinen ja liuotteeton

o Itsestdan silidva, ilmakuplat poistuvat helposti
e Mekaanista rasitusta kestava

e Hyva UV-sateilyn kestdvyys ja varinpitavyys
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A) TEKNISET TIEDOT

SEOS (A+B)

1. Kiintoainepitoisuus

88 %

2. Tiheys (20 °C)

noin 1.78 g/cm3

3. Viskositeetti

2000-3000 mPas

4. Pakkauskoko (2-komponenttiastia)

37,5 kg (A: 34,3 kg + B:3,2 kg)
21,07 L(A: 18,4 L +B:2,67L)

5. Vari

Kts. véarikartta

6. Varastointiaika

12 kk alkuperaispakkauksissa

7. Varastointi

(B) TEKNISET TIEDOT

SEOS (A+B)

+10-25 °C, suojattava jaatymiselta

1. Sekoitussuhde A:B

100:9 painon mukaan
100:15 tilavuuden mukaan

2. Tydstoaika (20 °C)

noin 60 minuuttia

3. Tyoskentely/tuotteen/ ympariston lampotila

+10-30 °C
(vah. 3 °C yli kastepisteen)

4. llman suhteellinen kosteus

<85 % (T=20°C)

5. Menekki (riippuu alustasta)

2800-4000 g/m2

6. Kavelynkestivi (20°C)

noin 12-16 tunnin jialkeen

7. Seuraava kisittely (20°C)

12-36 tunnin kuluessa

8. Taysin rasituksen kestava
mekaaninen (20 °C)
kemiallinen (20 °C)

(C) TEKNISET TIEDOT

KOVETTUNUT TUOTE

7 vuorokauden jalkeen
28 vuorokauden jalkeen

1. Taivutuslujuus (DIN EN 196 / ASTM C109)

16 N/mm2

2. Puristuslujuus (DIN EN 196 / ASTM C 109)

55 N/mm2

3. Tartuntalujuus (DIN EN ISO 4624)

>2,5 N/mm2 (betonin rikkoutuminen)

4. Kulutuskestivyys (DIN EN ISO 5470-1)

80 mg/1000 krs
(Taber CS10 py6ra)

5. Shore-D-kovuus (DIN EN I1SO 868) 80

6. Vesihoyryn lapiaisevyys (DIN EN I1SO 7783) p = 4000
7. E-modulus 7000

8. Pinta Silkkimatta
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VIASOL EP-C580

2-KOMPONENTTINEN, VESIHOYRYN LAPAISEVA, VESIPOHJAINEN JA MATALAPAASTOINEN \

EPOKSIPINNOITE

VIASOL-JARJESTELMAT

VIASOL EP-C580 kaytetdan vesihoyrya lapadisevana pinnoit-
teena ja kulutuskerroksena seuraavissa VIASOL-
jarjestelmissa:

VIASOL PERM

VIASOL PERM SR

PUHDISTUS JA HUOLTO

Suosittelemme sdadnndllistd puhdistusta ja huolto-ohjel-
maa. Ennen kayttéonottoa suosittelemme kayttéonotto-

puhdistusta.

TEKNINEN TUKI

Tietoa jarjestelmien kdyttomahdollisuuksista ja yksityiskoh-
taista neuvontaa VIASOL-tuotteiden kdytosta saat Master
Chemicals Oy:n teknisestd neuvonnasta puh. 020 730 8600

tai www.master-chemicals.fi

2. ASENNUS
ALUSTAN VALMISTELU

Alustan tulee olla rakenteellisesti kestava, puhdas, kuiva
ja vapaa tartuntaa heikentéavista aineista, kuten rasva, 6ljy, ir-
tolika tai maali jne. Halkeamat ja kolot tulee korjata huolelli-

sesti.

Suosittelemme kdyttamaan VIASOL EP-P285 primeria ennen
VIASOL EP-C580 asentamista. Alustan tasaisuudesta riip-
puen EP-C580 asennetaan suoraan primerin (EP-P285) paille
tai tasoituskerroksen (EP-C580) paalle. Pinnoituskerros tulee
asentaa uudelleenpinnoitusajan puitteissa edellisen kerrok-

sen paalle.

ASENNUS

Tuote toimitetaan 2-komponenttipakkauksissa, joissa kom-
ponentit ovat oikeassa sekoitussuhteessa. Avaa A-kompo-
nentti ja sekoita sitd 2-3 minuutin ajan. Tyhjenna koko B-
komponentin sisdltd A-komponentin sekaan ja sekoita seosta
sopivalla sekoittimella vdhintdan 3 minuuttia. Valta ilmakup-
lien sekoittumista seokseen sekoituksen aikana. Kaada seos
puhtaaseen astiaan ja sekoita lyhyesti vdhintdan 1 minuutin
ajan. Suosittelemme kdyttamaan koko kohteessa aina samaa

tuote-eraa.

Master Chemicals Oy

Y-tunnus: 2166749-6 Puh. 020 730 8600

www.master-chemicals.fi
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Kaada VIASOL EP-C580 alustalle ja levitd haluttuun kerros-
paksuuteen hammaslastalla (esim. Polyplan No. 48 tai Multi-
tool RS4). Tasaisen pinnan saavuttamiseksi vaihda hammas-

tusta tasaisin valein. Pinta viimeistelldan piikkitelaamalla.

Suhteellisen kosteuden ei tule ylittda 85 %, jotta pinnoite kui-
vuu kunnolla. Tasta syysta suhteellista kosteutta ja kastepis-
tettd on valvottava jatkuvasti levityksen ja kovettumisen ai-
kana. On tarkedi, ettd edellinen levitysosio ei ehdi kuivua
ennen kuin kaadetaan seuraava levityser4, jotta valtytdan na-
kyvilta raidoilta.

Jos lattiaan halutaan hieman strukturoitu pinta, voidaan
kayttaa pintalakkana VIASOL EP-S680 tuotetta. Jos pintaan
tehddan karhennus tai sirotellaan hiutaleita, tulee ko. toi-

menpiteet tehda tydstdajan puitteissa.

Puhdista uudelleen kaytettavat tyovalineet valittomasti kay-

ton jalkeen vedella.

UUDELLEEN PINNOITUS

Pinnoitus on tehtava 36 tunnin kuluessa pohjusteen levitta-
misesta. Jos pinnoitus tehdddn 36 tunnin jalkeen, pinta taytyy

hioa ja imuroida ennen uudelleen pinnoitusta.

3. LISATIETOJA
VOC-LAUSEKE

(Decopaint-Guidelines EU 2004/42/EG)

Tuote sisadltdd vahemman kuin sallitun maaran VOC (haihtu-
vien orgaanisten yhdisteiden) paast6ja (Luokka IlA 2010).
EU-direktiivin mukaisesti maksimi VOC-p&astot luokassa 1A
/ tyyppi Lb on < 140 g/l VOC. VOC-paastot kayttovalmiissa
VIASOL EP-C580-tuotteessa ovat <140 g/| VOC

VAROITUKSET JA TURVATOIMET

Tietoja turvallisuusvaroituksista, jatehuollosta ja kuljetus-
sdannoista [6ytyy tuotteen kdyttoturvallisuustiedotteesta.
Paikallisten viranomaisten asettamia turvallisuussdanto6ja ja
epoksihartsien kasittelyyn liittyviad sdantdja on noudatettava.
Kaytettdva soveltuvaa suojavaatetusta ja suojalaseja

seka -kasineita.
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VIASOL EP-C580

2-KOMPONENTTINEN, VESIHOYRYN LAPAISEVA, VESIPOHJAINEN JA MATALAPAASTOINEN
EPOKSIPINNOITE

CE-MERKINTA

VIACOR Polymer GmbH
Graf-Bentzel-Str.78
D-72108 Rottenburg

ogY

01058003

EN 13813:2002
EN 13813: SR-B1,5 - Bs-S1

VIASOL EP-C580
Rakennusten sisétiloissa kaytettava synteettinen hartsimassa /

pinnoite
(jarjestelméarakenteet teknisten esitteiden mukaisesti)
Palokayttaytyminen Bn-S12
Korroosiota aiheuttavien aineiden vapautuminen SR
Veden lapéisevyys NPD
Kulutuskestavyys (BCA) AR1
Tartuntalujuus >B 1,5
Iskun kestavyys IR4
Adneneristavyys NPD
Ainen absorptio NPD
Lammoneristys NPD
Kemiallinen kestavyys NPD
1. Sen vuosiluvun kaksi viimeista nroa, milloin CE-merkki on alun perin my6nnetty.
2. EU-komission paitdksen 2010/85/EU 9.2.2010 mukaisesti tuote tdyttda paloluokan Ef ilman erillisia testeja. VIASOL PERM SR (0OS8) -
jarjestelmassa luokka Bn-S1 on testein maaritetty.
3. NPD = ominaisuutta ei maaritetty.

Master Chemicals Oy
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VIASOL EP-C580

2-KOMPONENTTINEN, VESIHOYRYN LAPAISEVA, VESIPOHJAINEN JA MATALAPAASTOINEN
5\ CHEMI
EPOKSIPINNOITE

VIACOR Polymer GmbH
Graf-Bentzel-Str.78
D-72108 Rottenburg

149

01058003

1119-CPR-0841

EN 1504-2:2004

VIASOL EP-C580
Pinnan suojaustuotteet - Pinnoitteet
EN 1504-2:ZA.1d, ZA.le, ZA.1f ja ZA.1g

Kulutuskestavyys 2 DIN EN ISO 5470-1 < 3000 mg
CO2 - lapaisevyys DIN EN 1062-6 sD>50m
Vesihoyryn lapaisevyys DIN ENISO 7783-1+-2 LuokkalSD <5m
Kapillaarinen imeytyminen ja veden ldpéaisevyys DIN EN 1062-3 W < 0,1 kg/m2*h0.5
Vakavan kemiallisen rasituksen kestavyys, testineste X R o
DIBT luokkien 1, 3, 10 mukaisesti DIN EN 13529 (Luokka I, 3d ilman painetta) <50%
Tartuntalujuus lampoéshokin jalkeen ilman sulatussuoloja Ei halkeamia, rakkuloita, irtoamisia
(20x) DINEN 13687-3 Ulosvetotesti > 2,0 (1,5) N/mm?2
Tartuntalujuus lamp6shokin jalkeen (10x) sulatus- DIN EN 13687-1 Ei halkeamia, rakkuloita, irtoamisia
suolojen kanssa (50x) DIN EN 13687-2 Ulosvetotesti > 2,0 (1,5) N/mm?2
Halkeamansilloitusominaisuudet DIN EN 1062-7 NPD
Iskun kestavyys 1ISO 6272-2 Luokkal, (> 4 Nm)
Tartuntalujuus vetotestilla DIN EN 1542 > 1,5 N/mm?
Palokdyttdytyminen 3 DIN EN 13501-1 Bfl-S1
Kitkavastus EN 13036-4 Luokka Il (> 55)

Kaikki arvot méaritetty jarjestelmissd VIASOL PERM SR (0S8)

1) Sen vuosiluvun kaksi viimeista nroa, milloin CE-merkki on alun perin my6énnetty.
2) EU-komission pdatoksen 2010/85/EU 9.2.2010 mukaisesti tuote tayttaa paloluokan Es ilman erillisia testeja.

3) NPD = ominaisuutta ei ole méaaritetty.

Tiedot tassa teknisessa esitteessd perustuvat nykytietdmykseemme ja kokemukseen. Ne eivat poista tuotteiden kayttajien vastuuta tehd3 omia testeja ja kokeita, jotta kaikki teki-

jat, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden asennukseen ja kdytté6n, tulisi huomioitua. Mitaan takeita liittyen ominaisuuksiin tai tuotteen soveltuvuuteen tiettyihin tarkoituksiin ei voida

antaa tdméan tiedon perusteella. Kaikki kuvaukset, piirrokset, valokuvat, tiedot, suhteet, annoskoot, painot ym. ovat ainoastaan ohjeellisia. Emme ole vastuussa, jos tuotetta kdyte-

taan eri tavalla kuin tuote-esitteen ohjeiden mukaisesti. Tuotteen kayttdjan tulee testata tuotteen sopivuus kdyttokohteeseen. Olemme vastuussa ainoastaan tuotteen laadusta ja
takaamme, ettd se ldpaisee laaduntarkastuksemme.

Kaikkia esitteitd paivitetdan sdannollisesti, on kuitenkin kdyttajan vastuulla hankkia viimeisin voimassa oleva esite.

Master Chemicals Oy www.master-chemicals.fi 01058000_11/2021
Y-tunnus: 2166749-6 Puh. 020 730 8600 sivu 4/4




