VIASOL EP-S680

2-komponenttinen, vesipohjainen, matalapaistéinen,

matta, pigmentoitu epoksilakka

1. YLEISET TIEDOT

KAYTTOKOHTEET

VIASOL EP-S680 soveltuu sementti- anhydriitti- tai
magnesiittialustoille. Tuote soveltuu vaaka- ja pystypin-

noille ja myds paan ylapuolisille pinnoille.

VIASOL EP-S680-tuotetta voidaan kdyttdad myds suo-

jana tuoreelle betonille esim. teollisuuslattioissa.

TUOTEKUVAUS

VIASOL EP-5680 on vérillinen, vesipohjainen, matala-
paastoinen, heti kdyttévalmis 2-komponenttinen epok-

sihartsipohjainen lakka.

VIASOL EP-5680 on hieman viskoosinen, tiivis lakka,
joka soveltuu saumattomiin vesihoyrya lapaiseviin pin-
noituksiin. Pinnoite on helppo pitdd puhtaana ja kestaa
hyvin 6ljyja ja voiteluaineita, sekd useita liuottimia ja

monia kemikaaleja.

Verrattuna perinteisiin epoksijarjestelmiin, tima tuote
kestda hyvin UV-sateilya ja sddvaihteluja. Tummissa ja
voimakkaasti pigmentoiduissa vareissa voi ilmentya
varjoja ja hienoa pinnan struktuuria, vaikka asennus
olisi tehty huolellisesti. Tama on pinnoitteen ominai-
suus, eika vaikuta tuotteen ominaisuuksiin heikenta-

vasti. Ennen pinnoitusta kannattaa tehda koepinnoitus.

VIASOL-JARJESTELMAT

VIASOL EP-5680 kaytetaan lakkana seuraavissa VIASOL-
jarjestelmissa:

VIASOL PERM

VIASOL PERM SR

VIASOL PROTECTIVE

Master Chemicals Oy
Y-tunnus: 2166749-6

www.master-chemicals.fi

Puh. 020 730 8600

A) TEKNISET TIEDOT

SEOS (A+B)

1. Kiintoainepitoisuus

70 %

2. Tiheys (20 °C)

noin 1,6 g/cm?®

3. Viskositeetti

900-1100 mPas

4. Pakkauskoko (2-komponenttiastia)

15 kg (A: 13 kg + B: 2 kg)
9,42L(A:7,6 L+B:1,821L)
30 kg (A: 26 kg + B: 4 kg)
18,84 L (A: 15,2 L +B: 3,64 L)

5. Vari

kts. varikartta

6. Varastointiaika

12 kk alkuperéaispakkauksissa

7. Varastointi
(B) TEKNISET TIEDOT

SEOS (A+B)

+10-25 °C, kuivassa, valta suoraan
auringonpaistetta

1. Sekoitussuhde A:B

100:15 painon mukaan
100:24 tilavuuden mukaan

2. Tyéstodaika (20 °C)

noin 50 min

3. Ty6éskentely/tuotteen/ ympériston lampétila

15-25 °C (vah. 3 °C yli kastepisteen)

4. Menekki (riippuu alustasta)

Pinnoitteena tuoreelle betonille

300-600 g/m? ohentamattomana
200-400 g/m? ohennettuna
600-800 g/m?

5. Kavelynkestivi (20 °C)

noin 6-8 h jalkeen

6. Seuraava kaisittely (20 °C)

24 h kuluessa

7. taysin rasituksen kestava
mekaaninen (20 °C)
kemiallinen (20 °C)

(C) TEKNISET TIEDOT

KOVETTUNUT TUOTE

7 vrk jalkeen
28 vrk jalkeen

1. Tartuntalujuus (DIN EN ISO 4624)

>2,0 N/mm? (betonin rikkoutuminen)

2. Kulutuskestavyys (DIN EN ISO 5470-1)

40 mg/1000 krs
(Taber CS10 pyora)
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VIASOL EP-S680

2-KOMPONENTTINEN, VESIPOHJAINEN, MATALAPAASTOINEN, MATTA,
PIGMENTOITU EPOKSILAKKA

PUHDISTUS JA HUOLTO

Suosittelemme sdanndllistd puhdistusta ja huolto-ohjelmaa.
Ennen kayttoénottoa suosittelemme kdyttéonottopuhdis-

tusta.

TEKNINEN TUKI

Tietoa jarjestelmien kdyttomahdollisuuksista ja yksityiskoh-
taista neuvontaa VIASOL-tuotteiden kdytosta saat Master
Chemicals Oy:n teknisestd neuvonnasta puh. 020 730 8600

tai www.master-chemicals.fi

2. ASENNUS

ALUSTAN VALMISTELU

Alustan tulee olla rakenteellisesti kestava, puhdas, kuiva ja
vapaa tartuntaa heikentavista aineista, kuten rasva, 6ljy, irto-
lika tai maali jne. Kolot ja halkeamat tulee korjata huolelli-
sesti. Ennen asennusta, alusta tulee karhentaa ja imuroida
huolellisesti. Magnesiittialusta tulee kasitelld sitruunahappo-
liuoksella, joka huuhdellaan pois huolellisesti vedella.

Ennen asennusta alustan pinnan tulee olla kuiva.

ASENNUS

Tuote toimitetaan 2-komponenttipakkauksissa, joissa kom-
ponentit ovat oikeassa sekoitussuhteessa. Komponenttien tu-
lee olla lahes saman lampdisia kuin tyoskentely-ymparisto ja
alusta. Sekoita A-komponenttia vahintdan 1-2 minuuttia.
Kaada sitten koko B-komponentin sisdlté A-komponentin se-
kaan ja sekoita massaa huolellisesti sopivalla sekoittimella
vahintdan 2-3 minuuttia. Valta ilmakuplien sekoittumista
seokseen sekoituksen aikana. Taman jalkeen materiaalin tu-
lisi kaataa uuteen astiaan seulan lapi (joko maalisuodattimen
seula 0,6-1 mm verkon silm&koko tai kotitalouksien sihdill3,
johon on lisdtty perhosuutin tai vastaava kangas, verkon sil-
makoko <1 mm). Sekoita uudelleen lyhyesti. Suosittelemme

kdyttamaan saman valmistuseran tuotteita.

Kaada VIASOL EP-S680 alustalle sopivissa erissa ja levita ly-
hytnukkaisella telalla ristiin rastiin telaten. Valta ilmakuplien
syntymistd telatessa. Veden haihtumista nopeuttamiseksi, il-
man suhteellinen kosteus ei saa ylittda 85 % levittamisen eika
kuivumisen aikana. On hyvin tirkeai, ettei tuote paase kuivu-

maan kaatokertojen vélissa, ndin valtetdan ndkyvien rajojen

Master Chemicals Oy

Y-tunnus: 2166749-6 Puh. 020 730 8600

www.master-chemicals.fi

MASTER
EMICALS

muodostumista.

Suosittelemme levittdmaan VIASOL EP-S680 kahteen ker-
taan esteettisen pinnan saavuttamiseksi. Ensimmaisen ker-
roksen massa voidaan ohentaa 3-10 % vedella. Kiillon aste ja
tyypillinen appelsiinipintarakenne riippuu ohentamisen as-

teesta.

Riittdvasta ilmanvaihdosta tulee huolehtia, kun asennetaan
vesipohjaisia pinnoitejarjestelmia. Valtettava kuitenkin lapi-
vetoa. Eri materiaalimenekki, liian korkea ilmankosteus ja
matala ilmaldampétila saattavat aiheuttaa kiiltoasteessa muu-

toksia.

Seuraavana paivana pinta voidaan vield halutessa lakata va-
rittomalla polymeeridispersiolla paremman puhdistettavuu-
den takia. Tdma vaikuttaa kuitenkin lopputuloksen kiilto-

asteeseen.

Puhdista uudelleen kdytettavat tyovilineet vedella.

UUDELLEEN PINNOITUS

Pintaa ei tarvitse karhentaa, jos mahdollinen seuraava kerros
levitetddn viimeistadn 24 tunnin kuluessa edellisesta kerrok-
sesta. Jos seuraava kerros levitetddn 24 tunnin jalkeen, tulee

pinta hioa huolellisesti.

3. LISATIETOJA

VOC-LAUSEKE

(Decopaint-Guidelines EU 2004/42/EG)

Tuote sisaltda vahemman kuin sallitun maaran VOC (haihtu-
vien orgaanisten yhdisteiden) paast6ja (Luokka 1A 2010).
EU-direktiivin mukaisesti maksimi VOC-paastot luokassa IIA
/ tyyppi wb on < 140 g/l VOC. VOC-paiastot kayttovalmiissa
VIASOL EP-S680-tuotteessa ovat <140 g/I VOC.

VAROITUKSET JA TURVATOIMET

Tietoja turvallisuusvaroituksista, jatehuollosta ja kuljetus-
saannodistd loytyy tuotteen kdyttoturvallisuustiedotteesta.
Paikallisten viranomaisten asettamia turvallisuussdantoja ja
epoksihartsien kasittelyyn liittyvid sdantdja on noudatettava.
Kaytettiva soveltuvaa suojavaatetusta ja suojalaseja

seka -kasineita.
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VIASOL EP-S680

2-KOMPONENTTINEN, VESIPOHJAINEN, MATALAPAASTOINEN, MATTA, \\\ CHEM
PIGMENTOITU EPOKSILAKKA

CE-MERKINTA

VIACOR Polymer GmbH
Graf-Bentzel-Str.78
D-72108 Rottenburg

ogY

01068003

EN 13813:2002
EN 13813: SR -B1,5 - AR1- IR4 - Bs-S1

VIASOL EP-S680
Rakennusten sisatiloissa kdytettava synteettinen hartsimassa / pinnoite
(jarjestelmirakenteet teknisten esitteiden mukaisesti)

Palokayttaytyminen Bn-512
Korroosiota aiheuttavien aineiden vapautuminen SR
Veden lapaisevyys NPD
Kulutuskestivyys (BCA) AR1
Tartuntalujuus >B 1,5
Iskun kestavyys IR4
Azneneristavyys NPD
Ainen absorptio NPD
Lammoneristys NPD
Kemiallinen kestavyys NPD

Sen vuosiluvun kaksi viimeistd nroa, milloin CE-merkki on alun perin mydnnetty.
EU-komission pdatoksen 2010/85/EU 9.2.2010 mukaisesti tuote tayttad paloluokan Eq ilman erillisid testeja.

VIASOL PERM / PERM conductive -jarjestelméassa luokka Bs-S1 on testein maaritetty.
3. NPD = ominaisuutta ei maaritetty.

Tiedot tissa teknisessa esitteessd perustuvat nykytietimykseemme ja kokemukseen. Ne eivat poista tuotteiden kayttajien vastuuta tehd3 omia testeja ja kokeita, jotta kaikki teki-

jat, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden asennukseen ja kdyttoon, tulisi huomioitua. Mitdan takeita liittyen ominaisuuksiin tai tuotteen soveltuvuuteen tiettyihin tarkoituksiin ei voida

antaa taméan tiedon perusteella. Kaikki kuvaukset, piirrokset, valokuvat, tiedot, suhteet, annoskoot, painot ym. ovat ainoastaan ohjeellisia. Emme ole vastuussa, jos tuotetta kayte-

taan eri tavalla kuin tuote-esitteen ohjeiden mukaisesti. Tuotteen kayttajin tulee testata tuotteen sopivuus kdyttokohteeseen. Olemme vastuussa ainoastaan tuotteen laadusta ja
takaamme, ettd se ldpdisee laaduntarkastuksemme.

Kaikkia esitteita pdivitetdan sdannéllisesti, on kuitenkin kdyttajan vastuulla hankkia viimeisin voimassa oleva esite.

Master Chemicals Oy
Y-tunnus: 2166749-6

www.master-chemicals.fi
Puh. 020 730 8600
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