VIASOL PU-C501

2-komponenttinen, elastinen,

matalapaastodinen, pigmentoitu polyuretaanipinnoite

1. YLEISET TIEDOT

KAYTTOKOHTEET

VIASOL PU-C501 kaytetdan joustavana pinnoitteena bi-
tumipinnoilla, valuasfaltilla ja muilla teollisuuslattia-

alustoilla, joilta vaaditaan halkeaman silloitusta, kemial-
lista ja mekaanista kestavyyttd. 2 mm kerrospaksuudella

silloitetaan vahintaan 0,5 mm leveat halkeamat.

Tyypillisia kayttokohteita ovat mm. tuotantolaitokset,

myymalat, ostoskeskukset, varastot ja tyotilat.

TUOTEKUVAUS

VIASOL PU-C501 on pigmentoitu, kdyttovalmis, elasti-
nen, liuotinvapaa, 2-komponenttinen itsetasoittuva po-

lyuretaanipinnoite.

VIASOL PU-C501 pinnoite on kulutusta kestava, sauma-
ton ja helppo pitdd puhtaana. Tuotteella on erinomainen
kemiallinen kestavyys 6ljyja, rasvoja seka useita erilai-

sia kemikaaleja vastaan.

Yleisesti aromaattiset polyuretaanihartsit eivat kesta
kovin hyvin UV-valoa tai sddnvaihteluita. Siksi suositte-
lemmekin UV-kestdvan pintalakan levittamista VIASOL
PU-C501 paalle.

VIASOL-JARJESTELMAT

VIASOL PU-C501 kaytetaan joustavana, elastisena it-

sesilidvdnd massana seuraavissa VIASOL-jarjestelmissa:

(A) TEKNISET TIEDOT

SEOS (A+B)

1. Kiintoainepitoisuus 99 %

2. Tiheys (20 °C) noin 1,4 g/cm?®

3. Viskositeetti noin 2500 mPas

4. Pakkauskoko 25 kg (A: 20 kg+ B: 5 kg)
(2-komponenttiastia) 17,01 L (A: 13,9 L + B: 4,03 1)

5. Vari kts. varikartta

6. Varastointiaika 12 kk suljetuissa alkuperéispakkauksissa

7. Varastointi +15-25 °C, kuivassa, valtd suoraa auringon

paistetta

(B) TEKNISET TIEDOT

SEOS (A+B)

1. Sekoitussuhde A:B 100:25 painon mukaan
100:29 tilavuuden mukaan
2. Tyéstoaika
(12°C) noin 35 minuuttia
(20 °C) noin 25 minuuttia
(30°C) noin 15 minuuttia
3. Tyoskentelylampétila 10-30 °C (vah. 3 °C yli kastepisteen)
4. llman suhteellinen kosteus max 85 %
5. Menekki (riippuu alustasta)
Tasoituskerros noin 1000-1500 g/m?
Pinnoitus noin 1600-2800 g/m?
6. Kavelynkestivi (20 °C) noin 24 tunnin jilkeen
7. Seuraava kasittely (20 °C) 13-24 tunnin kuluessa
8. Taysin rasituksen kestava
mekaaninen (20 °C) 7 vrk jalkeen
kemiallinen (20 °C) 28 vrk jalkeen

(C) TEKNISET TIED

KOVETTUNUT TUOTE

1. Vetolujuus (DIN EN 196) 59 N/mm?
VIASOL UNIFLEX
. 2.M a (DIN 4 in 10 %
VIASOL UNIFLEX conductive urtovenyma (DIN 53504) noin 10 %
3. Puristuslujuus (DIN EN 196) noin 51 N/mm?
4. Shore-D kovuus noin 65
5. Kutistuma 0,06 %
Master Chemicals Oy www.master-chemicals.fi 02050100_03/2021_ver.4

Y-tunnus: 2166749-6 Puh. 020 730 8600 sivu 1/3



VIASOL PU-C501

2-KOMPONENTTINEN, ELASTINEN, MATALAPAASTOINEN, PIGMENTOITU POLYURETAANIPINNOITE \

PUHDISTUS JA HUOLTO

Suosittelemme sdanndllistd puhdistusta ja huolto-ohjelmaa.
Ennen kayttoénottoa suosittelemme kdyttéonottopuhdis-

tusta.

TEKNINEN TUKI

Tietoa jarjestelmien kdyttomahdollisuuksista ja yksityiskoh-
taista neuvontaa VIASOL-tuotteiden kdytosta saat Master
Chemicals Oy:n teknisestd neuvonnasta puh. 020 730 8600

tai www.master-chemicals.fi.

2. ASENNUS

ALUSTAN VALMISTELU

Alustan tulee olla rakenteellisesti kestava, puhdas, kuiva ja
vapaa tartuntaa heikentavista aineista, kuten rasva, 6ljy, irto-
lika tai maali jne. Kolot ja halkeamat tulee korjata huolelli-

sesti.

Toivotusta tasaisuudesta/sileydesté riippuen, VIASOL PU-
C501 levitetdadn suoraan VIASOL EP-T703 primerin tai
VIASOL PU-C501 tasoituskerroksen paalle. VIASOL PU-C501
pinnoite tulee asentaa 24 tunnin kuluessa edellisesta kerrok-

sesta.

ASENNUS

Tuote toimitetaan 2-komponenttipakkauksissa, joissa kom-
ponentit ovat oikeassa sekoitussuhteessa. Sekoita A-kompo-
nenttia vdhintdan 1-2 minuuttia. Kaada sitten koko B-kom-
ponentin sisadltdo A-komponentin sekaan ja sekoita massaa
huolellisesti sopivalla sekoittimella vahintdan 2-3 minuuttia,
kunnes massa on tasalaatuista. Kaada seos sen jalkeen puh-
taaseen astiaan ja sekoita vield lyhyesti. Valta ilmakuplien
sekoittumista seokseen. Suosittelemme kayttdmaan saman

valmistuseran komponentteja.

Kaada VIASOL PU-C501 alustalle sopivissa erissé ja levita

hammaslastalla, hammastuksen koko 25 (tarkista
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kerrospaksuus). Piikkitelaa pinnoite ilmakuplien syntymisen
estamiseksi. Kayta piikkikenkia, kun kdvelet maralla pinnoit-
teella.

Mikali pinnoitteeseen on tarkoitus tehda karhennus, voidaan
maéralle pinnoitteelle sirotella kvartsihiekkaa. On my6s mah-
dollista lisdtd massaan max 30 % kvartsihiekkaa (0,3-0,8

mm).

Puhdista uudelleen kaytettavat tyovalineet valittomasti kay-
ton jalkeen VIASOL SO-X12-liuottimella.

UUDELLEEN PINNOITUS

Pintaa ei tarvitse karhentaa, jos mahdollinen seuraava kerros
levitetdadn viimeistaadn 24 tunnin kuluessa edellisesta kerrok-
sesta. Jos seuraava kerros levitetddn 24 tunnin jalkeen, tulee

pinta karhentaa huolellisesti ennen uudelleen pinnoitusta.

3. LISATIETOJA

VOC-LAUSEKE

(Decopaint-Guidelines EU 2004/42/EG)

Tuote sisaltda vahemman kuin sallitun maaran VOC (haihtu-
vien orgaanisten yhdisteiden) pdast6ja (Luokka 1A j/2010).
EU-direktiivin mukaisesti maksimi VOC-paastot luokassa Il /
tyyppi wb on < 500 g/l VOC.

VOC-paastot kdyttovalmiissa VIASOL PU-C501:ssa ovat
<500 g/l VOC.

VAROITUKSET JA TURVATOIMET

Tietoja turvallisuusvaroituksista, jatehuollosta ja kuljetus-
saannodistd loytyy tuotteen kdyttoturvallisuustiedotteesta.
Paikallisten viranomaisten asettamia turvallisuussdantoja ja
epoksihartsien kasittelyyn liittyvid sdantdja on noudatettava.
Kaytettiva soveltuvaa suojavaatetusta ja suojalaseja

seka -kasineita.
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CE-MERKINTA

VIACOR Polymer GmbH
Graf-Bentzel-Str.78
D-72108 Rottenburg

08

01050102

EN 13813:2002
EN 13813: SR-B1,5 - AR1- IR4 - Bs-S1

VIASOL PU-C501
Rakennusten sisatiloissa kdytettdva synteettinen hartsimassa / pinnoite
(jarjestelmarakenteet teknisten esitteiden mukaisesti)

Palokayttdytyminen Bn-S12
Korroosiota aiheuttavien aineiden vapautuminen SR
Veden lapéisevyys NPD
Kulutuskestavyys (BCA) AR1
Tartuntalujuus >B1,5
Iskun kestavyys IR4
Aineneristiavyys NPD
Ainen absorptio NPD
Lammonvastus NPD
Kemiallinen kestavyys NPD
1. Sen vuosiluvun kaksi viimeistd nroa, milloin CE-merkki on alun perin myoénnetty.

2. EU-komission pdatoksen 2010/85/EU 9.2.2010 mukaisesti tuote tayttaa paloluokan Eq ilman erillisia testeja. VIASOLUNIFLEX-
jarjestelméassa luokka Bf-S1 on testein maaritetty.

3. NPD = ominaisuutta ei maaritetty.

Tiedot tissa teknisessa esitteessd perustuvat nykytietimykseemme ja kokemukseen. Ne eivat poista tuotteiden kayttajien vastuuta tehd3 omia testeja ja kokeita, jotta kaikki teki-
jat, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden asennukseen ja kayttoon, tulisi huomioitua. Mitdan takeita liittyen ominaisuuksiin tai tuotteen soveltuvuuteen tiettyihin tarkoituksiin ei voida
antaa tdméan tiedon perusteella. Kaikki kuvaukset, piirrokset, valokuvat, tiedot, suhteet, annoskoot, painot ym. ovat ainoastaan ohjeellisia. Emme ole vastuussa, jos tuotetta kayte-
taan eri tavalla kuin tuote-esitteen ohjeiden mukaisesti. Tuotteen kayttajin tulee testata tuotteen sopivuus kdyttokohteeseen. Olemme vastuussa ainoastaan tuotteen laadusta ja
takaamme, ettd se ldpdisee laaduntarkastuksemme.

Kaikkia esitteita pdivitetdan sdannéllisesti, on kuitenkin kdyttajan vastuulla hankkia viimeisin voimassa oleva esite.
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