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KAAPELIKIINNIKE
KBB 935 Plus
Yksi- tai kaksipuolinen kiinnike
DIGA® CS-2 

• Nopea ja helppo tapa kiinnittää 
johdot joko tilapäisesti tai pysyvästi.

• Kiinnittämisen jälkeen johto on 
poistettavissa kiinnikkeen alta.

• Litteän muoltoilun ansiosta myös ahtai-
siin paikkoihin

• Halogeeni ja silikoni vapaa

Suorituskyvyn osoitus
Hyväksynnällä ETA-18/0957 käytöstä yhdessä naulojen kanssa standardin 
ETA-12/0452 mukaisesti

Tuotenumero 0864 935 120 0864 935 110
Malli Kaksinkertainen Yksinkertainen
Mitat ( P x L x K) 100 x 17 x 19 mm 100 x 17x 19 mm
Materiaali PA - Polyamidi PA - PolyamidiV
Väri Vaaleanharmaa Vaaleanharmaa
Kaaeplityyppi NYM 3 x 1,5 mm2 NYM 3 x 1,5 mm2

Lämmönkestävyys -30 – 80 °C -30 – 80 °C
Johtimien määrä 16 KPL 8 KPL

Käyttöalue
Sopivat pinnat: Betonipinnat (tavallinen 
betoni ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) stan-
dardin DIN EN 206 mukaisesti, umpitiili 
(VZ), kalkkihiekkatiili (KSV) ja teräs.

Huomautus
Yhteensopiva DIGA CS-2 ja CSM-1 nau-
laimille. Sopiva naula 32-38mm betonin 
kovuudesta riippuen.

KAAPELIKIINNIIKE
KSH 935 plus. 
Yksi- tai kaksipuolinen malli. 
Sopii mallille DIGA® CS-2 POWER
• Nopea ja helppo tapa kiinnittää 

johdot joko tilapäisesti tai pysyvästi
• Kiinnittämisen jälkeen johto on 

poistettavissa kiinnikkeen alta.
• Halogeeni ja silikoni vapaa

Suorituskyvyn osoitus
Hyväksynnällä ETA-18/0957 käytöstä 
yhdessä naulojen kanssa standardin 
ETA-12/0452 mukaisesti

Tuotenumero 0864 935 105 0864 935 102
Malli Molemmin puolin Yksipuolinen
Mitat ( P x L x K) 216 x 19 x 58 mm 115 x 19 x 45 mm
Materiaali PA - Polyamidi PA - Polyamidi
Väri Vaaleanharmaa Vaaleanharmaa
Kaapelityyppi NYM 3 x 1,5 mm2 NYM 3 x 1,5 mm2

Lämmönkestävyys vähint./enint. -30 – 80 °C -30 – 80 °C
Johtimien määrä 40 KPL 20 KPL

Käyttöalue
Sopivat pinnat: Betonipinnat (tavallinen 
betoni ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) stan-
dardin DIN EN 206 mukaisesti, umpitiili 
(VZ), kalkkihiekkatiili (KSV) ja teräs.
Huomautus
Yhteensopiva DIGA CS-2 ja CSM-1 
naulaimille. Sopiva naula 32-38mm 
betonin kovuudesta riippuen.


