
KAASUNAULAIN DIGA® CSM-1
Tehokas kaasunaulain betoni-, 
teräs- ja umpitiilikiinnityksiin

Yleiskäyttöön
Ei vaadi kiinteitä tai siirrettäviä  
paineilmajärjestelmiä.

Tehokas
Voimakas naulain, jolla voi kiinnittää 
paksuakin puutavaraa (48mm) betoniin.

Laaja naula-alue
Naulaimella voidaan käyttää sekä 
lyhyitä (20mm) että pitkiä (65mm)  
nauloja. Tämä tekee työkalusta erittäin 
monipuolisen.

Tuotenumero 0864 94 
Iskuvoima 150 J
Nimellisjännite 6 V
Akun  kapasiteetti 1,5 Ah
Naulausten määrä 3000 kpl
Lippaan tilavuus 40 naulaa
Naulan paksuus 2,6 - 3,7 mm
Naulan pituus 20 - 65 mm
Koneen paino akun kanssa 4,4 kg

Toimitussisältö Nimike Tuotenumero Kpl

0864 94 

Laukku 1
DIGA-laturi 0864 902 1
Akku 0864 903 2
Suojalasit 1
Korvatulpat 1

Naulaimeen sopivat naulat Tuotenumero Laatikkokoko
DIGA CSM-1 naula 2,6x45mm +kaasu 0864 940 045 700 kpl
DIGA CMS-1 naula 2,6x50mm +kaasu        0864 940 050 700 kpl
DIGA CMS-1 naula 2,6x55mm +kaasu        0864 940 055 700 kpl
DIGA CMS-1 naula 2,6x60mm +kaasu        0864 940 060 700 kpl
DIGA CMS-1 naula 2,6x65mm +kaasu        0864 940 065 700 kpl
DIGA CSM-1 naula 3,0x22mm +kaasu        0864 940 222 700 kpl
DIGA CSM-1 naula 3,0x27mm +kaasu        0864 940 227 700 kpl
DIGA CSM-1 naula 3,0x32mm +kaasu        0864 940 232 700 kpl
DIGA CSM-1 naula 3,0x38mm +kaasu        0864 940 238 700 kpl
DIGA CMS-1 naula 3,7x40 mm + kaasu 0864 940 140 700 kpl
DIGA CMS-1 naula 3,7x50 mm + kaasu 0864 940 150 700 kpl
DIGA CMS-1 naula 3,7x60 mm + kaasu 0864 940 160 700 kpl
DIGA CMS-1 naula 3,7x65 mm + kaasu 0864 940 165 700 kpl

Huomautus
Latausaika (tyhjentynyt akku) noin 
150 minuuttia, vähintään 24 tuntia, kun 
ladataan ensimmäistä kertaa tai kun 
laite on ollut pitkään käyttämättä.
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Kohteeseen liittyvät tuotteet Tuotenumero
Kaasupatruuna DIGA CSM-1 panosnaulaimeen 0864 900 401


