
Viimeistelynaula vino 20
tyyppi AB

Nimellishalkaisija Kokonaispituus Tuotenumero Määrä 
1,6 mm 32 mm 5088 300 495 2000
1,6 mm 38 mm 5088 300 496 2000
1,6 mm 45 mm 5088 300 497 2000
1,6 mm 50 mm 5088 300 498 2000
1,6 mm 64 mm 5088 300 499 2000

DYCKERT-VIIMEISTELYNAULA 

Nimellishalkaisija Kokonaispituus Pinnoite Tuotenumero Määrä 
1,6 mm 25 mm Sähkösinkitty 0481 16  25 2500
1,6 mm 30 mm Sähkösinkitty 0481 16  30 2500
1,6 mm 32 mm Sähkösinkitty 0481 16  32 2500
1,6 mm 38 mm Sähkösinkitty 0481 16  38 2500
1,6 mm 40 mm Sähkösinkitty 0481 16  40 2500
1,6 mm 44 mm Sähkösinkitty 0481 16  44 2500
1,6 mm 50 mm Sähkösinkitty 0481 16  50 2500
1,6 mm 63 mm Sähkösinkitty 0481 16  63 2500
1,6 mm 25 mm Ruostumaton A2 0481 160 25 2500

VIIMEISTELYNAULA TYYPPI N

Nimellis-
halkaisija

Kokonais-
pituus 

Kannan hal-
kaisija Laatu Tuotenumero Määrä 

1,2 mm 16 mm 1,7 mm Sähkösinkitty 0480 13  16 10000
1,2 mm 19 mm 1,7 mm Sähkösinkitty 0480 13  19 10000
1,2 mm 25 mm 1,7 mm Sähkösinkitty 0480 13  25 5000
1,2 mm 30 mm 1,7 mm Sähkösinkitty 0480 13  30 5000
1,2 mm 38 mm 1,7 mm Sähkösinkitty 0480 13  38 5000
1,2 mm 25 mm 2,0 mm Sähkösinkitty,valkea kanta 0480 14  25 5000
1,2 mm 32 mm 2,0 mm Sähkösinkitty, valkea kanta 0480 14  32 5000
1,2 mm 15 mm 2,0 mm Ruostumaton teräs A2 0480 130 15 5000
1,2 mm 25 mm 2,0 mm Ruostumaton teräs A2 0480 130 25 5000
1,2 mm 32 mm 2,0 mm Ruostumaton teräs A2 0480 130 32 5000
1,2 mm 45 mm 2,0 mm Ruostumaton teräs A2 0480 130 45 5000
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