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MUOVISIDOTTU VINOLIPASNAULA 34°, TÄYSKANTA
Ruostumaton A2

Materiaali Ruostumaton teräs A2
Pinnoite Pinnoittamaton

Tuotenumero 0482 129 63 0482 131 90
Määrä 1000 1000
Nimellishalkaisija (d1) 2,9 mm 3,1 mm
Kokonaispituus (L1) (l1) 63 mm 90 mm

Käyttöalue
Terassien rungot, rakennuksien 
alajuoksun kiinnitys, puun kiinnitys
kosteisiin olosuhteisiin

PAPERISIDOTTU VINOLIPASNAULA 34°,D-KANTA 
Kantavat ja ei-kantavat 
puurakenteet

•	Paineilma-, akku- ja kaasunaulaimille 
•	Laodntakulma 34 astetta 
•	Sileä ja kamparihlattu 
•	Pinnoitettu

Nimellishalkaisija Kokonaispituus Malli Tuotenumero Määrä 
2,2 mm 63 mm Sileä / HDG 0482 229 63 5000
2,3 mm 60 mm Sileä / HDG 0482 523 60 5000
2,9 mm 6,3 mm Sileä 0482 229 631 3000
2,9 mm 50 mm Kampa / HDG 0482 929 50 3000 / 5000
2,9 mm 63 mm Kampa / HDG 0482 929 651 3000
2,9 mm 75 mm Sileä 0482 229 751 3000
2,9 mm 75 mm Sileä/ HDG 0482 229 75 4000
2,9 mm 75 mm Kampa / HDG 0482 929 75 4000
2,9 mm 75 mm Kampa 0482 929 751 3000
3,1 mm 90 mm Kampa/ HDG 0482 931 90 3000
3,1 mm 90 mm Sileä / HDG 0482 231 90 3000
3,1 mm 90 mm Sileä 0482 231 901 3000
3,1 mm 90 mm Kampa 0482 931 901 3000
3,1 mm 100 mm Kampa 0482 931 101 2000

Käyttöalue
Kattopalkkien rungot, kattoruoteet, 
alusruoteet, kattolevyt jne.

Ohjeet
Varmista naulan sopivuus naulaimeen, 
naulaimen käyttöohjeesta

VINOLIPASNAULA, VAJAAKANTA, 34°, 
KAMPA, RIHLATTU VARSI

Pinnoittamaton teräs

Tuotenumero 0482 629 501 0482 629 65 0482 629 75 0482 631 90
Määrä 3000 3000 3000 / 4000 3000
Nimellishalkaisija 2,9 mm 2,9 mm 2,9 mm 3,1 mm
Kokonaispituus 50 mm 65 mm 75 mm 90 mm
Pinnoite Pinnoittamaton Pinnoittamaton Pinnoittamaton Pinnoittamaton

Käyttöalue
Kattopalkit, kattoruoteet, alusruoteet, 
kattolevyt 


