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Sinkitty teräs, sinipassivoitu 
(A2K)

Nimellishalkaisija Kokonaispituus Materiaali Pinnoite Tuotenumero Määrä 
2,3 mm 60 mm Teräs Sinkitty 0482 423 60 5000
2,9 mm 63 mm Teräs Sinkitty 0482 429 631 5000
2,9 mm 75 mm Teräs Sinkitty 0482 429 751 4000
3,1 mm 90 mm Teräs Sinkitty 0482 431 901 3000

Käyttöalue
Naulaukset tiloihin, joissa vaaditan 
vähäinen korroosionkesto.

PAPERISIDOTTU VINOLIPASNAULA 34°, 
D-KANTA, SILEÄ

Teräs, keltapassivoitu (A2C) 
Teräs, sinkitty/keltapassivoitu

Nimellishalkaisija Kokonaispituus Materiaali Pinnoite Tuotenumero Määrä 
2,2 mm 50 mm Teräs Sinkitty 0482 722 50 5000
2,9 mm 63 mm Teräs Sinkitty 0482 729 631 5000
2,9 mm 75 mm Teräs Sinkitty 0482 729 751 4000
3,1 mm 90 mm Teräs Sinkitty 0482 731 901 3000

Käyttöalue
Naulaukset tiloihin, joissa vaaditan 
vähäinen korroosionkesto. 

PAPERISIDOTTU VINOLIPASNAULA 34°, 
D-KANTA, KAMPARIHLATTU

Pinnoittamaton teräs

Tuotenumero 0482 323 50 0482 329 65 0482 329 75 0482 331 90 0482 334 100
Määrä 5000 3000 3000 3000 3000
Nimellishalkaisija 2,3 mm 2,9 mm 2,9 mm 3,1 mm 3,4 mm
Kokonaispituus 50 mm 65 mm 75 mm 90 mm 100 mm
Materiaali Teräs Teräs Teräs Teräs Teräs
Pinnoite Pinnoittamaton Pinnoittamaton Pinnoittamaton Pinnoittamaton Pinnoittamaton

Käyttöalue
Naulaukset kuiviin sisätiloihin tai 
lämmöneristeen sisälle. Väliaikaiset 
naulaukset.
Runko- ja kattorakenteet, valumuotit, 
tilapäiset kulkusillat, kaiteet jne. 

PAPERISIDOTTU VINOLIPASNAULA 34°, 
D-KANTA, SILEÄ


