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PIDÄTINRUUVI, KUUSIOKOLO, KUOPPAPÄÄ A4 COMPANY

Kovuusluokka 21H
Kannan/vääntiön malli Kuusiokolo
Kärjen muoto Kuoppapää
ROHS-yhteensopiva Kyllä

Kierteen  
tyyppi x nimellis ø (d1)

Kokonaispituus 
(L1) (l1)

Kuoppapään  
halkaisija (d2)

Sisäinen 
vääntiö/
kanta (s1)

Tuotenumero 

M4 6 mm 2 mm AV 2 0269 94  6
M4 8 mm 2 mm AV 2 0269 94  8
M5 6 mm 2,5 mm AV 2,5 0269 95  6
M5 8 mm 2,5 mm AV 2,5 0269 95  8
M5 10 mm 2,5 mm AV 2,5 0269 95  10
M6 6 mm 3 mm AV 3 0269 96  6
M6 8 mm 3 mm AV 3 0269 96  8
M6 10 mm 3 mm AV 3 0269 96  10
M6 12 mm 3 mm AV 3 0269 96  12
M6 16 mm 3 mm AV 3 0269 96  16
M8 8 mm 5 mm AV 4 0269 98  8
M8 10 mm 5 mm AV 4 0269 98  10
M8 12 mm 5 mm AV 4 0269 98  12
M8 16 mm 5 mm AV 4 0269 98  16
M8 20 mm 5 mm AV 4 0269 98  20
M8 30 mm 5 mm AV 4 0269 98  30
M10 16 mm 6 mm AV 5 0269 910 16
M10 20 mm 6 mm AV 5 0269 910 20
M12 12 mm 8 mm AV 6 0269 912 12
M12 16 mm 8 mm AV 6 0269 912 16
M12 20 mm 8 mm AV 6 0269 912 20

PIDÄTINRUUVI, KUUSIOKOLO, KUOPPAPÄÄ A2
ISO 4029 ruostumaton teräs  
A2/A4 21H, pinnoittamaton

Kovuusluokka 21H
Kannan/vääntiön malli Kuusiokolo
Kärjen muoto Kuoppapää
ROHS-yhteensopiva Kyllä

Tuotenumero 0244 6   6 0244 8   30
Määrä 500 100
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1) M6 M8
Kokonaispituus (L1) (l1) 6 mm 30 mm
Kuoppapään  halkaisija (d2) 3 mm 5 mm
Sisäinen vääntiö/kanta (s1) AV 3 AV 4

Kovuusluokka 21H vastaa kovuutta 
210 HV.
Ruostumattomasta/haponkestävästä 
teräksestä valmistettuja A2/A4- 
pidätinruuveja ei ole erikoiskarkaistu,  
ja niitä voidaan käyttää vetokuormiin.

ISO 4029 korvaa standardin DIN 916. 
Joitakin yhtäläisyyksiä on.  
Nimellishalkaisijat M1.4, M1.8, M14, 
M18, M22 on poistettu.  
Ruostumattomien terästen kovuusluokat 
on lisätty.


