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BETONINKOVETUS BET KAAPELI
Betonivalujen kovettamiseen/
kuivattamiseen

Termostaatti Kyllä
Lämmityskaapelin lämpötila enintään 35 °C
Pistokeliitin 1 Schuko-pistoke, 16A

Lämmityskaapelin pituus Teho Resistanssi Tuotenumero 
3,3 m 130 W 404,3 Ω 0970 990 130
10 m 380 W 140 Ω 0970 990 380
20 m 735 W 71,6 Ω 0970 990 735
35 m 1400 W 37,8 Ω 0970 991 400
55 m 2200 W 24 Ω 0970 992 200
85 m 3200 W 16,7 Ω 0970 993 200

Ehkäisee valun jäätymisen ja 
nopeuttaa betonin kuivumista

• Jälkikäteen voidaan rakennuksen 
runkoa kuivattaa tehokkaasti  
kytkemällä uudestaan jännitteiseksi, 
mikäli syöttökaapeleita ei leikata 
poikki

• Betonivalun kovettaminen,  
kuivattaminen ja lämpimänäpito

• Asennus vain palamattomia rakenteita 
vasten sähköturvallisuusmääräysten 
mukaisesti

• Sisältää termostaatin

Kohteeseen liittyvät tuotteet Tuotenumero
K-tyypin lämpöanturi 0715 539 172


