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Lyöntiskramla TH	
Käytetään jälkiasennuksessa kiinnitykseen 
eristeen läpi.	
•	Lyöntiskramla +lukkolevy yhdistelmä pitää eristeen kiinni 

seinässä ja sen loppuosa taivutetaan sitomaan tiiliseinää.	
•	Asennus suoritetaan 6mm porareikään lyöntipuikko 

ASPU:n avulla.
•	Asennusuositus 4 kpl/m².	
•	Materiaali RST.

Kun rakennus on kolme kerrosta tai korkeampi, 
on käytettävä kiinnikettä, joka sallii tiiliverho-
uksen elämisen ylös/alas suunnassa lämpövaih-
telujen vuoksi.
•	Eläminen noin 10 metrin korkeudella aiheuttaa jopa 2 

cm liikkeen, jolloin 4 mm langan vetomurtolujuus ei riitä.
Yhdistelmää käytetään saneerauksissa tiilimuurauksen 
sitomiseen.

•	Eristeliukukulma mahdollistaa kiinnittämisen epätasaiseen 
pintaan. Säätöreikien vaihtoehdoilla tiilisanka asettuu aina 
oikealle etäisyydelle seinästä.

•	Eristeliukukulman pituus =  
eristevahvuus + mahdollinen seinän suoruuden heitto.

•	Tiilisanka valitaan tiilen paksuuden mukaan. 
Liukuvasteella lukitaan eriste tiukasti seinää vasten. 

•	Tiilisanka liukuu pystysuuntaisesti eristekulman reiässä  
ja sallii näin muurauksen elämisen ilman vaurioita	.

•	Asennussuositus 4 kpl / m².	
•	Materiaali RST.			 

Pituus Tuotenumero
300 mm 5938 001 001
360 mm 5938 001 002
400 mm 5938 001 003
500 mm 5938 001 004

Eristeliukukulma Pituus kulmasta reikään Kuva 1

Tuotenumero
ELK 20 20 mm 5938 002 009
ELK 50 50 mm 5938 002 010
ELK 150 150 mm 5938 002 005

	
Liukuvaste koko mm Kuva 2

Tuotenumero
Liukuvaste RST 32x60 5938 002 004

Tiilisanka Sangan mitat mm Kuva 3
Tuotenumero

60mm korkealle tiilelle 50x100x75x100x50 5938 002 006
75mm korkealle tiilelle 50x100x83x100x50 5938 002 007
85mm korkealle tiilelle 50x100x93x100x50 5938 002 008
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Tiilisiteet

Lyöntipuikko ASPU lyöntiskramlalle
Tuotenumero 5938 002 001	 400 mm 
Tuotenumero 5938 002 002    	 500 mm


