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Tuotenumero Véri
08921751 Valkoinen
0892175 2 Sininen
08921753 Punainen
08921754 Oranssi
08921755 Keltainen
08921756 Vihred
Kayttéalue

Maahan tehtaviin merkintéihin tietdissd, maankaivuussa, rakennustydmailla,
maanmittaus- ja viemérdintitdissa sekd sdhkdasennuksissa. Soveltuu asfaliille,
ruoholle, maaperdille, kivelle, hiekalle, betonille, puulle, bitumille jne. Viivan leveytta
voidaan saat&d muuttamalla pullon etdisyyttd kohteesta. Kuivumisaika on noin
90 minuuttia, pélykuiva 10-15 minuutin kuluttua.
* Vankkaa, iskunkestévad muovia
* Ké&teva, kevyt ja ergonominen kayttaa
* Saadettava purkin tuki

| * Pituussaadettava venttiilin vipu

’ Tuotenumero ‘ 0891 198 101

* Tehokas purkin lukitus

Fluoresoiva teiden ja

rakennustyémaan merkintéaaine

* Suojakorkki ehkéisee maalin
vuotamista ja toimii vérikoodina
purkin siséllslle

* Tarttuu erittdin hyvin imukykyisiin,
ei-imukykyisiin ja hieman kosteisiin
materiaaleihin

* Kestdd hyvin séan aiheuttamaa
kulumista ja hankausta

* Erittdin kestavat merkinnat

* Levityslampétila -15 °C ..+50 °C

Ohijeet

Ravista purkkia voimakkaasti ennen

kayttod (ruiskupad alaspdin osoittaen,

kunnes pallojen helina kuuluu selkedsti)

ja poista suojakorkin lukitus nuolen

suuntaan. Materiaalin puhdistaminen

karkeasti on suositeltavaa. Viivan

leveyttda voidaan saatéa muuttamalla

pullon etdisyyttd kohteesta.

Kuivumisaika on noin 90 minuuttia,

pdlykuiva 10-15 minuutin kuluttua.
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Tuotenumero Véri
0893 199 101 Valkoinen
0893 199 102 Keltainen
0893 199 103 Punainen
Kayttéalue

* Maali sopii kaikille imukykyisille ja ei-imukykyisille pinnoille.

* Kiinnittyy hyvin jopa hieman kosteille pinnoille.

* Voidaan merkitd mm. kévely- ja maantiet, seinien aukot, puunrungot seka putkien
ja kaapelien reitit, sopii mm. asfaltti-, betoni-, puu-, kivi-, lasi- ja metallipinnoille.

Synteettishartsipohjainen
merkintdmaali, jota k&ytetadn
rakentamisessa ja tutkimuk-
sessa, tiensuunnittelussa seka
puu- ja metsateollisuudessa.

* Puhdas kayttaa

* Kuivuu nopeasti

* Pysyva

* Vedenkestéva

* 90° kulmassa olevan
kapillaariputkisuihkep&dn ansiosta
pinnoille on mahdollista kirjoittaa
siististi.

* Vari pysyy eikd valu pystysuorissa
liitoksissa.



