
Tuotenumero 0558 994 71 0558 994 92 0558 949 262
Johtimen halkaisija vähint./enint. 0,5-1,5 mm2 1,5-2,5 mm2 4-6 mm2

Väri Punainen Sininen Keltainen
Liittimen/laipan aukko M4 M5
Nimellisjännite enint. 300 V/AC/DC 300 V/AC/DC 300 V
Materiaali Meesinki Messinki Messinki
Pinnoite Tinattu Tinattu Tinattu
Eristeen materiaali Nailon Nailon Nailon
Käyttölämpötila vähint./enint. -40°C   +105°C -40°C   +105°C -40....+105 °C

Huomautus
UL hyväksytty E318463 

ERITETTY JOHTOLIITIN PYÖRÖHYLSY NAARAS

Tuotenumero 0558 994 61 0558 994 82 0558 949 261
Johtimen halkaisija vähint./enint. 0,5-1,5 mm2 1,5-2,5 mm2 4-6 mm2

Väri Punainen Sininen Keltainen
Liittimen/laipan aukko M4 M5
Nimellisjännite enint. 300 V/AC/DC 300 V/AC/DC 300 V
Materiaali Messinki Messinki Messinki
Pinnoite Tinattu Tinattu Tinattu
Eristeen materiaali Nailon Nailon Nailom
Käyttölämpötila vähint./enint. -40°C...+105°C -40°C...+105°C -40...+105 °C

Huomautus
UL hyväksytty E318463

ERISTETTY JOHTOLIITIN PISTO UROS
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