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VETONIITTI ST/ST, UPPOKANTA AVOIN

Tuotenumero d  
(mm)

L 
(mm)

S 
(m)

 Pora Ø 
(mm)

D 
(mm)

k 
(mm)

P Min 
(mm)

dm 
(mm)

Leikkaus-
lujuus N

Veto-
lujuus N

Käyttö-
ympäristö

0935 328  3,2 8,0 3,0-5,0
3,3 6,0 

[+0 / -0,4] 0,9 27 1,92 1160 1380
C10935 321 0  3,2 10,0 5,0-6,5

0935 488  4,8 8,0 2,5-4,0 4,9 9,0 
[+0 / -0,5] 1,2 27 2,92 2400 3100

Niitti: St 
Vetokara: St
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VETONIITTI ST/ST, UPPOKANTA SULJETTU

Niitti: St 
Vetokara: St

VETONIITTI ST/ST, KUPUKANTA SULJETTU
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Tuotenumero d  
(mm)

L 
(mm)

S 
(m)

 Pora Ø 
(mm)

D 
(mm)

k Max 
(mm)

P Min 
(mm)

dm 
(mm)

Leikkaus-
lujuus N

Veto-
lujuus N

Käyttö-
ympäristö

0937 763 26 3,2 6,0 0,5-1,5

3,3 6,5 
[+0 ,2/ -0,7] 1,3 27 1,9 1150 1300 C10937 763 28 3,2 8,0 1,5-3,0

0937 763 210  3,2 10 3,0-5,0

0937 764 10 4,0 10 3,0-5,0 4,1 8,0
[+0 ,4/ -1,1] 1,7 27 2,3 1700 1860

0937 764 810 4,8 10 6,5-8,0 4,8 9,5
[+0 ,4/ -1,1] 1,7 27 2,9 2400 2800

0937 764 815 4,8 15 7,0-9,5 4,9 2,0 2,9 2400 2800

Tuotenumero d  
(mm)

L 
(mm)

S 
(m)

 Pora Ø 
(mm)

D 
(mm)

k Max 
(mm)

P Min 
(mm)

dm 
(mm)

Leikkaus-
lujuus N

Veto-
lujuus N

Käyttö-
ympäristö

0937 583 275 3,2 7,5 2,5
3,3 6,3 

[5,66 -6,28] 1,0 27 1,9 1150 1300 C1
0937 583 295 3,2 9,5 4,5

VETONIITTI ST/ST, MULTIGRIP VYÖHYKENIITTI, KUPUKANTA AVOIN

Niiti: St 
Vetokara: St
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Tuotenumero d  
(mm)

L 
(mm)

S 
(m)

 Pora Ø 
(mm)

D 
(mm)

k Max 
(mm)

P Min 
(mm)

dm 
(mm)

Leikkaus-
lujuus N

Veto-
lujuus N

Käyttö-
ympäristö

0935 113 29 3,2 9,0 1,0-4,0
3,3-3,4 7,6 

[max. 7,6] 1,1 2,2 1000-1300 1400 C1
0935 113 212 3,2 12,0 1,0-7,0


