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VETONIITTI A2/A2, LAAJAKANTA AVOIN

Tuotenumero d  
(mm)

L 
(mm)

S 
(mm)

 Pora Ø 
(mm)

D 
(mm)

k Max 
(mm)

P Min 
(mm)

dm 
(mm)

Leikkaus-
lujuus N

Veto-
lujuus N

Käyttö-
ympäristö

0931 074 812 4,8 12,0 6,0-8,0

4,9 14,0 
[+0,5 / -1,0] 2,5 27 2,90 4230 5340 C30931 074 814 4,8 14,0 8,0-10,0

0931 074 820 4,8 16,0 10,0-12,0

Niitti: A2 
Vetokara: A2
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VETONIITTI A2/A2 KUPUKANTA SULJETTU

Niitti: A2  
Vetokara: AISI 420 ruostumaton teräs
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Niitti: A4 
Vetokara: A4

Tuotenumero d  
(mm)

L 
(mm)

S 
(mm)

 Pora Ø 
(mm)

D 
(mm) k Max (mm) P Min 

(mm)
dm 

(mm)
Leikkaus-
lujuus N

Veto-
lujuus N

Käyttö-
ympäristö

0931 083 26  3,2 6,0 1,0-3,0

3,3 6,5 
[+0 / -0,7]

1,3 
[+0/ -0,2] 27 1,95 1900 2500

C4

0931 083 28  3,2 8,0 3,0-5,0

0931 083 210  3,2 10,0 5,0-7,0

0931 084 88   4,8 8,0 1,5-4,0

4,9 9,5 
[+0/ -1,0]

2,0 
[+0/ -0,3] 27 2,90 4230 5340

0931 084 810   4,8 10,0 4,0-6,0

0931 084 812   4,8 12,0 6,0-8,0

0931 084 814   4,8 14,0 8,0-9,5
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VETONIITTI A4/A4, KUPUKANTA AVOIN

Tuotenumero d  
(mm)

L 
(mm)

S 
(mm)

 Pora Ø 
(mm)

D 
(mm) k Max (mm) P Min 

(mm)
dm 

(mm)
Leikkaus-
lujuus N

Veto-
lujuus N

Käyttö-
ympäristö

0937 913 28 3,2 6,0 1,5-3,0

3,3 6,5 
[+0,2 / -0,7] 1,2 27 1,9 2000 2200

C3

0937 913 295 3,2 9,5 3,0-4,5

0937 913 212 3,2 12,0 4,5-6,5

0937 914 8   4,0 8,0 1,5-3,0

4,1 8,0 
[+0,,4/ -1,1] 1,7 27 2,3 3120 35600937 914 95 4,0 9,5 3,0-5,0

0937 914 12  4,0 12,0 5,0-6,5

0937 914 895   4,8 9,5 3,0-5,0

4,9 9,5 
[+0,6/ -1,2] 2,0 27 2,9 4000 4400

0937 914 812 4,8 12,0 5,0-6,5

0937 914 814 4,8 14,0 6,5-8,0

0937 914 816 4,8 16,0 8,0-9,5

0937 914 818 4,8 18,0 9,5-11,0


