
Nopea ja helppo  
johtonippujen niputus

Tuotenumero 0771 600 001 0771 600 02 0771 600 03 0771 600 04
Nimellishalkaisija 30 mm 16 mm 20 mm 25 mm

ASENNUSTYÖKALU HELAWRAP

Helawrap-sidontajärjestelmä 
soveltuu kaapeleiden ja 
johtimien suojaamiseen ja 
niputtamiseen. Tyypillisiä  
käyttökohteita ovat kone- ja 
laitevalmistus, keskusvalmistus, 
teollisuuslaitokset ja toimistot.
•	Käytännöllinen sidontajärjestelmä 

kaapeleiden niputtamiseen ja        
suojaamiseen

•	Helppo lisätä tai poistaa johtimia
•	Johtimet voidaan helposti haaroittaa 

mistä kohdasta sidontaspiraalia 
tahansa

•	Erittäin hyvä hankauskestävyys
•	Halogeenivapaa
•	Kokonaispituus 25 m, HAT- asennus-

työkalu sisältyy pakkaukseen

HALKAISTU SIDONTASPIRAALI

Lämpötilan kestävyys vähint./enint. -60 – 110 °C
Syttyvyyden edellytykset Testattu UL94-luokan mukaisesti
Syttyvyys Itsesammuva UL94 HB -luokan mukaisesti
Materiaali Polypropylene - PP
Ei sisällä halogeeneja Kyllä

•	Kierrerakenne mahdollistaa  
haaroittamisen mistä tahansa  
kohtaa

•	Uudelleenkäytettävä

Käyttöalue
Johtojen niputus ja suojaus kaapelinval-
mistuksessa, auto- ja sähköteollisuudessa 
sekä kytkinten ja järjestelmien kokoon-
panossa.

SIDONTASPIRAALI VAKIO

Lämpötilan kestävyys vähint./enint. -60 – 80 °C
Syttyvyyden edellytykset Testattu UL94-luokan mukaisesti
Syttyvyys Itsesammuva UL94 HB -luokan mukaisesti
Materiaali PE – Polyeteeni
Ei sisällä halogeeneja Kyllä

Väri Sisähalkaisija Nipun halkaisija 
vähint./enint.

Seinämän 
paksuus Tuotenumero

Musta 4 mm 5-20 mm 1 mm 0771 411 01
Musta 9 mm 10-100 mm 1,4 mm 0771 412 01
Musta 16 mm 20-150 mm 1,6 mm 0771 413 01
Luonnonvalkoinen 4 mm 5-20 mm 1 mm 0771 411 00
Luonnonvalkoinen 9 mm 10-100 mm 1,4 mm 0771 412 00
Luonnonvalkoinen 16 mm 20-150 mm 1,6 mm 0771 413 00

Väri Sisähalkaisija Nipun halkaisija 
vähint./enint.

Seinämän 
paksuus Tuotenumero

Musta 8 mm 7-9 mm 0,75 mm 0771 644 08
Musta 14 mm 13-16 mm 0,8 mm 0771 642 01
Musta 19 mm 18-21 mm 0,95 mm 0771 643 01
Musta 24 mm 23-27 mm 1,05 mm 0771 644 01
Musta 30 mm 29-32 mm 1,3 mm 0771 644 000
Luonnonvalkoinen 14 mm 13-16 mm 0,8 mm 0771 642 07
Luonnonvalkoinen 19 mm 18-21 mm 0,95 mm 0771 643 04
Luonnonvalkoinen 24 mm 23-27 mm 1,05 mm 0771 644 07

•	Sininen
•	Materiaali Polyamidi - PA 6.6
•	Lämpötilan kestävyys vähintään / 

enintään 0 - 40 ºC
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