
JOHDONKIINNITYSKOUKKU

Malli Iskunkestävä
Materiaalin paksuus 1 mm
Väri Valkoinen
Materiaali Polypropylene - PP
Pinnoite Polypropeeni
Ei sisällä halogeeneja Kyllä
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DIN 72571 -STANDARDIN MUKAINEN 
JOHDONKIINNITYSKOUKKU

Malli Kevyt sarja
Materiaali Teräs
Pinnoite Sinkitty

Kiristysalue (Ø) Leveys Materiaalin 
paksuus

Reiän halkai-
sija (d) Tuotenumero 

6 mm 10 mm 1 mm 4,8 mm 0592 6 
8 mm 10 mm 1 mm 4,8 mm 0592 8 
10 mm 10 mm 1 mm 4,8 mm 0592 10 
12 mm 12 mm 1,5 mm 5,8 mm 0592 12 
16 mm 12 mm 1,5 mm 5,8 mm 0592 16 
20 mm 12 mm 1,5 mm 7 mm 0592 20 
24 mm 12 mm 1,5 mm 7 mm 0592 24 

Käyttöalue
Kaapelien ja johtojen asennus 

Kiristysalue (Ø) Leveys Kiristysalue 
vähint./enint.

Reiän halkai-
sija (d) Tuotenumero 

7 7 mm 5-7 mm 7 mm 0592 5   7 
10 10 mm 7-10 mm 10 mm 0592 7   10 
10 14 mm 10-14 mm 14 mm 0592 10  14 
20 20 mm 14-20 mm 20 mm 0592 14  20
26 26 mm 20-26 mm 26 mm 0592 20  26

Käyttöalue
Kaapelien ja johtojen asennus 


