
Muovisessa kelassa 10 rullan 
ORSY®-järjestelmään

•	Korkealaatuinen, 99,9 % kuparia
•	Nimellisjännite: U ~ = 50 V, 

U- = 60 V
•	Ulkoinen vaippa PVC:tä
•	Ei silikonia, kadmiumia tai lyijyä
•	DIN/ISO 6722 yhteensopiva
•	Käyttölämpötila -40 – 85 °C 

Johtimen ø Väri Ulkoø Tuotenumero Määrä 
0,35 mm2 Musta 1,25 mm 0770 035* 100
0,35 mm2 Punainen 1,25 mm 0770 035 1* 100
0,35 mm2 Sininen 1,25 mm 0770 035 2* 100
0,35 mm2 Keltainen 1,25 mm 0770 035 3* 100
0,35 mm2 Vihreä 1,25 mm 0770 035 4* 100
0,35 mm2 Valkoinen 1,25 mm 0770 0354 2* 100
0,35 mm2 Harmaa 1,25 mm 0770 035 5* 100
0,35 mm2 Puna-keltainen 1,25 mm 0770 035 51* 100
0,35 mm2 Harmaa-punainen 1,25 mm 0770 035 52* 100
0,35 mm2 Musta-valkoinen 1,25 mm 0770 035 54* 100
0,35 mm2 Musta-punainen 1,25 mm 0770 035 55* 100
0,35 mm2 Kelta-vihreä 1,25 mm 0770 035 57* 100
0,35 mm2 Valko-punainen 1,25 mm 0770 035 573* 100
0,35 mm2 Sini-valkoinen 1,25 mm 0770 035 58* 100
0,35 mm2 Sini-punainen 1,25 mm 0770 035 60* 100
0,35 mm2 Musta-keltainen 1,25 mm 0770 035 65* 100
0,35 mm2 Puna-valkoinen 1,25 mm 0770 035 69* 100
0,35 mm2 Violetti 1,25 mm 0770 035 7* 100
0,35 mm2 Vihreä-keltainen 1,25 mm 0770 0357 3* 100
0,35 mm2 Ruskea 1,25 mm 0770 035 9* 100
0,50 mm2 Musta 1,50 mm 0770 050* 100
0,50 mm2 Punainen 1,50 mm 0770 050 1* 100
0,50 mm2 Sininen 1,50 mm 0770 050 2* 100
0,50 mm2 Keltainen 1,50 mm 0770 050 3* 100
0,50 mm2 Vihreä 1,50 mm 0770 050 4* 100
0,50 mm2 Valkoinen 1,50 mm 0770 050 42* 100
0,50 mm2 Harmaa 1,50 mm 0770 050 5* 100
0,50 mm2 Puna-keltainen 1,50 mm 0770 050 51* 100
0,50 mm2 harmaa-punainen 1,50 mm 0770 050 52* 100
0,50 mm2 Musta-valkoinen 1,50 mm 0770 050 54* 100

0,50 mm2 Musta-punainen 1,50 mm 0770 050 55* 100

0,50 mm2 Kelta-vihreä 1,50 mm 0770 050 57* 100
0,50 mm2 Valko-valkoinen 1,50 mm 0770 0505 73* 100
0,50 mm2 Sini-valkoinen 1,50 mm 0770 050 8* 100
0,50 mm2 Sini-punainen 1,50 mm 0770 050 60* 100
0,50 mm2 Musta-keltainen 1,50 mm 0770 050 65* 100
0,50 mm2 Puna-valkoinen 1,50 mm 0770 050 69* 100
0,50 mm2 Violetti 1,50 mm 0770 050 7* 100
0,50 mm2 Vihreä-keltainen 1,50 mm 0770 050 73* 100
0,50 mm2 Ruskea 1,50 mm 0770 050 9* 100
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* Toimitusmyynti
Johtimen ø Väri Ulkoø Tuotenumero Määrä 
0,75 mm2 Harmaa 1,8 mm 0770 075 41 100
0,75 mm2 Keltainen 1,8 mm 0770 075 3 100
0,75 mm2 Musta 1,8 mm 0770 075 100
0,75 mm2 Punainen 1,8 mm 0770 075 1 100
0,75 mm2 Ruskea 1,8 mm 0770 075 9 100
0,75 mm2 Sininen 1,8 mm 0770 075 2 100
0,75 mm2 Valkoinen 1,8 mm 0770 075 42 100
0,75 mm2 Vihreä 1,8 mm 0770 075 4 100
0,75 mm2 Violetti 1,8 mm 0770 075 43 100
0,75 mm2 Puna-keltainen 1,8 mm 0770 075 45* 100
0,75 mm2 Harmaa-punainen 1,8 mm 0770 075 46* 100
0,75 mm2 Harmaa-musta 1,8 mm 0770 075 47* 100
0,75 mm2 Musta-valkoinen 1,8 mm 0770 075 48* 100
0,75 mm2 Musta-punainen 1,8 mm 0770 075 49* 100
0,75 mm2 Vihreä-keltainen 1,8 mm 0770 075 5* 100
0,75 mm2 Musta-vihreä 1,8 mm 0770 075 50* 100
0,75 mm2 Kelta-vihreä 1,8 mm 0770 075 51* 100
0,75 mm2 Kelta-sininen 1,8 mm 0770 075 571* 100
0,75 mm2 Valko-punainen 1,8 mm 0770 0755 73* 100
0,75 mm2 Sini-valkoinen 1,8 mm 0770 0755 8* 100
0,75 mm2 Sini-punainen 1,8 mm 0770 075 60* 100
0,75 mm2 Sini-musta 1,8 mm 0770 075 61* 100
0,75 mm2 Violetti-musta 1,8 mm 0770 0756 2* 100
0,75 mm2 Puna-valkoinen 1,8 mm 0770 0756 9* 100
0,75 mm2 Puna-harmaa 1,8 mm 0770 075 70* 100
0,75 mm2 Vihreä-punainen 1,8 mm 0770 0757 2* 100
0,75 mm2 Puna-sininen 1,8 mm 0770 075 91* 100
0,75 mm2 Ruskea-valkoinen 1,8 mm 0770 075 92* 100
0,75 mm2 Musta-keltainen 1,8 mm 0770 075 93* 100
0,75 mm2 Sini-vihreä 1,8 mm 0770 075 94* 100
0,75 mm2 Harmaa-vihreä 1,8 mm 0770 075 95* 100
1 mm2 Musta 2 mm 0770 10 100
1 mm2 Punainen 2 mm 0770 090 1 100
1 mm2 Sininen 2 mm 0770 090 2 100
1 mm2 Keltainen 2 mm 0770 090 3* 100
1 mm2 Vihreä 2 mm 0770 090 4* 100
1 mm2 Vihreä-keltainen 2 mm 0770 090 5* 100
1 mm2 Puna-keltainen 2 mm 0770 0905 1* 100
1 mm2 Musta-valkoinen 2 mm 0770 0905 4* 100
1 mm2 Musta-punainen 2 mm 0770 0905 5* 100



Johtimen ø Väri Ulkoø Tuotenumero Määrä 
1 mm2 Musta-vihreä 2 mm 0770 090 56* 100
1 mm2 Kelta-sininen 2 mm 0770 090 571* 100
1 mm2 Valko-punainen 2 mm 0770 090 573* 100
1 mm2 Sini-valkoinen 2 mm 0770 090 58* 100
1 mm2 Sini-vihreä 2 mm 0770 090 59* 100
1 mm2 Sini-punainen 2 mm 0770 090 60* 100
1 mm2 Violetti-musta 2 mm 0770 090 62* 100
1 mm2 Musta-keltainen 2 mm 0770 090 65* 100
1 mm2 Puna-valkoinen 2 mm 0770 090 69* 100
1 mm2 Violetti 2 mm 0770 090 7* 100
1 mm2 Puna-harmaa 2 mm 0770 090 70* 100
1 mm2 Vihreä-punainen 2 mm 0770 090 72* 100
1 mm2 Ruskea-valkoinen 2 mm 0770 090 76* 100
1 mm2 Ruskea 2 mm 0770 090 9* 100
1 mm2 Puna-sininen 2 mm 0770 090 91* 100
1 mm2 Valkoinen 2 mm 0770 091 0* 100
1 mm2 Harmaa 2 mm 0770 091 1* 100
1 mm2 Sini-musta 2 mm 0770 091 2* 100
1 mm2 Harmaa-musta 2 mm 0770 091 3* 100
1 mm2 Harmaa-punainen 2 mm 0770 091 4* 100
1 mm2 Harmaa-vihreä 2 mm 0770 091 5* 100
1 mm2 Kelta-vihreä 2 mm 0770 091 6* 100
1,5 mm2 Harmaa 2,3 mm 0770 104 1 100
1,5 mm2 Keltainen 2,3 mm 0770 103 100
1,5 mm2 Kelta-vihreä 2,3 mm 0770 104 57 100
1,5 mm2 Musta 2,3 mm 0770 100 100
1,5 mm2 Punainen 2,3 mm 0770 101 100
1,5 mm2 Ruskea 2,3 mm 0770 104 0 100
1,5 mm2 Sininen 2,3 mm 0770 102 100
1,5 mm2 Valkoinen 2,3 mm 0770 104 2 100
1,5 mm2 Vihreä 2,3 mm 0770 104 100
1,5 mm2 Violetti 2,3 mm 0770 102 0 100
1,5 mm2 Puna-keltainen 2,3 mm 0770 104 51* 100
1,5 mm2 Harmaa-punainen 2,3 mm 0770 104 52* 100
1,5 mm2 Harmaa-musta 2,3 mm 0770 104 53* 100
1,5 mm2 Musta-valkoinen 2,3 mm 0770 104 54* 100
1,5 mm2 Musta-punainen 2,3 mm 0770 104 55* 100
1,5 mm2 Musta-vihreä 2,3 mm 0770 104 56* 100
1,5 mm2 Kelta-sininen 2,3 mm 0770 104 571* 100
1,5 mm2 Valko-punainen 2,3 mm 0770 104 573* 100
1,5 mm2 Sini-valkoinen 2,3 mm 0770 104 58* 100
1,5 mm2 Sini-vihreä 2,3 mm 0770 104 59* 100
1,5 mm2 Sini-punainen 2,3 mm 0770 104 60* 100
1,5 mm2 Sini-musta 2,3 mm 0770 104 61* 100
1,5 mm2 Violetti-musta 2,3 mm 0770 104 62* 100
1,5 mm2 Musta-keltainen 2,3 mm 0770 104 65* 100
1,5 mm2 Puna-valkoinen 2,3 mm 0770 104 69* 100
1,5 mm2 Puna-harmaa 2,3 mm 0770 104 70* 100
1,5 mm2 Harmaa-vihreä 2,3 mm 0770 104 71* 100
1,5 mm2 Vihreä-punainen 2,3 mm 0770 104 72* 100
1,5 mm2 Vihreä-keltainen 2,3 mm 0770 104 73* 100
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* Toimitusmyynti

Johtimen ø Väri Ulkoø Tuotenumero Määrä 
1,5 mm2 Ruskea-valkoinen 2,3 mm 0770 104 76* 100
1,5 mm2 Puna-sininen 2,3 mm 0770 104 91* 100
2,5 mm2 Keltainen 2,9 mm 0770 108 50
2,5 mm2 Musta 2,9 mm 0770 105 50
2,5 mm2 Punainen 2,9 mm 0770 106 50
2,5 mm2 Sininen 2,9 mm 0770 107 50
2,5 mm2 Violetti 2,9 mm 0770 107 0* 50
2,5 mm2 Vihreä 2,9 mm 0770 109* 50
2,5 mm2 Harmaa 2,9 mm 0770 109 1* 50
2,5 mm2 Valkoinen 2,9 mm 0770 109 2* 50
2,5 mm2 Ruskea 2,9 mm 0770 109 9* 50
2,5 mm2 Vihreä-keltainen 2,9 mm 0770 109 90* 50
2,5 mm2 Valko-punainen 2,9 mm 0770 109 92* 50
4 mm2 Musta 3,5 mm 0770 110 25
4 mm2 Punainen 3,5 mm 0770 110 0 25
4 mm2 Keltainen 3,5 mm 0770 110 00* 25
4 mm2 Ruskea 3,5 mm 0770 110 9* 25

Kohteeseen liittyvät tuotteet Tuotenumero
Kuorimapihti 0714 108 10
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