
Tuotenumero Liittimen nimelliskoko Johtimen halkaisija 
vähintään  /  enintään

Lukituskielekkeiden 
määrä

Kiinnityskorvakkeen 
halkaisija Pinnoite

0558 502 9 2,8 x 0,5 mm 0,5-1 mm2 Pinnoittamaton

0558 992 2 2,8 x 0,5 mm 0,5-1 mm2 Tinattu

0558 601 0 2,8 x 0,5 mm 0,5-1 mm2 1 kpl Pinnoittamaton

0558 995 5 2,8 x 0,5 mm 0,5-1 mm2 1 kpl Tinattu

0558 504 0 6,3 x 0,8 mm 0,5-1 mm2 1,4 mm Pinnoittamaton

0558 991 6 6,3 x 0,8 mm 0,5-1 mm2 1 kpl Tinattu

0558 992 1 4,8 x 0,5 mm 1,5-2,5 mm2 1,3 mm Tinattu

0558 531 2 4,8 x 0,8 mm 1,5-2,5 mm2 1,3 mm Pinnoittamaton

0558 631 000 4,8 x 0,8 mm 1,5-2,5 mm2 1 kpl Tinattu

0558 992 5 6,3 x 0,8 mm 1,5-2,5 mm2 1,4 mm Hopeoitu

0558 450 40 6,3 x 0,8 mm 1,5-2,5 mm2 1,4 mm Pinnoittamaton

0558 603 2 6,3 x 0,8 mm 1,5-2,5 mm2 1 kpl 1,4 mm Pinnoittamaton

0558 992 8 6,3 x 0,8 mm 1,5-2,5 mm2 1 kpl 1,6 mm Hopeoitu

0558 991 7 6,3 x 0,8 mm 1,5-2,5 mm2 1 kpl 1,6 mm Tinattu

0558 992 6 6,3 x 0,8 mm 4-6 mm2 1,4 mm Hopeoitu

0558 504 7 6,3 x 0,8 mm 4-6 mm2 1,4 mm Pinnoittamaton

0558 996 2 6,3 x 0,8 mm 4-6 mm2 1 kpl 1,6 mm Tinattu

0558 526 6 9,5 x 1,2 mm 4-6 mm2 1,6 mm Pinnoittamaton

JOHTOLIITIN, ERISTÄMÄTÖN, NAARAS

Malli Eristämätön
Materiaali Messinki
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