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HTA-kulmaraudan vetolujuuden 
lisäämiseen
• Sinkittyä terästä (S355 MC + Fe 

Zn 12c) standardin EN 10025-
2:2004 mukaisesti

• Käyttöluokat 1 ja 2 standardin 
EN 1995:2013 mukaisesti

Tuotenumero 5392 000 105 5392 000 107
Reikien määrä 1 kpl 1 kpl
Pituus x leveys x korkeus 58,5 x 50 x 10 mm 79 x 70 x 20 mm
Reiän halkaisija 17 mm 21 mm
Paino 200 g 800 g

Käyttöalue
HTA-kulmaraudan vetolujuuden 
lisäämiseen kiinnitystuissa, 
kattopalkeissa, puurunkorakenteissa ja 
kokopuuelementeissä.

Suorituskyvyn osoitus
CE-merkintä ja eurooppalainen tekninen 
hyväksyntä ETA-14/0274

PAINELEVY KULMARAUDALLE HTA

Yksi- tai kaksiosainen, suuren 
kuormankantavuuden 
kulmarautajärjestelmä
puuelementtien pohjan 
kiinnitykseen puu-, teräs- tai 
betonialirakenteissa.

• Erittäin vahva kuormankantavuus
• Kompakti rakenne, pieni pohjalevy 

ahtaita paikkoja varten
• Epäsuora asennus (enintään 26 mm) 

välikerroksen avulla (esim. OSB)
• Erityisen pitkä takapaneeli varmistaa 

ruuvien/naulojen vaaditun määrän 
optimaalisen sijoittelun ja noudattaa 
vaadittavaa reunan välystä 
puurungoissa

• 12 µm:n kuumasinkitty metallilevy 
molemmilla sivuilla (S355 MC + 
Fe Zn 12c) standardin EN 10025-
2:2004 mukaisesti, paksuus 3,0 mm 

• Käyttöluokat 1 ja 2 standardin 
EN 1995:2013 mukaisesti

Tuotenumero 5392 000 134 5392 000 144 5392 000 154 5392 000 162
Paksuus 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm
Leveys x korkeus x syvyys 60x340x60 mm 60x440x60 mm 60x540x60 mm 80x620x80mm
Reiän halkaisija, apukannatin 
nJ / pääkannatin nH 5,1 / 17 mm 5,1 / 17 mm 5,1 / 17 mm 5,1 / 21 mm

Reikien määrä, apukannatin nJ 
+ pääkannatin nH 20 + 1 kpl 30 + 1 kpl 42 + 1 kpl 52 + 1 kpl

Paino 850 g 990 g 1130 g 1800 g

Käyttöalue
Tukien, kattopalkkien, puurunkoraken-
teiden tai kokopuuelementtien 
peruskiinnitys

Ohjeet
Sopivat kiinnikkeet:
• Ankkurikampanaulat, standardin EN 14592 mukaisesti:  4,0 x 40–100 mm
• ASSY 3.0 -palkkikenkäruuvi standardin ETA-11/0190 tai EN 14592 mukainen
• Pultit valmistajan määritysten mukaan
• Suositeltavat ankkurit betonikiinnitykseen: W-BS, W-FAZ, W-VIZ, W-VM 250• 
• HTA-kulmasidoslevy on asennettava HTA-kulmasidoslevyn aluslevyn tai kiinteiden 

painelevyjen kanssa. 
• Jalkalevy 60 x 60 mm = aluslevy 30 x 3 tai pohjalevy d = 10 mm 
• Jalkalevy 80 x 80 mm = aluslevy 37 x 3 tai pohjalevy d = 20 mm 

Suorituskyvyn osoitus
CE-merkintä ja eurooppalainen tekninen 
hyväksyntä ETA-14/0274

KULMALEVY HTA


