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PALOAKRYYLI ACR 240 CE
Würth Paloakryyli ACR CE
on korkeimman laadun sekä
vaatimustason palonkestävä
palokatkoakryylimassa, jota
käytetään monipuolisten
rakenteiden saumojen ja
läpivientien tiivistämiseen

Soveltuu erilaisille  
rakennusmateriaaleille:
betoni, tiili, teräs, kipsilevy,  
lasi, puu sekä useat muovit. 
Paloakryyli muodostaa
pysyvästi elastisen, tiiviin ja
kestävän akustisen sauman.

•	Palonkestävyysluokka enintään 
	 EI 240 
•	Erinomainen äänieristys saumoissa, 

joiden syvyys on vain 12 mm
•	Ei sisällä halogeenejä tai silikonia,  

voidaan maalata päälle
•	Tarttuu hyvin kaikille pinnoille 
•	Kestää kosteutta ja roiskevettä
•	Hajuton ja UV-kestävä
•	Testattu laajasti paloturvallisissa  

käyttökohteissa

ETA hyväksynnät
ETA 13/0989 - läpivientien tiivistäminen, ETA 13/0990 – liikuntasaumojen saumaus 

Tuotenumero 0893 311 008
Väri Valkoinen
Rakennusmateriaaliluokka E
Sisältö 600 ml
Kemiallinen perusta Akrylaatti
Tuotepakkaus Foliopatruuna
Tuotteen paino 992 g
Lopullinen kuivumisaika n. 3 - 5 vrk
Pinnan nahkoittumisaika n. 25 – 75 min lämpötilasta riippuen
Sauman muodonmuutos +/- 12,5 %
Työskentelylämpötila + 5°C…+ 30°C
Käyttölämpötila - 20°C…+ 70°C
Varastointilämpötila + 10°C…+ 30°C, ei saa jäätyä
Varastointiaika 18 kuukautta
Päästöluokka EC1 Plus
Pakkaus 12/kpl

Kohteeseen liittyvät tuotteet Tuotenumero
Kuumankestävä villa, erittäin tiivis 0893 301 020

Äänieristävyys:
Sauman syvyys ≥ 12 mm
yhdeltä puolelta saumattu 62 dB
Sauman syvyys ≥ 12 mm
molemmilta puolilta saumattu > 62 dB
 
Läpivientien äänieristävyys  
61 dB:iin asti
 
Palokatkon- tai sauman  
pitkäaikakestävyys ETA- 
hyväksynnän 2.6 mukaan  
30 vuotta

Käyttökohteita mm. rakennuksien liikuntasaumat seinissä sekä välipohjissa, LVIS 
läpivientien tiivistykset sekä vaativien palo-ovien tiivistykset.
 
Ei sovellu käytettäväksi ulkona tai jatkuvasti kosteissa tiloissa, kulutukselle alttiissa 
saumauksissa tai bitumituotteiden saumauksissa.

Asennus:  
Puhdista sauman tai läpiviennin pinnat irtonaisesta pölystä ja liasta. Täytä sauman 
sekä läpivientien tausta tarvittaessa oikeaan syvyyteen palamattomalla kivivillalla
tai Palovilla ACR:llä. Pursota massaa tiiviisti saumaan tai läpivientiin ja viimeistele 
sauma märällä lastalla. Päälle maalattavissa.

Asennusohjeet: Würth Palokatkovalitsin


