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Soveltuu ruuvi-
kierteelle Sisähalkaisija (d1) Ulkohalkaisija (d2) Korkeus (h1) Paksuus (s1) Tuotenumero Kappale-

määrä 
M5 5,3 mm 11 mm 1,55 mm 1,2 mm 0413 15 2000
M6 6,4 mm 14 mm 2 mm 1,5 mm 0413 16 100 / 1000
M8 8,4 mm 18 mm 2,6 mm 2 mm 0413 18 100 / 1000
M10 10,5 mm 23 mm 3,2 mm 2,5 mm 0413 110 200 / 1000
M12 13 mm 29 mm 3,95 mm 3 mm 0413 112 200 / 1000
M14 15 mm 35 mm 4,65 mm 3,5 mm 0413 114 100
M16 17 mm 39 mm 5,25 mm 4 mm 0413 116 200 / 600
M18 19 mm 42 mm 5,8 mm 4,5 mm 0413 118 100
M20 21 mm 45 mm 6,4 mm 5 mm 0413 120 100
M24 25 mm 56 mm 7,75 mm 6 mm 0413 124 50
M30 31 mm 70 mm 9,2 mm 7 mm 0413 130 50

Voidaan säilyttää ORSY-järjestelmässä

Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin

Standardit DIN 6796
Materiaali Jousiteräs
Pinta, pinnoite Sinkitty
ROHS-yhteensopiva Kyllä
Soveltuu Ruuviliitokset, lujuusluokka 8.8 ja 10.9
Lukitustyyppi/-toiminto Kiinnitarrautuva, lukitseva pintarakenne

COMPANY

Jousilaatat ovat puristettuja elementtejä, jotka 
asettuvat estämään ruuviliitosten löystymisen. 
Tämä saavutetaan säilyttämällä esijännitys-
voima liitoksessa suuren jousivaikutuksen 
ansiosta. 


