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CLO1_3509030602

Rullakampanaula, 16° rihlattu varsi

Pinnoittamaton terés

DSN 4590 -naulaimeen, tuotenro 0703 558 0

Materiaali

Teras

Pinta/pinnoite

Pinnoittamaton

ww WURTH

rulla

ROHS-yhteensopiva Kylla
Tuotenumero 0481 590 147 | 0481 525501 |0481 52555 0481 525 601 |0481 525659 |0481 590 166
Kappalemédara 10800 9000 9000 7200 7200 7200
(I“l;r;elllshalkalsua 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm

1
P!i'uus (kokonais- 45 mm 50 mm 55 mm 60 mm 65 mm 65 mm
pituus) (1)
P&adn/kannan 6 mm
halkaisija (d,)
Mailli Kamparihlattu 0 - ei mddritelty Kamparihlattu Kamparihlattu Kamparihlattu
:‘:::"’/ kuorma- 1, 4000 KPL 151200 KPL 180000 KPL 151200 KPL 144000 KPL 144000 KPL
Kappalemddrd/ 250 KPL 900 KPL

rulla

Tuotenumero 0481 525701 |0481590175 (0481590185 |0481 590 090

Kappalemédara 7200 4500 4500 4500

Nimellishalkaisija 25 mm 2.8 mm 2.8 mm 3.1 mm

(d,)

P!tuus (kokonais- 70 mm 75 mm 85 mm Q0 mm

pituus) (1)

Padn/kannan 71 mm

halkaisija (d, ) !

Malli Kamparihlatty Kamparihlattu R|h|0'rrl{/urc?t 19
hartsipinnoitettu

f:::"’/ kuorma- 1, 5800 KpL 90000 KPL 90000 KPL 56700 KPL

Kappalemadéra/ 210 KPL

Lisatiedot ja -kuvat

Sisdtilojen rakentaminen, seindelementtien kiinnitys, verhous, lavan, laatikon kokoaminen, aitarakentaminen, valmistalojen raken-

taminen

Testiraportit, hyviksynnat, lisenssitiedot

Naulat vastaavat standardia DIN EN 14592 ja Al (eurokoodi 5)




