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Hakanen, tyyppi Q

Tuotenumero 0480 112 38 0480 112 44 0480 112 50 0480 112 57 0480 112 63
Kappalemäärä 8800 7500 7500 6300 5000
Leveys (b1) 11,3 mm 11,3 mm 11,3 mm 11,3 mm
Pituus (kokonais-
pituus) (l1) 44 mm 50 mm 56 mm 63 mm

Langan leveys 1,64 mm 1,64 mm 1,64 mm
Langan paksuus 1,87 mm 1,87 mm 1,87 mm
Materiaali Teräs Teräs Teräs Teräs
Pinta/pinnoite Sinkitty Sinkitty Sinkitty Sinkitty
Malli Hartsipinnoitettu Hartsipinnoitettu Hartsipinnoitettu
Määrä/kuorma-
lava 360000 KPL 240000 KPL 240000 KPL

Hyväksyntä 0 - ei määritelty 0 - ei määritelty 0 - ei määritelty
ROHS-yhteenso-
piva Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä

Lisätiedot ja -kuvat

Kattolevyt, palosuojalevyt, alusrakenteet, pintabetonirakenne, ullakkojen levyrakenteet, laatikot, kertakäyttöiset kuormalavat, 
puiset kuljetuslaatikot jne.

Sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K), hartsipinnoite

DKN 3065 Combi-naulaimelle tuotenro 
07035560

Kuva on viitteellinen


