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Schnorr-laatta S jousiteras, mekaanisesti sinkitty (< halk. 3,5 sinkitty,

sinipassivoitu)

Laatan joustava rakenne varmistaa optimaa-
lisen kitkaan ja muotoon perustuvan lukituksen
viiston rihlauksen/hammastuksen avulla

Materiaali Jousiterds
Pinta, pinnoite Sinkitty
ROHS-yhteensopiva Kylla
Muoto, malli S
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2
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S?veltuu ruuvi- Sis&halkaisija (d;) | Ulkohalkaisija (d,) | Korkeus (h,) Paksuus (s,) Tuotenumero Kf'f??'e'
kierteelle madra
M4 4,3 mm 7 mm 1 mm 0,5 mm 0493 04 300
M5 5,3 mm 9 mm 1,1 mm 0,6 mm 0493 05 300
Mé 6,4 mm 10 mm 1,2 mm 0,6 mm 0493 06 300
M8 8,4 mm 13 mm 1,4 mm 0,7 mm 0493 08 100
M10 10,5 mm 16 mm 1,6 mm 0,9 mm 0493 010 100
M12 13 mm 18 mm 1,7 mm 1 mm 0493 012 100
M16 17 mm 24 mm 2,1 mm 1,2 mm 0493 016 500
M20 21 mm 30 mm 2,5 mm 1,4 mm 0493 020 250
M24 25,6 mm 36 mm 2,9 mm 1,6 mm 0493 024 100

Sopii yhteen ORSY-varastojérjestelmén kanssa

Huomautus

Se on jarkevé valinta monissa eri tapauksissa - padasiassa kdytettdessa lyhyita ruuveja ja kuormituksen kohdistuessa kohtisuo-

rasti ruuvin akseliin ndhden. Lukitusaluslevyt estavét liiténnan [8ystymistd lisaamallé esikiristysvoimaa.




