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•	Materiaali: Ruostumaton teräs A2
•	Kromi (VI)-vapaa
•	Erittäin hyvä kiertymisvastus
•	Voidaan käyttää pinnoitetuissa komponenteissa

Kierteen 
tyyppi x 
nimellis-
halkaisija 
(D)

AV/ 
Leukojen 
väli

Pituus (l1)

Pään/
kannan 
halkaisija 
(d1)

Kannan 
korkeus 
(k1)

Kiinni-
tysalue 
vähint./
enint. (s1)

Vetolujuus Leikkaus-
lujuus Tuotenumero Kappale-

määrä 

M4 6 mm 10,2 mm 8,7 mm 0,8 mm 0,5-2 mm 6800 N 1500 N 0942 44  20 100
M5 7 mm 11 mm 10 mm 1 mm 0,5-2,5 mm 11500 N 2000 N 0942 45  30 100
M6 9 mm 13,7 mm 12,7 mm 1,5 mm 0,5-3 mm 16500 N 3000 N 0942 46  30 100
M8 11 mm 16,5 mm 16 mm 1,6 mm 1-3,5 mm 25000 N 4400 N 0942 48  30 100
M10 13 mm 19,3 mm 18 mm 1,7 mm 1-3,5 mm 32000 N 5000 N 0942 410 30 100

Nittimutteri, osakuusio, tasakanta, avoin

Materiaali Ruostumaton teräs A2
Pinta/pinnoite Pinnoittamaton
ROHS-yhteensopiva Kyllä


