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Kierteen tyyppi x nimellishal-
kaisija (D) Korkeus (m1) Ulkoinen vääntiö, kanta (s1) Tuotenumero Kappale-

määrä 
M4 3,2 mm AV 7 0322 4 300
M6 5 mm AV 10 0322 6 300
M8 6,5 mm AV 13 0322 8 100 / 500
M10 8 mm AV 17 0322 10 500
M16 13 mm AV 24 0322 16 200
M20 16 mm AV 30 0322 20 100
M48 38 mm AV 75 0322 48 5

Kuusiomutteri DIN 934, ruostumaton teräs A2, pinnoittamaton

Standardit
0 - ei määritelty, DIN 934, 0 - ei määri-
telty, 0 - ei määritelty, 0 - ei määritelty, 0 - 
ei määritelty, 0 - ei määritelty

Materiaali Ruostumaton teräs A2
Lujuusluokka 50
Pinta, pinnoite Pinnoittamaton
ROHS-yhteensopiva Kyllä
Säännelty käyttöalue 0 - ei määritelty

COMPANY

Huomautus

DIN 934 on korvattu ISO 4032:lla/8673:lla. Yhtäläisyyksiä ei ole (nimellishalkaisija on muutettu | joitakin mutterikorkeuksia on 
muutettu | M10:n, M12:n, M14:n ja M22:n avainväliä muutettu | ISO 4032 vakiokierteelle | ISO 8673 hienokierteelle).


