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Kierteen tyyppi x nimellishal-
kaisija (d1) Pituus (l1) Lujuusluokka Tuotenumero Kappale-

määrä 
M5 2000 mm 70 0953 002 5 1
M6 2000 mm 70 0953 002 6 1
M8 2000 mm 70 0953 002 8 1
M10 2000 mm 70 0953 002 10 1
M12 2000 mm 70 0953 002 12 1
M16 2000 mm 70 0953 002 16 1
M20 2000 mm 70 0953 002 20 1
M24 2000 mm 70 0953 002 24 1
M30 2000 mm 50 0953 002 30 1
M33 1000 mm 50 0953 33 1

Kierretanko DIN 976-1 (malli A), ISO-standardin mukainen metrikierre, 
haponkestävä teräs A4

Standardit DIN 976-1
Materiaali Haponkestävä teräs A4 
Pinta, pinnoite Pinnoittamaton
Muoto, malli A
Kierteen tyyppi Metrinen kierre
Tunnisteväri/värikoodi Tulenpunainen RAL 3000
ROHS-yhteensopiva Kyllä

COMPANY

Huomautus

Kierretangot, jotka on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä, jonka lujuusluokka on A4-70 ja joiden kierteen 
nimellishalkaisija d on ≥ 5 mm, on merkittävä pultin päähän teräsluokan tunnistusmerkinnällä A4. Vaihtoehtona määritetylle 
merkinnälle kierretangot voidaan merkitä tunnistamista varten pultin päähän merkityllä punaisella värillä (RAL 3000).


