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Huom !  Tarjoamamme mutterit DIN 980, teräs 
10 ovat sinkittyjä
•	036901415 LUKKOMUTTERI 980/10 VM14X1,5 ZN
•	036901815 LUKKOMUTTERI 980/10 VM18X1,5 ZN

Kierteen tyyppi x nimellishal-
kaisija x nousu (D) Korkeus (m1) Ulkoinen vääntiö / kanta (s1) Tuotenumero Kappale-

määrä 
M14 x 1,5 14 mm AV 22 0369 014 15 100
M18 x 1,5 18 mm AV 27 0369 018 15 50

Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli), hienokierre DIN 980, sinkitty teräs 
10

Standardit DIN 980
Materiaali Teräs
Lujuusluokka I10I
Pinta/pinnoite Keltapassivoitu
ROHS-yhteensopiva Ei
Lukitusosan toimintaperiaate Kokometallinen lukitusmutteri
Lukitustyyppi/-toiminto Lukitseva kierre

COMPANY

Huomautus

DIN 980 on korvattu standardilla ISO 10513. Joitakin rajoitettuja yhtäläisyyksiä on (kierteet M18×2, M18×1,5, M20×2, 
M22×2, M22×1,5, M27×2, M33×2 ja M39×3 poistettu | mutterikorkeutta muutettu | M10:n, M12:n ja M14:n avainväli 
muutettu 16, 18 ja 21 millimetriin | vakiokierre lisätty standardiin ISO 7042 | lujuusluokka 5 on poistettu | ISO 10513 lujuusluo-
kille 8, 10, 12).


