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##keep##

Kierteen tyyppi 
x nimellishalkai-
sija (D)

Korkeus (h1) Lukituspiikin 
korkeus (a1) Leveys (b1) Porareiän halkai-

sija Tuotenumero Kappale-
määrä 

M4 8 mm 5 mm 15 mm 5,5 mm 0376 4   8 100 / 500
M5 8 mm 5,5 mm 17 mm 6,5 mm 0376 5   8 200
M5 12 mm 5,5 mm 17 mm 6,5 mm 0376 5   12 100 / 500
M6 9 mm 7 mm 19 mm 7,5 mm 0376 6   9 100 / 500
M8 11 mm 7 mm 22 mm 10 mm 0376 8   12 100 / 500
M8 15 mm 8 mm 22 mm 10 mm 0376 8   15 500
M10 16 mm 9 mm 25 mm 11,5 mm 0376 10  16 50 / 300
M12 12 mm 8 mm 32 mm 15 mm 0376 12  14 50

Lyöntimutteri

Lisätiedot ja -kuvat

Käytettäväksi puussa ja puumateriaaleissa

Ohjeet
##keep##

Lyö mutteri valmiiksi porattuun reikään siten, että se on tiiviisti ja tasaisesti puupinnassa.

Huomautus

Liittimissä ei ole ulkonevia liitososia, joten ne sopivat erinomaisesti huonekalujen valmistukseen.

Teräs, sinkitty, sinipassivoitu (A2K)

•	Sinkittyä terästä, sinipassivoitu


