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Kierretanko DIN 976-1 (malli A), 1SO-standardin mukainen

Kuumasinkitty terds 8.8U (kzn)

Kierretangot on valmistettu kierteen tolerans-
siluokkaan 6AZ (alikoko) ennen pinnoitusta.
Né&ama kierretangot tayttéavat 1ISO-standardin
vaatimukset kuumasinkityksen jdlkeen. Ne
sopivat siis kaytettavéksi kuumasinkittyjen
mutterien kanssa, joiden kierretoleranssi on 6H.

Pituus (1) 2000 mm
Standardit DIN 976-1
Pinta, pinnoite Kuumasinkitty

Kierteen tyyppi

Metrinen kierre

Tunnistevari/varikoodi

Liikenteenkeltainen RAL 1023

ROHS-yhteensopiva
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K.i ertef—;n I'yyp.p.i.x Materiaali Lujuusluokka Muoto, malli Tuotenumero K?.'?,Pf'e'
nimellishalkaisija (d,) madra
M8 Terds 8.8U A 0959 700 08 1

M10 Terds 8.8U A 0959 700 10 1

M12 Terds 8.8U A 0959 700 12 1

M16 Terds 8.8U A 0959 700 16 1

M20 Terds 8.8U A 0959 700 20 1

M24 Terds 8.8U A 0959 700 24 1

M27 Terds 8.8U A 0959 700 27 1

M30 Terds 8.8U A 0959 700 30 1

M36 Hiiliterds 0959 700 36 1




