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Kierteen tyyppi x nimellishal-
kaisija x nousu (D) Korkeus (m1) Ulkoinen vääntiö / kanta (s1) Tuotenumero Kappale-

määrä 
M10 x 1 4,7 mm AV 17 0318 10  10 500
M12 x 1 5,7 mm AV 19 0318 121 0 500
M12 x 1,25 5,7 mm AV 19 0318 12  125 200
M12 x 1,5 5,7 mm AV 19 0318 121 5 500
M16 x 1 7,42 mm AV 24 0318 16  1 200
M24 x 1,5 10,9 mm AV 36 0318 24  15 50
M30 x 1,5 13,9 mm AV 46 0318 301 5 50
M36 x 3 16,9 mm AV 55 0318 363 0 25
M42 x 2 19,7 mm AV 65 0318 42  2 25
M45 x 3 22,5 mm AV 70 0318 45  3 10

Kuusiomutteri, matala profiili, hienokierre DIN 439, sinkitty teräs, 
sinipassivoitu (A2K)

Standardit DIN 439
Materiaali Teräs
Lujuusluokka 04
Pinta/pinnoite Sinkitty
ROHS-yhteensopiva Kyllä

COMPANY

Huomautus

DIN 439:n malli B, hienokierre on korvattu ISO 8675:llä. Joitakin yhtäläisyyksiä on (ruostumattomien terästen lujuusluokat on 
muutettu luokasta 50 luokaksi 025 ja luokasta 70 luokaksi 035) | M10:n, M12:n, M14:n ja M22:n avainväliä on muutettu | 
Nimellishalkaisija M1.8 on poistettu | Vain hienokierre on standardissa ISO 8675. | Vakiokierre on siirretty standardiin ISO 
4035.


