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SB-setti, kuusiomutteri ja -pultti, osakierre, DIN EN 15048-1 ISO 4014,
kuumasinkitty terdas 8.8U, 1ISO 4032:n mukaisella mutterilla

Rakennusalan tuote, jolla on CE-merkintd, saata-
villa tarvittaessa 3.1-materiaalitodistuksella

* Esikuormittamattomat kantavien rakenteiden pulttiliitokset
metallirakenteissa. Terés 8.8U, kuumasinkitty (TZN) ul_ .
* DIN EN ISO 4014:n mukainen kuusiopultti, osakierre ja
DIN EN ISO 4032:n mukainen kuusiomutteri.

Standardit ISO 4014 EN 15048-1 150 4037
Materiaali Terds

Lujuusluokka 8.8V ] rj—\
Pinta/pinnoite Kuumasinkitty A I NN S BN | e
P&an/kannan tyyppi Kuusiokanta (] )
Malli Mukana kuusiomutteri EN 1ISO 4032 , /1
Kannan yksityiskohdat 0 - ei madritelty

Kannan/véantion malli Ulkoinen kuusio

Kierteen tyyppi Metrinen kierre

Kierteenmuoto Metrinen standardikierre

Kierteen malli Osakierre

Kayttdalue Terdsrakenteet

S&énnelty kayttdalue hEN 15048-1

Rakennustuote Kylla

Suorituskykyilmoitus,

EU:n rakennustuoteasetus | Kyll&

(EU-CPR)

Hyvaksynté 0 - ei madritelty

ROHS-yhteensopiva Kylla

K.ierte.en ryyp'p'i.x Pituus (kokonais- |Kannan korkeus |Ulkoinen véantio/ . Kappale-
nimellishalkaisija . Mutterin korkeus |Tuotenumero vene se
(d,) pituus) (1) (k,) kanta (s,) madra
M12 45 mm 7,5 mm AV 18 10,8 mm 005941245 100
M12 50 mm 7,5 mm AV 18 10,8 mm 0059 412 50 50
M12 55 mm 7,5 mm AV 18 10,8 mm 0059 412 55 50
M12 60 mm 7,5 mm AV 18 10,8 mm 0059 412 60 50/100
M12 70 mm 7,5 mm AV 18 10,8 mm 005941270 50
M12 80 mm 7,5 mm AV 18 10,8 mm 0059412 80 50
M16 65 mm 10 mm AV 24 14,8 mm 0059 416 65 25
M16 70 mm 10 mm AV 24 14,8 mm 005941670 25
M16 75 mm 10 mm AV 24 14,8 mm 005941675 25
M16 80 mm 10 mm AV 24 14,8 mm 0059416 80 25
M16 90 mm 10 mm AV 24 14,8 mm 0059 416 90 25
M16 100 mm 10 mm AV 24 14,8 mm 0059416 100 |25
M20 60 mm 12,5 mm AV 30 18 mm 0059 420 60 25
M20 65 mm 12,5 mm AV 30 18 mm 0059 420 65 25
M20 70 mm 12,5 mm AV 30 18 mm 0059 42070 25
M20 75 mm 12,5 mm AV 30 18 mm 0059 420 75 25
M20 80 mm 12,5 mm AV 30 18 mm 0059 420 80 25
M20 90 mm 12,5 mm AV 30 18 mm 0059 420 90 25
M20 100 mm 12,5 mm AV 30 18 mm 0059 420 100 |25
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K.iertefan ryyp'p'i.x Pituus (kokonais- | Kannan korkeus |Ulkoinen véantio/ . Kappale-
nimellishalkaisija . Mutterin korkeus |Tuotenumero rene se
(d,) pituus) (1) (k,) kanta (s,) madra
M20 110 mm 12,5 mm AV 30 18 mm 0059420110 |25
M20 120 mm 12,5 mm AV 30 18 mm 0059420120 |25
M24 80 mm 15 mm AV 36 21,5 mm 0059 424 80 10
M24 90 mm 15 mm AV 36 21,5 mm 0059 424 90 10
M24 100 mm 15 mm AV 36 21,5 mm 0059424100 |10
M24 110 mm 15 mm AV 36 21,5 mm 0059424110 |10
M24 120 mm 15 mm AV 36 21,5 mm 0059424120 |10
M24 130 mm 15 mm AV 36 21,5 mm 0059424130 |10
M27 95 mm 17 mm AV 41 23,8 mm 0059 427 95 5

M27 100 mm 17 mm AV 41 23,8 mm 0059427100 |5

M27 110 mm 17 mm AV 41 23,8 mm 0059427110 |5

M27 140 mm 17 mm AV 41 23,8 mm 0059 427 140 |5

M27 150 mm 17 mm AV 41 23,8 mm 0059 427 150 |5

M27 180 mm 17 mm AV 41 23,8 mm 0059427180 |5

M27 200 mm 17 mm AV 41 23,8 mm 0059 427 200 |5

M30 140 mm 18,7 mm AV 46 25,6 mm 0059430140 |5

Testiraportit, hyvédksynndit, lisenssitiedot

Saannelty rakennustuote, jolla on CE-merkinté.

Huomautus

SB = rakennepulttiliitos, pultit ja mutterit DIN EN 15048 -standardin mukaisesti on merkittavé erikoismerkilla “SB”.

Véhimmaiskoot M8 ja M10, joilla on merkinté “8.8U", tayttavat vahimmdaismurtolujuuden ja testauslujuuden vaatimukset (kiertei-

sille pulteille toleranssiluokassa 6az) EN ISO 10684 -standardin mukaisesti

ISO 4014 korvaa DIN 931:n | Jonkin verran yhteensopivuutta on | Nimelliskokoa on laajennettu | M10:n, M12:n, M14:n ja
M22:n avainvélid on muutettu.




