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Kuusioruuvi, tayskierre DIN 933, terds 8.8, pinnoittamaton

Standardit DIN 933
Materiaali Terds
Lujuusluokka 8.8

Pinta, pinnoite Pinnoittamaton
Korroosionkestéivyys Oh
ROHS-yhteensopiva Kylla
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:ilr?\:ﬁ:s?‘lzlzzirs’ili: d,) Pituus (I,) Kannan korkeus (k,) lkl‘l:lt::;n:sr:)qunho, Tuotenumero ﬁ;’;ﬁ;le
M10 16 mm 6,4 mm AV 17 005510 16 200
M10 20 mm 6,4 mm AV 17 0055 10 20 200
M10 25 mm 6,4 mm AV 17 0055 10 25 200
M10 30 mm 6,4 mm AV 17 0055 10 30 200
M10 35 mm 6,4 mm AV 17 0055 10 35 100
M10 40 mm 6,4 mm AV 17 0055 10 40 200
M10 45 mm 6,4 mm AV 17 0055 10 45 100
M10 50 mm 6,4 mm AV 17 0055 10 50 100
M10 60 mm 6,4 mm AV 17 0055 10 60 100
M10 120 mm 6,4 mm AV 17 0055 10 120 50
M12 30 mm 7,5 mm AV 19 005512 30 100
M12 35 mm 7,5 mm AV 19 005512 35 100
M14 35 mm 8,8 mm AV 22 0055 14 35 100

Huomautus

DIN 933 on korvattu ISO 4017:ll&. Joitakin yhtélaisyyksia on (nimellismittoja on laajennettu | M10:n, M12:n, M14:n ja M22:n

avainvdlid muutettu).

Yhteensopivat Nimike Tuotenumero
tuotteet
005510 16 Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10 0401 780010
Ruuvilukite, kova 0893 270 050
Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10 0401 780010
0055 10 20
Ruuvilukite, kova 0893 270 050
Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10 0401 780010
005510 25 —
Ruuvilukite, kova 0893 270 050
0055 10 30 Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10 0401 780010
Ruuvilukite, kova 0893 270 050
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Yhteensopivat Nimike Tuotenumero
tuotteet

Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10 0401 780010
0055 10 35

Ruuvilukite, kova 0893 270 050

Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10 0401 780010
0055 10 40 o

Ruuvilukite, kova 0893 270 050
0055 10 45 Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10 0401 780010

Ruuvilukite, kova 0893 270 050
0055 10 50 Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10 0401 780010

Ruuvilukite, kova 0893 270 050

Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10 0401 780010
0055 10 60

Ruuvilukite, kova 0893 270 050

Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10 0401 780010
005510 120 —

Ruuvilukite, kova 0893 270 050

Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12 0401 780 012
005512 30 Ruuvilukite, kova 0893 270 050

Aluslevy, ilman viistettd 1ISO 7089, terés, 200 HV, pinnoittamaton 4641 806 12

Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12 0401 780012
005512 35 Ruuvilukite, kova 0893 270 050

Aluslevy, ilman viistettd 1ISO 7089, terds, 200 HV, pinnoittamaton 4641 806 12
0055 14 35 Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 15.2 x 23 x 3.7 mm; M14 0401 780014

Ruuvilukite, kova 0893 270 050




