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Kierteen 
tyyppi x 
nimellishal-
kaisija x 
nousu (d1)

Pituus 
(kokonaispi-
tuus) (l1)

Pään/
kannan 
halkaisija 
(dk)

Kannan 
korkeus (k1)

Sisäinen 
vääntiö/
kanta (s1)

Standardit ROHS-yh-
teensopiva Tuotenumero Kappale-

määrä 

90 mm 36 mm 24 mm Kuusiokolo 19 
mm

ISO 12474 
DIN 912 0108 242 90 30

M12 x 1,5 35 mm 18 mm 12 mm Kuusiokolo 10 
mm ISO 12474 Kyllä 0108 125 35 100

M16 x 1,5 50 mm 24 mm 16 mm Kuusiokolo 14 
mm ISO 12474 Kyllä 0108 165 50 100

M16 x 1,5 60 mm 24 mm 16 mm Kuusiokolo 14 
mm ISO 12474 Kyllä 0108 165 60 50

Kuusiokoloruuvi, lieriökanta, metrinen hienokierre ISO 12474 / DIN 912, 
sinkitty teräs 10.9, sinipassivoitu (A2K)

Materiaali Teräs
Lujuusluokka 10.9
Pinta/pinnoite Sinkitty

COMPANY

Huomautus

DIN 912 on korvattu standardeilla ISO 4762 ja ISO 12474. Joitakin yhtäläisyyksiä on (nimellismittojen aluetta on muutettu | 
vakiokierre on määritetty standardissa ISO 4762, hienokierre on siirretty standardiin ISO 12474).


