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Kierteen tyyppi x 
nimellishalkaisija 
(d1)

Pituus (l1) Pään, kannan 
halkaisija (dk)

Kannan korkeus 
(k1)

Sisäinen vääntiö/
kanta Tuotenumero Kappale-

määrä 

M4 10 mm 7,6 mm 2,2 mm Kuusiokolo 2,5 mm 0060 024 10 500
M4 12 mm 7,6 mm 2,2 mm Kuusiokolo 2,5 mm 0060 024 12 1000
M6 35 mm 10,5 mm 3,3 mm Kuusiokolo 4 mm 0060 026 35 500

Kuusiokoloruuvi, matala kupukanta ISO 7380-1, teräs 010.9, pinnoittamaton

Standardit ISO 7380-1
Materiaali Teräs
Lujuusluokka 010.9
Pinta, pinnoite Pinnoittamaton
ROHS-yhteensopiva Kyllä
Korroosionkestävyys 0 h

COMPANY

##keep##

Yhteensopivat 
tuotteet Nimike Tuotenumero

0060 024 10 Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 4.4 x 7.6 x 1.7 mm; M4 0401 780 004
0060 024 12 Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 4.4 x 7.6 x 1.7 mm; M4 0401 780 004

0060 026 35
Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6 0401 780 006
Ruuvilukite, keskikova 0893 243 050

Huomautus

Ruuveihin saa kohdistua vain rajallinen kuormitus niiden kannan muodon vuoksi; katso lisätietoja standardista DIN EN ISO 898-1


