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Kuusioruuvi, tayskierre DIN 933, vériton polyamidi 6.6

Standardit

DIN 933

Materiaali

PA - Polyamidi

Pinta/pinnoite

Pinnoittamaton

ROHS-yhteensopiva
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K.lerte.en I’yyp'p'l.x Pituus (kokonaispituus) Kannan korkeus (k,) Ulkoinen vé&antis/ Tuotenumero Kc.|.|::p?|e-
nimellishalkaisija (d;) |(l,) kanta (s,) madrda
M10 20 mm 6,4 mm AV 17 0278 031 020 | 200
M10 30 mm 6,4 mm AV 17 0278 031 030 | 250
M10 40 mm 6,4 mm AV 17 0278 031 040 | 200
M12 20 mm 7,5 mm AV 19 0278 031 220 | 100
Huomautus

DIN 933 on korvattu ISO 4017:ll&. Jotkin tiedot vastaavat toisiaan (nimellismittaa on laajennettu | leukojen vélia muutettu

M10:lle, M12:lle, M14:lle ja M22:lle).

'Yuh‘:;:::oplvat Nimike Tuotenumero
0278 031 020 Kuusiomutteri ISO 4032, polyamidi 6.6, natural 0323 10
0278 031 030 Kuusiomutteri ISO 4032, polyamidi 6.6, natural 0323 10
0278 031 040 Kuusiomutteri ISO 4032, polyamidi 6.6, natural 0323 10
0278 031 220 Kuusiomutteri ISO 4032, polyamidi 6.6, natural 0323 12




