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Kuusiokoloruuvi, lierikanta ISO 4762, terds 12.9, hopeaq,
sinkkihiutalepinnoite, Geomet 321A+VL

Standardit

ISO 4762

Materiaali

Terds

Pinta, pinnoite

Sinkkihiutale, hopea
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Lujuusluokka 12.9
ROHS-yhteensopiva Kylls
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Kierteen tyyppi x . . e as oo
X . . . . P&én, kannan Kannan korkeus | Siséinen véaéntiso/ Kappale-
nimellishalkaisija | Pituus (I,) v e Tuotenumero rene ae
(d,) halkaisija (d, ) (k,) kanta (s,) madra
1
M16 20 mm 24 mm 16 mm Kuusiokolo 14 mm 4135416 20 50
M16 25 mm 24 mm 16 mm Kuusiokolo 14 mm 4135416 25 50
M18 75 mm 27 mm 18 mm Kuusiokolo 14 mm 4135418 75 25
M20 40 mm 30 mm 20 mm Kuusiokolo 17 mm 4135 420 40 50
M20 120 mm 30 mm 20 mm Kuusiokolo 17 mm 4135420140 |25
M20 180 mm 30 mm 20 mm Kuusiokolo 17 mm 4135420180 |10
M24 100 mm 36 mm 24 mm Kuusiokolo 19 mm 4135424100 |10
Huomautus

ISO 4762 -standardi korvaa DIN 912 -standardin | Joitakin yhtdlaisyyksid on | Nimellismittojen aluetta on muutettu | Hieno-
kierre on siirretty standardiin ISO 12474.




