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Aluslevy, ilman viistettd ISO 7089, sinkitty terds 200 HV, sinipassivoitu (A2K)

Muoto, malli 0 - ei madritelty
Standardit ISO 7089
Materiaali Terds
Vickerskovuus, HV 200 HV

Pinta, pinnoite Sinkitty
ROHS-yhteensopiva Kylla

hy

Soveltuu ruuvikier- Sisdhalkaisija (d,) Ulkohalkaisija (d,) Paksuus (h,;) Tuotenumero K‘.'.'?,Pﬁ"e'
teelle madra
M2 2,2 mm 5 mm 0,3 mm 5149 2 1000
M3 3,2 mm 7 mm 0,5 mm 51493 250/1000
200/1000
M4 4,3 mm 9 mm 0,8 mm 51494 /5000
M5 5,3 mm 10 mm 1 mm 51495 200/1000
200/1000
Mé 6,4 mm 12 mm 1,6 mm 5149 6 /9000
200/1000
M8 8,4 mm 16 mm 1,6 mm 5149 8 /4000
100/1000
M10 10,5 mm 20 mm 2 mm 514910 /2500
100/1000
M12 13 mm 24 mm 2,5 mm 5149 12 /1600
M14 15 mm 28 mm 2,5 mm 5149 14 100/1000
M16 17 mm 30 mm 3 mm 5149 16 100/500/
900
M18 19 mm 34 mm 3 mm 514918 100
M20 21 mm 37 mm 3 mm 5149 20 ig(/)] 00/
M22 23 mm 39 mm 3 mm 5149 22 25/100
M24 25 mm 44 mm 4 mm 5149 24 25/100
M27 28 mm 50 mm 4 mm 5149 27 25/50
M30 31 mm 56 mm 4 mm 5149 30 25/50
M33 34 mm 60 mm 5 mm 5149 33 25
M36 37 mm 66 mm 5 mm 5149 36 25
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Soveltuu ruuvikier- Sisdhalkaisija (d,) Ulkohalkaisija (d,) Paksuus (h,) Tuotenumero K‘.’.‘.’_pfle'
teelle mdéaara
M39 42 mm 72 mm 6 mm 5149 39 25

M42 45 mm 78 mm 8 mm 5149 42 25

M48 52 mm 92 mm 8 mm 5149 48 25




