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Aluslevy DIN 7349, sinkitty terds 100 HV, sinipassivoitu (A2K)

Ruuveille raskaisiin kiinnityksiin soveltuvien
sokkien kanssa

Standardit DIN 7349

Materiaali Terds

Vickers-kovuus, HV 100 HV

Pinta/pinnoite Sinkitty

ROHS-yhteensopiva Kylla

Soveltuu ruuvikier- . . - - Kappale-
teelle Sisdhalkaisija (d,) Ulkohalkaisija (d,) Paksuus (h,;) Tuotenumero madrs
M4 4,3 mm 12 mm 1,6 mm 0497 04 100

M5 5,3 mm 15 mm 2 mm 0497 05 500

Mé 6,4 mm 17 mm 3 mm 0497 06 500

M8 8,4 mm 21 mm 4 mm 0497 08 500
M10 10,5 mm 25 mm 4 mm 0497 010 100/500
M12 13 mm 30 mm 6 mm 0497 012 100
M16 17 mm 40 mm 6 mm 0497 016 100
M20 21 mm 44 mm 8 mm 0497 020 100
M24 25 mm 50 mm 10 mm 0497 024 50

M27 28 mm 60 mm 10 mm 0497 027 50

M30 31 mm 68 mm 10 mm 0497 030 25
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